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WARNING

To prevent fire or shock hazard, do
not expose the unit to rain or
moisture.

To avoid electrical shock, do not
open the cabinet. Refer servicing to
qualified personnel only.

RISK OF ELECTRIC SHOCK |
DO NOT OPEN .

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This symbol isintended to
aert the user to the presence
of uninsulated “dangerous
voltage” within the

product’ senclosurethat may
be of sufficient magnitudeto
congtitute arisk of electric
shock to persons.

This symbol isintended to
alert the user to the presence
of important operating and
maintenance (servicing)
instructions in the literature
accompanying the
appliance.

For the customers in the USA

If you haveany questionsabout thisproduct,
you may contact:

Sony Electronics Inc.

Attn: Business Information Center (BIC)
12451 Gateway Boulevard

Ft. Myers, Florida 33913

Telephone No.: 800-686-7669

GBZ

The number below isfor FCC related
matters only.

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY

Modd No.: VPL-CS10, VPL-CX10
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 680 Kinderkamack Road, NJ
07649 U.SA.

Telephone No.: 201-930-6972

This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. Theselimits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interferencein aresidential installation.
This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, thereis
no guaranteethat interference will not occur
in aparticular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the
equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.

You are cautioned that any changes or

modifications not expressly approved inthis

manual could void your authority to operate
this equipment.



For the customers in Canada
ThisClassB digital apparatuscomplieswith
Canadian ICES-003.

For the customers in the United
Kingdom

WARNING

THIS APPARATUS MUST BE
EARTHED

IMPORTANT

Thewiresin thismainslead are coloured in
accordance with the following code:
Green-and-Yellow: Earth

Blue: Neutral

Brown: Live

Asthe colours of thewiresin the mainslead
of this apparatus may not correspond with
the coloured markings identifying the
terminals in your plug proceed as follows:
Thewirewhich is coloured green-and-
yellow must be connected to the terminal in
the plug which is marked by the |etter E or
by the safety earth symbol | or coloured
green or green-and-yellow.

Thewirewhich is coloured blue must be
connected to the terminal which is marked
with theletter N or coloured black. Thewire
whichis coloured brown must be connected
to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.

Voor de klanten in Nederland

Bij dit product zijn batterijen
geleverd. Wanneer dezeleeg
Zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren
asKCA.

The socket-outlet should be installed near
the equipment and be easily accessible.

BGB
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» Overview

Precautions

On safety

» Check that the operating voltage of your

unit isidentical with the voltage of your

local power supply.

Should any liquid or solid object fall into

the cabinet, unplug the unit and have it

checked by qualified personnel before

operating it further.

Unplug the unit fromthewall outlet if itis

not to be used for several days.

To disconnect the cord, pull it out by the

plug. Never pull the cord itself.

Thewall outlet should be near the unit and

easily accessible.

The unit is not disconnected to the AC

power source (mains) aslong asitis

connected to the wall outlet, even if the

unit itself has been turned off.

Do not look into the lenswhilethe lamp is

on.

Do not place your hand or objects near the

ventilation holes. The air coming out is

hot.

Be careful not to catch your fingers by the

adjuster when you lift up the projector. Do

not push hard on the top of the projector

with the adjuster out.

Install the projector on thefloor or ceiling.

Any other installation causes a

mulfunction such as color irregularity or

shortened lamp life.

« For ceiling installation, consult with
qualified Sony personnel.

.

.

.

On illumination

« To obtain the best picture, the front of the
screen should not be exposed to direct
lighting or sunlight.

« Ceiling-mounted spot lighting is
recommended. Use a cover over
fluorescent lamps to avoid lowering the
contrast ratio.

» Cover any windows that face the screen
with opaque draperies.

« Itisdesirabletoinstal the projector in a
room where floor and walls are not of
light-reflecting material. If the floor and
walls are of reflecting material, it is

GB .
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recommended that the carpet and wall
paper be changed to a dark color.

On preventing internal heat build-
up

After you turn off the power with the | / ()
key, do not disconnect the unit from thewall
outlet while the cooling fan is still running.

Caution

The projector is equipped with ventilation
holes (intake) and ventilation holes
(exhaust). Do not block or place anything
near these holes, or internal heat build-up
may occur, causing picture degradation or
damage to the projector.

On cleaning

* To keep the cabinet looking new,
periodically clean it with a soft cloth.
Stubborn stains may be removed with a
cloth lightly dampened with amild
detergent solution. Never use strong
solvents, such as thinner, benzene, or
abrasive cleansers, since these will
damage the cabinet.

» Avoid touching the lens. To remove dust
onthelens, useasoft dry cloth. Do not use
adamp cloth, detergent solution, or
thinner.

 Clean the filter at regular intervals.

On repacking

« Savethe original shipping carton and
packing material; they will comein handy
if you ever have to ship your unit. For
maximum protection, repack your unit as
it was originaly packed at the factory.

On LCD projector

« The LCD projector is manufactured using
high-precision technology. Y ou may,
however, see tiny black points and/or
bright points (red, blue, or green) that
continuously appear ontheL CD projector.
Thisisanormal result of the
manufacturing process and does not
indicate amalfunction.



Features

High portability

* Light weight/small size
This projector has been miniaturized to
approx. 3.3kg (7 Ib 4 0z) in weight and
A4-filesize. A carrying handleisequipped
with the projector, so you can carry it
easily with your computer.

Reduced noise

Because the projector uses a new cooling
mechanism, noise has been reduced.

High brightness, high picture

quality

* High brightness
Adopting the new developed optical
system and the 132 W UHP lamp allows
high brightness (VPL-CS10: light output
1000 ANSI lumen, VPL-CX10: light
output 1200 ANSI lumen) and excellent
uniformity on the picture.

* High resolution
VPL-CS10
Three 0.9-inch, about 480,000 pixel,
SVGA panels provide aresolution of 800
x 600 dots for RGB input and 600
horizontal TV linesfor video input.

VPL-CX10

Three0.9-inch, about 790,000 pixel, XGA
panels provide aresolution of 1024 x 768
dotsfor RGB input and 750 horizontal TV
linesfor video input.

with the projector from a computer
operated with Windows 98, Windows 98
SE or Windows 2000. Using this
application software, you can open afile
you want to usefor your presentation with
the supplied Remote Commander.

Simple setup

« Simple setup with external equipment
This projector is preset for 37 kinds of
input signals. Y ou can project imagesfrom
an external signal sourcejust by
connecting the equipment with the
supplied cable and pushing the APA key.
Compatiblewith USB (Universal Serial
Bus) hub function

Y ou can connect an USB equipment (e.g.,
USB mouse) to the projector, and also
control the projector by using the
application software (CD-ROM) supplied

Easy presentation

* Multi functional Remote Commander
with mouse control functions

Y ou can operate a computer connected to
this projector with the Remote
Commander since the unit has a build-in
MOouse receiver.

Digital ZOOM and FUNCTION keys
on the Remote Commander

TheDigital ZOOM allowsyou to enhance
your presentation by zooming in on the
image. Y ou can allocate a presentation file
to the FUNCTION keys by using the
application software (CD-ROM) supplied
with the projector. Just pressing the
FUNCTION key opensthefile
immediately.

Accepts various input signals

 Scan converter loaded

This projector has a build-in scan
converter that converts the input signal
within 800 x 600 dots (VPL-CS10) or
1024 x 768 dots (VPL-CX10).
Compatible input signals

This projector accepts video signals of
composite, Svideo, and component as
well as 15k RGB, VGA, SVGA, XGA,
and SXGA signals, which al can be
displayed.

Compatible with six color systems
NTSC, PAL, SECAM, NTSCa.43b, PAL-
M, or PAL-N color system can be selected
automatically or manually.

Features | 7 °°
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* Windowsis aregistered trademark of
Microsoft Corporationin the United States
and/or other countries.

* VGA, SVGA, XGA, and SXGA are
registered trademarks of the International
Business Machines Corporation, U.S.A.

« Macintosh is aregistered trademark of
Apple Computer, Inc.

* IBM PC/AT isaregistered trademark of
International Business Machines
Corporation, U.S.A.

* VESA isaregistered trademark of Video
Electronics Standard Association.

« Display Data Channel is atrademark of
Video Electronics Standard Association.

* PC-98isatrademark of NEC Corporation.

1)NTSCsa43 isthe color system used when

playing back avideo recorded on NTSC
on aNTSCs43 system VCR.
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© Zoomring

Location and Adjusts the picture size.
Function of Controls @ Focus ring
Adjusts the picture focus.

Front/Left Side ©® Ventilation holes (exhaust)

O Lens
O Adjuster
When apicture is projected on the
exterior of the screen, adjust the picture
i, \ using this adjuster.
) == e For details on how to use the adjusters,
= B see How to use the adjuster” on page
% lle 10.
=
— O Ventilation holes (intake)/air
15 filter cover
« Do not place anything near the

ventilation holesasit may causeinternal
heat build-up.

« Do not place your hand or objects near

Rear/Right Side/Bottom the ventilation holes asit may cause the
ar coming out heat build-up.

» Tomaintain optimal performance, clean
theair filter every 300 hours.

© Front remote control detector
(SIRCS receiver)

@ Control panel

For details, see“ Control Panel” on
page 11.

© Speakers

@ Rear remote control detector
(SIRCS receiver)

@® Connector panel

For details, see“ Connector Panel” on
page 12.

@® AC IN socket
Connects the supplied AC power cord.

Location and Function of Controls | 9 ®
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@® Security lock How to use the adjuster
Connects to an optional security cable
(Kensington's). To adjust the height

Adjust the height of the projector asfollows:

The security lock corresponds to
Kensington's M icroSaver® Securi ty

ﬁy)ieun:équirefurther information 1 Liftthe projector and pressthe
contact REL EASE bu_tton.
Kensington The adjuster will extend from the
2855 Campus Drive projector.

San Mateo, CA 94403

In North America
Phone: 800-235-6708
Fax: 800-247-1317

Outside North America
Phone: 847-541-9500

Home page address: RELEASE button
http://www.kensington.com/

— _ 2 While pressing the button, lower the
@ Ventillation holes (intake, projector. Then, release the button.
bottom) For fine adjustment, turn the adjustersto

® Lamp cover (bottom) the right and the left.

@ RELEASE (adjuster adjustment)
button

For details, see “ How to use the
adjuster” on page 10.

® Carrying handle
Pull up the handle from the projector for

carrying. to lower the to raise the
S ) projector E4Gly Projector
@ Ventilation holes (intake, rear)

¢ Do not remove the adjusters from the
projector. Do not use the projector with the
adjusters removed.

« Becareful not to let the projector down on
your fingers.

Do not push hard on the top of the projector
with the adjusters out.

%810 | Location and Function of Controls



Control Panel

LMD/ FAN POWER ON
COVER TEMP_SAVING STANDBY

— VOLUME + APA INPUT  ONISTANDBY

© 1/ (ON/STANDBY) key
Turns on and off the projector when the
projector isin standby mode. The ON/
STANDBY indicator lightsin green
when the power isturned on.
When turning off the power, press
the 1/ () key twice following the
message on the screen, or pressand hold
the key for about one second.

For details on steps for turning off the
power, see “ To turn off the power” on

page 24.

© INPUT key

Selects the input signal. Each time you
press the key, the input signal switches
asfollows:

INPUT A — VIDEO — S VIDEO

©® APA (Auto Pixel Alignment) key

Adjusts a picture clearest automatically
while asignal isinput from a computer.

O VOLUME +/- keys
Adjust the volume of the built-in
speakers.

+ : Increases the volume.
— . Decreases the volume.

© Indicators

LAMP/COVER: Lightsup or flashes

under the following conditions:

— Lights up when the lamp has
reached the end of itslife or
becomes a high temperature.

— Flashes when the lamp cover or air
filter cover is not secured firmly.

FAN/TEMP (Temperature): Lights

up or flashes under the following

conditions:

— Lights up when temperature inside
the projector becomes unusually
high.

— Flashes when the fan is broken.

POWER SAVING: Lights up when

the projector isin power saving mode.

When POWER SAVING in the SET

SETTING menuis set to ON, the

projector goesinto power saving mode

if no signal isinput for 10 minutes.

Although the lamp goes out, the

cooling fan keeps running. In power

saving mode, any key does not
function for the first 30 seconds. The
power saving modeiscanceled whena
signa isinput or any key is pressed.

ON/STANDBY: : Lights up or flashes

under the following conditions:

— Lightsin red when a AC power cord
ispluggedintoawall outlet. Oncein
standby mode, you can turn on the
projector with the | / () key.

— Lightsin green when the power is
turned on.

— Flashesin green while the cooling
fan runs after the power isturned of f
withthe 1/ () key. Thefan runsfor
about 60 seconds after the power is
turned off.

The ON/STANDBY indicator
flashes quickly for the first 30
seconds. During thistime, you
cannot light up the ON/STANDBY
indicator with the 1/ () key.

For details on the LAMP/COVER and
the FAN/TEMP indicators, see page 35.

O ENTER key
Enters the settings of itemsin the menu
system.

11(3B
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@ Arrow keys (4//<m/=p)
Select the menu or to make various
adjustments.

O RESET key

Resets the value of an item back to its
factory preset value. This key functions
when the menu or a setting item is
displayed on the screen.

© MENU key

Displays the on-screen menu. Press
again to clear the menu.

Connector Panel

Rear side

(=) P ©@©I

o e
il

0600 o o

—input A—]

© INPUT A connector

Connect to external equipment such asa

computer.

¢ INPUT A connector (HD D-sub 15-
pin, female): Connectsto the monitor
output on a computer using the
supplied cable.
When inputting a component or 15k
RGB signal, use an optional cable.

For details, see“ To connect a 15k RGB/

Component equipment” on page 19.

* AUDIO (stereo minijack)
connector: Connects to the audio
output of the computer.

* MOUSE connector (6-pin):
Connectsto the PS/2 mouse port on a
computer viathe supplied mouse
cable, to control the mouse function of
the connected computer.

€812 | Location and Function of Controls

©® VIDEO IN connector

Connect to external video equipment

suchasaVCR.

* SVIDEO (mini DIN 4-pin):
Connectsto the S video output (Y/C
video output) of video equipment.

* VIDEO (phono type): Connectsto
the composite video output of video
equipment.

* AUDIO (stereo minijack)
connector: Connects to the audio
output of the VCR.

© CONTROL S IN/PLUG IN

POWER (DC 5V output) jack
Connectsto the control Sout jack of the
Sony equipment.

Connectstothe CONTROL SOUT jack
on the supplied Remote Commander
when using it as awired Remote
Commander. In this case, you do not
need to install the batteriesin the
Remote Commander, since the power is
supplied from this jack.

O USB connector (USB A-plug for

downstream, 4-pin)
Connect to USB equipment such as a
Mouse, camera, €tc.

@ USB connector (USB B-plug for

upstream, 4-pin)

Connect to the USB connector on a
compuiter.

When you connect the projector to the
computer, the projector recognizes the
mouse of the computer connected to the
INPUT A connector and you can control
the mouse function with the supplied
Remote Commander. The supplied
application software can beinstaled in
the computer attached to this connector.



Remote Commander

The keysthat have the same names as those
on the control panel function identically.

Y ou can control aconnected computer using
the Remote Commander.

For details, see“ To control the computer
using the supplied Remote Commander” on
page 23.

®_
(14] (1
® 2]
® 3]
O— 14]
5]
@ 16
© (7
O 1/ Okey
@ APA (Auto Pixel Alignment) key
© ENTER key
O Joystick

Functions as the mouse of the computer
connected to the unit.

O Arrow (4/¥/4=/=p) keys

0O R CLICK key
Functions astheright button on amouse.

@ FUNCTION 1, 2 keys
These keys function when the supplied
application software is used.
When you connect the projector with a
computer, you can open afile on the
screen by just pressing the FUNCTION
key. Thiswill enhance your
presentation. To use this function,
alocate afileto the FUNCTION key by
using the application software.

For details, see the README file and
the HELP file supplied with the
application software.

© CONTROL S OUT jack (stereo
minijack)
Connectstothe CONTROL SIN jack on
the projector with the connecting cable
(not supplied) when using the Remote
Commander asawired one. In thiscase,
you do not need to install the batteriesas
the power issupplied viathe CONTROL
SIN jack on the projector.

© RESET (D ZOOM) key
Resets the value of an item back to its
factory preset value or returnsthe
enlarged image back to its origina size.

@ D ZOOM +/- key
Enlargestheimage at adesired location
on the screen.
+: Pressing the + key once highlights
one of theimages divided into 16.
Use an arrow key (4//<=/=p) to
move the highlight portion to the
point in the image to be enlarged.
Pressthe + key repeatedly until the
imageis enlarged to your
requirements.

— Pressing the — key reduces an image
that has been enlarged with the D
ZOOM + key.

® L CLICK key
Functions as the |eft button on a mouse.

® MENU key
® INPUT key

Location and Function of Controls
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@ MUTING PIC key

Cut off the picture. Pressagainto restore

the picture.
® VOLUME +/— keys

@ Infrared transmitter

To install batteries

1 Push and slideto open thelid, then

install the two size AA (RG6) batteries

(supplied) with the correct polarity.

.
M

Be sure to install the
battery from the ©
side.

2 Replacethelid.

%814 | Location and Function of Controls

Notes on batteries

« Make sure that the battery orientation is
correct when inserting batteries.

« Do not mix an old battery with anew one
or different types of batteries.

« If you do not use the Remote Commander
for along time, remove the batteries to
avoid damage from battery leakage. If
batteries have |eaked, remove them, wipe
and dry the battery compartment, and
replace the batteries with new ones.

Notes on Remote Commander

operation

» Make sure that nothing obstructs the
infrared beam between the Remote
Commander and the remote control
detector on the projector. Direct the
Remote Commander toward the front or
rear remote control detector.

» Theoperation rangeislimited. The shorter
the distance between the Remote
Commander and the projector is, thewider
theanglewithinwhich the commander can
control the projector becomes.



» Setting Up and Projecting

Installing the Projector

This section describes how to ingtall the projector.
The distance between the lens and the screen varies depending on the size of
the screen. Use the following table as aguide.

/ 3

¥ ¥ ¥ 000

Distance between the screen and

the center of the lens
Unit: m (feet)
Screen size 40 60 80 100 120 150 200 300
(inches)
Minimum 15 2.2 30 38 45 57 7.6 11.4
Distance (4.8 (7.3 9.8 (12.4) (14.9) (18.6) (24.9) (37.5)
Maximum 1.8 2.7 3.6 45 54 6.8 9.1 13.7
Distance (58 | (88) | (118) | (148 | (178 | (223 | (98 | (449

For details, see” Installation Example’ on page 36.
For details on ceiling installation, consult with qualified Sony personnd (fee
charged).

Installing the Projector 15

Bunoaloid pue dn Bumes



Connecting the Projector

When making connections, be sure to do the following:
* Turn off al equipment before making any connections.
» Use the proper cablesfor each connection.

Insert the cable plugs properly; plugs that are not fully inserted often
generate noise. When pulling out acable, be sureto pull it out from the plug,
not the cable itsdf.

Connecting with a Computer

GB 16

This section describes how to connect the projector to a computer.
For moreinformation, refer to the computer’ s instruction manual.

The projector accepts VGA, SVGA, XGA, and SXGA signals. However, we
recommend that you set the output mode of your computer to SVGA (VPL-CS10) or
XGA (VPL-CX10) modefor the external monitor.

If you set your compuiter, such as a notebook type, to output the signal to both your
computer’ sdisplay and the external monitor, the picture of the external monitor may
not gppear properly. Set your computer to output the signal to only the externa
monitor.

For details, refer to the operating ingtructions supplied with your computer.
Supplied mouse cable may not work properly according to your computer.

This projector is compatible with a DDC2B (Digitd Data Channel 2B). If your
computer is compatible with aDDC, turn the projector on according to the following
procedures.

1 Connect the projector to the computer by using the supplied HD D-sub 15 pin cable.
2 Turn the projector on.
3 Start the computer.

Connecting the Projector



To connect an IBM PC/AT compatible computer

When you use a USB mouse and USB equipment

Rear side

Computer

L] 15-pincable E

to monitor output

(supplied) B > T )

to USB equipment | Stereo audio connecting )
cable (not supplied) to audio output
| IEZ]H * = *

USB cable A type — B type (supplied) to USB connector
| ES] H *

On the USB function
When connecting the projector to a computer by using the USB cable for the
first time, the computer recognizes the following devices automatically.

1 USB hub (generd use)

2 USB human interface device (wireless mouse function)

3 USB human interface device (projector control function)
The computer also recogni zes the device connected to the downstream
connector on the projector.

Recommended operating environment

When you use the USB function, connect your computer asillustrated above.
This application software and the USB function can be used on a computer
loaded with Windows 98, Windows 98 SE or Windows 2000 preinstall
models.

* Asthe projector recognizes the USB mouse when the computer is
connected to the USB connector, do not connect anything to the PS/2
mouse port.

* Your computer may not start correctly when connected to the projector
viathe USB cable. In this case, disconnect the USB cable, restart the
computer, then connect the computer to the projector using the USB
cable.

 This projector is not guaranteed for suspend, standby mode. When you
use the projector in suspend, standby mode, disconnect the projector
from the USB port on the compuiter.

« Operations are not guaranteed for all the recommended computer
environments.

Connecting the Projector 17¢
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When you use a PS/2 mouse port

Rear side
=0 @@ g3 ——
Computer
¢ ¢ W
LAl HD D-sub
[] 15-pin cable E
(supplied) to monitor output —
- B AR

Stereo audio connecting cable

(not supplied) to audio output

L im=nr *

PS/2 Mouse cable to mouse port
(supplied) (PS/2)
»

To connect a Macintosh computer
Use an ADP-20 signal adapter (not supplied). In this case, however, you can
not control the mouse of the computer by the Remote Commander.

Connecting with a VCR or 15k RGB/Component Equipment
This section describes how to connect the projector to aVCR and 15k RGB/
component equipment.
For moreinformation, refer to the ingtruction manuals of the equi pment you

are connecting.

To connect a VCR

AV cable (supplied)

S-Video cable (not supplied)

B to f
! audio |||
to Svideo output Y to video

output * (RIL) output
@o@
VCR

18 Connecting the Projector



To connect a 15k RGB/Component equipment

Stereo audio connecting cable (not supplied)

SMF-402 Signal Cable (not supplied)
HD D-sub 15-pin (male) «~ 3 x phono jack

to RGB/ |
component U T U to audio

output ”’ output
3 @:@

15k RGB/Component equipment

Rear side

Ao @@I

CONTROL S - —
s g RS voeom INPUT A
ppppp

« Set the aspect ratio using ASPECT inthe INPUT SETTING menu
according to the input signal.

 When you connect the unit to 15k RGB/component video equipment,
select RGB or component with the INPUT-A setting in the SET
SETTING menu.

« Use the composite sync signal when you input the external sync signal
from 15k RGB/component equipment.

Connecting the Projector 19
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Selecting the Menu Language

Y ou can select one of seven languages for displaying the menu and other on-
screen displays. The factory setting is English.

LAVPI  FAN POWER  ON/
ccccc TEMP__SAVING STANDBY

~ S
] _
-~ Front remote control
— detector L
>

MUTING 11O
Ol
VOLUME
e 5
MENU ENTER 3

1 PugtheAC power cord onthe rear side on the projector into awall outlet.
2 Pressthel/ ) key to turn on the projector.
3 Pressthe MENU key.

The menu appears.
The menu presently selected is shown as ayellow button.

PICTURE CTRL INPUFA
Bl @ | o contrasT: 80
D O BRIGHT: 50
ll&|® GAMMA MODE: GRAPHICS

O COLORTEMP: HIGH

20 Selecting the Menu Language



4 pressthet or ¥ key to salect the SET SETTING menu, then press the =
or ENTER key.
The selected menu appears.

SET SETTING INPUT-A
/@ | = smarus: ON
D O INPUT-A: RGB
== O KEYSTONEMENORY. ON
12| o somresoe orF
O LANGUAGE: ENGLISH
O INSTALLATION: ~ FLR-FRONT
O POWERSAVING:  OFF
O SIRCSRECEVER: FRONT&REAR
LAMP TIMER:  00010h

O SIRCS RECEIVER:
LAMP TIMER:

ENTER key.
SET SETTING INPUT-A
Jl @ | o smarus: ON
0 o INPUTA: RGB
O KEYSTONE MENORY: ON
12| o somesoe orF
= LANGUAGE: ENGLISH
O INSTALLATION: ~ FLR-FRONT
O POWERSAVING: OFF

FRONT&REAR
00010h

5 Pressthe4 or ¥ key to select “LANGUAGE,” then press the = or

6 Presthetor ¥ key to select alanguage, then pressthe <= or ENTER
key.
The menu changes to the selected language.

To clear the menu
Press the MENU key.
The menu disappears automatically if akey is not pressed for one minute.

Selecting the Menu Language
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Projecting

ON/STANDBY indicator

LAMP FAN POWER oN
COVER _TEMP _SAVING STANDBY

6822

= 4
OS2 ? &
VoL
%)? Si 4 APA key
. @A \k/eC;/I;UME +—
1 PugtheAC power cord on therear Side on the projector into awall outlet,

then connect all equipment.
The ON/STANDBY indicator lightsin red and the projector goesinto
standby mode.

Pressthel/ O key.
The ON/STANDBY indicator lightsin green.

Turn on the equipment connected to the projector.
Pressthe INPUT key to select the input source.
To input from Press INPUT to display
Computer connected to the INPUT A connector INPUT A
Video equipment connected to the VIDEO input VIDEO
connector

Video equipment connected to the S VIDEO input SVIDEO

connector

Projecting




5 Turnthezoomringto

adjust the size of the picture.

6 Turn the focus ring to adjust the focus.

Looking into the lens when projecting may calse injury to your eyes.

To adjust the volume

Press VOLUME +/— keys. The volume can be adjusted for each of INPUT A,
VIDEO and SVIDEOQO input.

To cutoff the picture

Pressthe MUTING PIC key on the Remote Commander.
Torestorethe picture, pressthe MUTING PIC key again.

To control the computer using the supplied Remote Commander
When you connect an IBM PC/AT compatibleto the projector, you can control
the mouse of the computer using the Remote Commander.
The R/L CLICK keysand joystick function as follows.

Key and joystick

Function

R CLICK (front)

Right button

L CLICK (rear)

Left button

Joystick

Corresponds with the movements of the mouse

Make sure that nothing obstructs the infrared beam between the Remote Commander
and the remote control detector on the projector.

To get the clearest picture

Y ou can adjust picture quality when projecting asignal from the computer.

1 Project astill picture from the computer.

2 Pressthe APA key.

“Complete!” appears on the screen when the picture is adjusted properly.

 Pressthe APA key when the full imageis displayed on the screen. If there are black
edges around the image, the APA function will not function properly and theimage
may extend beyond the screen.
» Whenyou switch theinput signd or re-connect acomputer, pressthe APA key again

to adjust the picture again.

* You can cancel the adjusgment by pressing the APA key againwhile“ ADJUSTING’

appears on the screen.

 The picture may not be adjusted properly depending on the kinds of input signds.
* Adjust theitemsintheINPUT SETTING menuwhenyou adjust the picturemanualy.

Projecting
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To turn off the power

1 Pressthel/ key.
“POWER OFF? Please press|/ () key again.” appears to confirm that you
want to turn off the power.

A message disappears if you pressany key except the | / () key, or if you do not
press any key for five seconds.

2 Pressthel /) key again.
The ON/STANDBY indicator flashesin green and the fan continuesto run for
about 60 seconds to reduce the internal heat. Also, the ON/STANDBY
indicator flashes quickly for thefirst 30 seconds. During thistime, you will not
be able to light up the ON/STANDBY indicator withthe | / () key.

3 Unplug the AC power cord from thewall outlet after the fan stops running
and the ON/STANDBY indicator lightsin red.

When you cannot confirm the on-screen message
When you cannot confirm the on-screen message in a certain condition, you can
turn off the power by holding the 1/ () key for about one second.

Do not unplug the AC power cord whilethefanisstill running; otherwise, the fan will
stop even though theinternd heat istill high, which could result in abreakdown of the
projector.

On air filter
To maintain optimal performance, clean the air filter every 300 hours.

es24 Projecting



Effective Tools for Your Presentation

To enlarge the image (Digital Zoom function)
Y ou can select apoint in theimage to enlarge.

1 Project the original size picture and pressthe D ZOOM + key on the

Remote Commander.
Oneof imagesdivided into 16 is highlighted at the center of the image.

=
allill
2 Movethehi ghlight portionto the point you want to enlarge by pressing the
arrow keys (4/3/<m/=p) .

==

3 Pressthe D ZOOM + key again.
The highlight portion displayed in step 2 is enlarged. By pressing the + key
repeatedly, the image size increases. (ratio of enlargement: max. 4 times)

=

Use the arrow keys (4/4/<==/=) to scrol| the enlarged image.

thﬁé%%

To return the image back to its original size
Press the D ZOOM — key on the Remote Commander. Just pressing the
RESET (ZOOM) key returns the image back to its original size immediately.

Projecting 25
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» Adjustments and Settings Using the Menu

Using the MENU

The projector is equipped with an on-screen
menu for making various adjustments and
settings. Y ou can change the menu language
displayed in the on-screen menu.

To change the menu language, see
“ Sdlecting the Menu Language” on page 20.

1 Pressthe MENU key.
The menu appears.
The menu presently selected isshown as
ayellow button.

PICTURE CTRL INPUT-A
I/ | o contrasT: 80
D o BRIGHT: 50
llal® GAMMA MODE: GRAPHICS

O COLORTEMP: HIGH

2 Usethe 4 or ¥ key to sdect amenu,
then pressthe = or ENTER key.
The selected menu appears.

Menus Setting items

Hr SETTING INPUT-A
= STATUS: ON
O INPUTA: RGB
O KEYSTONE MEMORY: ON
O DGTALKEYSTONE  OFF
O LANGUAGE: ENGLISH
O INSTALLATION:  FLR-FRONT
O POWERSAVING:  OFF
O SRCSRECENER: FRONT&REAR
LAMP TIMER: _00010h

%)

Bae

3 Sdectanitem.
Usethe 4 or ¥ key to sdect theitem,
then pressthe =% or ENTER key.

4 Makethe setting or adjustment on an
item.

826 | Using the MENU

* When changing the adjustment level:
Toincrease the number, pre&thef or
=) Key.

To decrease the number, press the ¥
or 4= key.

Pressthe ENTER key to restore the
original screen.

* When changing the setting:

Pressthe 4 or ¥ key to change the
setting.

Pressthe ENTER or 4= key to restore
the original screen.

To clear the menu

Pressthe MENU key.
The menu disappears automaticaly if akey
is not pressed for one minute.

To reset items that have been
adjusted

Pressthe RESET key.

“Complete!” appears on the screen and the

settings appearing on the screen are reset to

their factory preset values.

Items that can be reset are;

¢ “CONTRAST,” “BRIGHT,” “COLOR,"
“HUE,” and “SHARP" in the PICTURE
CTRL menu

* “DOT PHASE,” “SIZE,” and “SHIFT” in
the INPUT SETTING menu

* “DIGITAL KEYSTONE” inthe SET
SETTING menu

About the memory of the settings

The settings are automatically stored in the
projector memory.

If no signal is input

If thereis no input signal, “NO INPUT—
Cannot adjust thisitem.” appears on the
screen.



The PICTURE CTRL
Menu

ThePICTURE CTRL (control) menuisused
for adjusting the picture.

Items that cannot be adjusted depending on
theinput signal are not displayed in the
menul.

For details on the unadjustable items, see
page 42.

When the video signal is input

PICTURE CTRL VIDEO

I/ T | o conTrasT: 80
0 o BRIGHT: 50
o COLOR: 50
=1 HUE: 50
o SHARP: 50

o D.PICTURE: OFF
o COLOR TEMP: LOW
o COLOR SYS: AUTO

When the RGB signal is input

PICTURE CTRL INPUT-A
| [0 | o CONTRAST: 80
0 o BRIGHT: 50
llal® GAMMA MODE: GRAPHICS
o COLORTEMP: HIGH
Menu Items
CONTRAST

Adjusts the picture contrast. The higher the
setting, the greater the contrast. The lower
the setting, the lower the contrast.

BRIGHT

Adjusts the picture brightness. The higher
the setting, the brighter the picture. The
lower the setting, the darker the picture.

COLOR

Adjusts color intensity. The higher the
setting, the greater the intensity. The lower
the setting, the lower the intensity.

HUE

Adjusts color tones. The higher the setting,
the picture becomes greenish. The lower the
setting, the picture becomes purplish.

SHARP

Adjuststhepicture sharpness. The higher the
setting, the sharper the picture. The lower
the setting, the softer the picture.

D. (Dynamic) PICTURE
Emphasizes the black color.

ON: Emphasizesthe black color to produce
abolder “dynamic” picture.

OFF: Reproduces the dark portions of the
picture accurately, in accordance with
the source signal.

GAMMA MODE
Selects agamma correction curve.

GRAPHICS: Improves the reproduction of
halftones. Photos can be reproduced in
natural tones.

TEXT: Contrasts black and white. Suitable
for images that contain lots of text.

COLOR TEMP

Adjusts the color temperature.

HIGH: Makes the white color bluish.
LOW: Makes the white color reddish.

COLOR SYS (System)

Selects the color system of the input signal.

* AUTO: NTSCsss, PAL, SECAM and
NTSCa.43 (switched automatically)

* PAL-M/N: PAL-M/PAL-N and NTSCsss
(switched autometically)

Normally, set to AUTO. If the pictureis

distorted or colorless, select the color system

according to theinput signal.

The PICTURE CTRL Menu | 27 ®®
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The INPUT SETTING
Menu

The INPUT SETTING menu is used to
adjust the input signal.

Items that cannot be adjusted depending on
the input signal are not displayed in the
menu.

For details on the unadjustable items, see
page 42.

When the video signal is input

PUT SETTING VIDEO
@0 | o AsPecT 4:3

[y —
z
HEEE

g Memory

\VIDEO/60] NO'
[\ | Signal
type

When the RGB signal is input

INPUT SETTING INPUT-A
[l @ | o porpHasE: 15
1 o SIZE H 800
& o SHIFT H H:200  V:30
o SCAN CONV: ON
Memory
(No. 13— No.
!
—_ Signal
"~ type

MENU Items

DOT PHASE

Adjusts the dot phase of the LCD panel and
the signal input from the INPUT A
connector.

Adjust the picture further for finer picture
after the picture is adjusted by pressing the
APA key.

Adjust the picture to whereit looks clearest.

€828 | The INPUT SETTING Menu

SIZE

Adjusts the horizontal size of pictureinput
from the INPUT A connector. The higher
the setting, the larger the horizontal size of
the picture. The lower the setting, the
smaller the horizontal size of the picture.
Adjust the setting according to the dots of
theinput signal.

For details on the suitable value for the
preset signals, see page 43.

SHIFT

Adjuststhe position of the pictureinput from
the INPUT A connector. H adjusts the
horizontal position of the picture.V adjusts
the vertical position of the picture. Asthe
setting for H increases, the picture movesto
the right, and as the setting decreases, the
picture movesto the left.

Asthe setting for V increases, the picture
moves up, and as the setting decreases, the
picture moves down. Use the <= or the =
key to adjust the horizontal position and the
4 and ¥ key for the vertical position.

SCAN CONV (Scan converter)

Converts the signd to display the picture
according to the screen size.

ON: Displays the picture according to the
screen size. The picture will lose some
clarity.

OFF: Displays the picture while matching
onepixel of input picture element to that
of theLCD. The picturewill beclear but
the picture size will be smaller.

Thisitemwill not bedisplayedinthefollowing
case.

VPL-CS10: When SVGA, XGA or SXGA
signa isinput.

VPL-CX10: When XGA or SXGA signd is
input.



ASPECT

Sets the aspect ratio of the picture. When
inputting 16:9 (sgueezed) signal from
equipment such asa DVD player, set to
16:9.

4:3: When the picture with ratio 4:3 isinput.
16:9: When the picture with ratio 16:9
(squeezed) isinput.

About the Preset Memory No.

This projector has 37 types of preset datafor
input signals for INPUT-A (the preset
memory). When a preset signal isinput, the
projector automatically detects the signal
type and recalls the data for the signal from
the preset memory to adjust it to an optimum
picture. Thememory number and signal type
of that signal are displayed in the INPUT
SETTING menu. You can also adjust the
preset data through the INPUT SETTING
menu.

Thisprojector has20 typesof user memories
for INPUT-A into which you can save the
setting of the adjusted data for an unpreset
input signal.

When an unpreset signal isinput for thefirst
time, amemory number is displayed as 00.
When you adjust the data of the signal inthe
INPUT SETTING menu, it will be
registered to the projector. If more than 20
user memories are registered, the newest
memory always overwrites the oldest one.

See the chat on page 43 to find if the signal
isregistered to the preset memory.

Since the datais recalled from the preset
memory about the following signals, you
can use these preset data by adjusting SIZE.
Make fine adjustment by adjusting SHIFT.

Signal Memory No. | SIZE
Super Mac-2 23 1312
SGI-1 23 1320
Macintosh 19" |25 1328
Macintosh 21" |27 1456
Sony News 36 1708
PC-9821 36 1600
1280 x 1024

WS Sunmicro |37 1664

When the aspect ratio of input signal is other
than 4:3, apart of the screenisdisplayed in
black.

The INPUT SETTING Menu
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The SET SETTING
Menu

The SET SETTING menu is used for
changing the settings of the projector.

SET SETTING INPUT-A
Jl @ | o smrus: ON
0 o INPUTA: RGB
O KEYSTONEMENORY. ON
) O DIGTALKEYSTONE:  OFF

O LANGUAGE: ENGLISH

O INSTALLATION: ~ FLR-FRONT

O POWERSAVING:  OFF

O SIRCSRECEIVER: FRONT&REAR
LAMP TIMER: _00010h

Menu ltems

STATUS (on-screen display)
Sets up the on-screen display.
ON: Shows all of the on-screen displays.

OFF: Turns off the on-screen displays
except for the menus, a message when
turning off the power, and warning

messages.

INPUT-A

Sdlectsthe RGB or component signdl input
fromthe INPUT A connector.

If the setting is not correct, “ Please check
INPUT-A setting.” appears on the screen and
the color of the picture becomes strange or the
pictureis not displayed.

KEYSTONE MEMORY

Memorizesthe dataadjusted with DIGITAL
KEY STONE.

DIGITAL KEYSTONE

Adjusts trapezoidal distortion of the picture
that may occur depending on the projection
angle.

%830 | The SET SETTING Menu

When the downside of thetrapezoid is
longer than theupside [\ : Setstoa
minus value.

When theupsideof thetrapezoid islonger
than thedownside {7/ : Setsto aplus
value.

LANGUAGE

Selects the language used in the menu and
on-screen displays. Availablelanguagesare:
English, French, German, Italian, Spanish,
Japanese and Chinese.

INSTALLATION

Setsto reverse the picture horizontally or
verticaly.

FLR-FRONT: The pictureis not reversed.

CEIL.-FRT: The pictureis reversed
horizontally and vertically.

FLOOR-REAR: The pictureis reversed
horizontally.

CEIL.-REAR: The pictureisreversed

verticaly.

In case of usng amirror, be careful of
installation since the picture may be reversed.

POWER SAVING

When set to ON, the projector goes into
power saving mode if no signal isinput for
10 minutes.

SIRCS RECEIVER

Selects the remote control detectors (SIRCS
receiver) on the front and rear of the
projector.

FRONT & REAR: Activates both the front
and rear detectors.

FRONT: Activates the front detector only.
REAR: Activates the rear detector only.

LAMP TIMER

Indicatesthetotal number of hoursfor which
the lamp currently used has been operated.



» Maintenance

Maintenance

Replacing the Lamp

When the lamp has burnt out or dims, or
“Please replace the lamp.” appears on the
screen, replace the lamp with a new one.
Use LMP-C132 (for VPL-CX10) or LMP-
C133 (for VPL-CS10) Projector Lamp. The
lamp life varies depending on conditions of
use.

When replacing the lamp after using
the projector

Turn off the projector, then unplug the
power cord.

Wait for at least an hour for thelamp to cool.

The lamp becomes a high temperature after
turning off the projector with thel / (D key. If
you touch thelamp, you may scald your finger.
When you replacethelamp, wait for at least an
hour for the lamp to cool.

1 Placeaprotective sheet (cloth)
beneath the projector. Turn the
projector over so you can seeits
underside.

Be sure that the projector is stable after
turning it over.

2 Openthelamp cover by loosening a

screw with the Phillips screwdriver
(supplied with the projector lamp).

For safety sake, do not loosen any other
crews.

3 Loosen the screw on the lamp unit
with the Phillips screwdriver. Pull out
the lamp unit by the handle.

Handle

4 Insert thenew lamp dl theway inuntil
it issecurdly in place. Tighten the
screw. Fold up the handle.

 Becareful not to touch the glass surface
of thelamp.

 The power will not turnonif thelampis
not secured properly.

5 Closethelamp cover and tighten the
screws.

Maintenance
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6 Turn the projector back over.

[ Connect the power cord and turn the
projector to standby mode.

8 Pressthefollowing keys on the
control panel in the following order
for less than five seconds each:
RESET, 4=, =» ENTER.

* Besureto usethe LMP-C132 (for VPL-
CX10) or LMP-C133 (for VPL-CSI10)
Projector Lamp for replacement. If you use
lamps other than LMP-C132 or LMP-C133,
the projector may cause ama function.

« Besureto turn off the projector and unplug
the power cord before replacing the lamp.

¢ Do not put your handsinto the lamp
replacement spot, or not fal any liquid or
object into it to avoid eectrical shock or fire.

Cleaning the Air Filter

The air filter should be cleaned every 300
hours. When it becomes difficult to remove
thedust from thefilter, replacethefilter with
anew one.

To clean the air filter, follow the steps
below:

1 Turn off the power and unplug the
power cord.

2 Turnthe projector over.

3 Removetheair filter cover.

4 Removethedust fromthefilter witha
vacuum cleaner.

5 Attachtheair filter and replace the
cover.

« If theair filter is excessvely dirty, wash it
with mild detergent solution and dry itina
shaded place. If the dust cannot be removed,
replace the air filter with the supplied new
one.

* Besureto atach theair filter cover firmly;
the power will not be turned onif it isnot
closed securely.

e Theair filter hasaface and areverse side.
Placetheair filter sothat it fitsin anotch on
theair filter cover.

To clean the ventilation holes

When you clean the air filter, clean the
ventilation holes (intake, rear) also. Remove
the dust from the outside of the ventilation
holes with a vacuum cleaner.
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Troubleshooting

If the projector appears to be operating erraticaly, try to diagnose and correct the problem

using the following instructions. If the problem persists, consult with qualified Sony personnel.

Power

Symptom

Cause and Remedy

The power is not turned on.

« The power has been turned off and onwiththe / () key at ashort
interval.
= Wait for about 60 seconds before turning on the power
(seepage 24).
* Thelamp cover is detached.
= Closethe lamp cover securely (see page 31).
* Theair filter cover is detached.
= Closetheair filter cover securely (see page 32).

Both the LAMP/COVER
and FAN/TEMP indicators
light up.

* The dectrica system breaks down.
= Consult with qudified Sony personnel.

Picture
Symptom Cause and Remedy
No picture. « Cableisdisconnected or the connections are wrong.

= Check that the proper connections have been made
(see page 16).
* The pictureiscut off.
< Pressthe MUTING PIC key to release the muting function (see
page 23).
* Input selection isincorrect.
= Sdlect theinput source correctly using the INPUT key
(seepage 22).
* The computer signal isnot set to output to an externa monitor.
= Set the computer signal to output to an external monitor
(see page 16).
 The computer signal is set to output to both the LCD of the
computer and external monitor.
= Set the computer signal to output only to the externa monitor
(see page 16).

Thepictureisnoisy.

* Noise may gppear on the background depending on the
combination of the numbers of dot input from the connector and
numbers of pixel on the LCD pand.
= Change the desktop pattern on the connected compuier.

Thepicturefrom INPUT A
connector is colored
strange.

« Setting for INPUT-A inthe SET SETTING menu isincorrect.
< Select RGB or COMPONENT for INPUT-A inthe SET
SETTING menu according to the input signal (see page 30).

“Please check INPUT-A
setting.” appearsin spite of
inputting the correct signal
from INPUT A.

« Setting for INPUT-A inthe SET SETTING menu isincorrect.
< Select RGB or COMPONENT for INPUT-A inthe SET
SETTING menu according to theinput signal (see page 30).

Troubleshooting
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Symptom

Cause and Remedy

On-screen display does not
appear.

¢ STATUS inthe SET SETTING menu has been set to OFF.
< Set STATUS in the SET SETTING menu to ON (see page 30).

Color balanceisincorrect.

* Picture has not been adjusted properly.
= Adjust the picture (see page 27).
* Projector is set to wrong color system.
= Set COLOR SYSinthe PICTURE CTRL menu to metch the
color system being input (see page 27).

The pictureistoo dark.

« Contrast or brightness has not been adjusted properly.
< Adjust the contrast or brightnessin the PICTURE CTRL menu

properly (see page 27).

The pictureisnot clear.

* Fictureisout of focus.
= Adjust the focus (see page 23).
* Condensation has occurred on the lens.
= Leave the projector for about two hours with the power on.

The picture gppearstoo
small on the screen.

e SHIFT inthe INPUT SETTING menu has not been adjusted
properly.
= Adjust SHIFT inthe INPUT SETTING menu properly (see
page 28).

The pictureflickers.

* DOT PHASE inthe INPUT SETTING menu has not been adjusted
properly.
= Adjust DOT PHASE in the INPUT SETTING menu properly
(see page 28).

Sound
Symptom Cause and Remedy
No sound. * Cableis disconnected or the connections are wrong.

= Check that the proper connections have been made (see page
16).

When sound isinput
through AUDI O connector,
sound comes through one
channd only.

» Monaura sound is being input through the AUDI O connector.
= Input stereo sound.

Remote Commander

Symptom Cause and Remedy
The Remote Commander | » The Remote Commander batteries are dead.
does not work. = Replace with new batteries (see page 14).

« The front/rear remote control detector is near the fluorescent lamp.
= Changethe setting of SRCSRECEIVER inthe SET SETTING
menu (see page 30).

Thejoystick, R CLICK, or
L CLICK key does not
function.

» The mouse port on the computer does not recognize the mouse
cable.
< Restart the compuiter.
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Others

indicator lights up.

Symptom Cause and Remedy

The LAMP/COVER « The lamp cover or the air filter cover is detached.
indicator flashes. = Attach the cover securely (see page 31).

The LAMP/COVER * The lamp has reached the end of itslife.

= Replace the lamp (see page 31).
« The lamp becomes a high temperature.
= Wait for 60 seconds to cool down the lamp and turn on the

power again (see page 24).

The FAN/TEMP indicator
flashes.

 Thefan is broken.
= Consult with qudified Sony personnel.

The FAN/TEMP indicator
lights up.

* Theinternal temperatureis unusually high.
= Check to seeiif nothing is blocking the ventilation holes.

Both the LAMP/COVER
and FAN/TEMP indicators
light up.

* The dectrical system breaks down.
= Consult with qudified Sony personnel.

Warning Messages
Usethelist below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

Message

Meaning and Remedy

High temp.!
Lamp off in 1 min.

* Internal temperatureistoo high.
= Turn off the power.
= Check to seeif nothing is blocking the ventilation holes.

Freguency is out of range!

* Thisinput signal cannot be projected asthe frequency is out of the
acceptable range of the projector.
= Input asignal that iswithin the range of the frequency.
« The resolution setting of the output signal of a computer istoo
high.
< Set the setting of output to SVGA (VPL-CS10) or XGA (VPL-
CX10) (seepage 16).

Please check INPUT-A
Setting.

* You haveinput RGB signa from the computer when INPUT-A in
the SET SETTING menu is set to COMPONENT.
= Set INPUT-A correctly (see page 30).

P ease replace the lamp.

* Itistimeto replace the lamp.
= Replace thelamp.

Caution Messages
Usethelist below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

Message Meaning and Remedy
NO INPUT * Noinput signd

= Check connections (see page 16).
Not gpplicable! * You have pressed the wrong key.

= Pressthe gppropriate key.

Troubleshooting
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» Other

Installation Example

This section describes an example for floor ingtalation. The installation
measurements may differ for the kind of the projector that you use.

Floor Installation

Distance between the front
Wall of the cabinet and the center

7 of the lens
//:

Center of the screen

—rfe—

Center of the lens b

Floor

T4/

a: Distance between the screen and the center of the lens

b: Distance between the floor and the center of the lens

c: Distance between the floor and the bottom of the adjusters of the projector
X: Free
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The installation measurements and their ca cul ation method are shown below.

Thelettersin the charts and cal culation methods indicate the following.
SS: screen size measured diagonaly (inches)

N: Minimum
M: Maximum
a Distance between the screen and the center of thelens
b: Distance between the floor and the center of thelens
c. Distance between the floor and the bottom of the adjusters of the projector
X. Free
VPL-CS10 Unit: mm (inches)
SS 40 60 80 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300
1468 2235 3001 3768 45 56! 6833 7600 9516 11432
a (58) (87%8) (118Yg) (14861/2) (178%?8) (223%?4) (269) | (299Y4) (37437/8) (4504%8)
1771 2688 36 4521 5437 6812 8186 9103 113 13685
M (69%4) | (106) (141%‘/14) (178) | (214Y4) (26811/4) (322%72) | (358°%8) (448?/2) (539§/s)
b X-305 x-457 X-610 X-762 x-914 | x-1143 | x-1372 | x-1524 x-l?OS X-Z%SG
(12 (18) (24) (30) (36) (45) (54) (60) | (75%8) | (90%s8)
-358 -511 -663 -816 -968 -1197 -1425 -1578 -1959 -2340
¢ (X141/s) (Xzol/s) (Xzel/a) (ézl/s) (ésl/s) >((47%/8) )(<561/8) ?ezis) >((77?/8) ?92%
Calculation method of the installation measurement (unit: mm)
a(minimum) = { (SS X 33.8556/0.905512) — 63.2060} X 1.025
a (maximum) ={ (SS X 42.5565/0.905512) — 63.1246} X 0.975
b =x—(S5/0.905512 X 6.9)
c=X—(S5/0.905512 X 6.9 + 53.5)
VPL-CX10 Unit: mm (inches)
SS 40 60 80 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300
6 2 2996 3 6 6 68 9500 3
a %gssf) (872§/?3) (118118) (147861:}8) (14758%/8) (252373‘/18) (268?/8) (279588778) (3741/8) (ﬂg%ls)
8 2683 3598 3 3 6800 8 908 3 3662
M (:GL;‘?M) (105%/8) (1451%14) (14757]5/8) (25143%/8) (2687%14) (321173%1) (3587) (117‘2‘/3) (é379/8)
b x-304 | x-456 | x-609 | x-761 | x-913 | x-1141 | x-1369 | x-1521 x-lgOZ x-2g82
(12) (18) (24) (30) (36) (45) (54) (60) (74'18) | (89'/8)
c x-358 | x-510 | x-662 | x-814 | x-966 x-1%95 x-1423 x-l?75 x-1955 | x-2336

(14%8) | (20Ys) | (26Ys) | (32Ys) | (38Ys) | (a7Vie) | (56Ys) | (62%8) | (77) (92)

Calculation method of the ingtallation measurement (unit: mm)
a(minimum) = {(SS X 33.8585/0.907087) —63.6124} X 1.025

a (maximum) ={(SS X 42.5589/0.907087) —63.3149} % 0.975

b =x —(S5/0.907087 X 6.9)

€ =X—(S5/0.907087 X 6.9 + 53.5)
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Notes on Installation

Unsuitable Installation

Do not install the projector in the following
situations. These installations may cause
malfunction or damage to the projector.

Poorly ventilated

» Allow adequate air circulation to prevent
internal heat build-up. Do not place the
unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or
near materials (curtains, draperies) that
may block the ventilation holes. When the
internal heat builds up dueto the block-up,
the temperature sensor will function with
the message “High temp.! Lamp off in 1
min.” The power will be turned off
automatically after one minute.

« Leave space of more than 30 cm (11 I

inches) around the unit.

Be careful that the ventilation holes may

inhal e tininess such as a piece of paper.

Highly heated and humid

« Avoid installing the unit in alocation
where the temperature or humidity isvery
high, or temperatureis very low.

%838 | Notes on Installation

¢ To avoid moisture condensation, do not
install the unit in alocation where the
temperature may rise rapidly.

Very dusty

Avoid installing the unit in alocation where
thereisalot of dust; otherwise, the air filter
will be obstructed. The dust blocking the air
through the filter may cause raising the
internal heat of the projector. Clean it up
periodically.

Unsuitable Conditions

Do not use the projector under the following
conditions.

Toppling the unit

Avoid using as the unit topples over on its
side. It may cause malfunction.




Tilting the unit more than 15
degrees

Avoid using as the unit tilts more than 15
degrees. These installation may cause
malfunction.

Blocking the ventilation holes

Avoid using something to cover over the
ventilation holes (exhaust/intake);
otherwise, the internal heat may build up.

Removing the adjusters

Avoid using the unit with the adjusters
removed. Blocking the ventilation holes

(intake) may cause interna heat build-up.

Specifications

Optical characteristics

Projection system
3 LCD panels, 1 lens, projection
system
VPL-CS10: 0.9-inch TFT LCD
panel, 1,440,000 pixels
(480,000 pixels x 3)
VPL-CX10: 0.9-inch TFT LCD
panel with micro-lens array,
2,359,296 pixels (786,432
pixels x 3)
Lens 1.3 times zoom lens
f33.6t042 mm/F 1.7t02.2
Lamp 132 W UHP
Projection picture size
Range: 40 to 300 inches (diagonal
measure)
Light output  VPL-CS10: ANSI lumen? 1000
Im
VPL-CX10: ANSI lumen® 1200
Im
Throwing distance
VPL-CS10 (When the SVGA
signal isinput)
40-inch: 1468 to 1771 mm
(57 "8 to 69 34 inches)
60-inch: 2235 to 2688 mm
(88 /s to 105 //s inches)
80-inch:; 3001 to 3604 mm
(118 316 to 142 inches)
100-inch: 3768 to 4521 mm
(148 38 to 178 /s inches)
120-inch: 4534 to 5437 mm
(178 %8 t0 214 s inches)
150-inch: 5684 to 6812 mm
(213 /s to 268 Ya inches)
180-inch: 6833 to 8186 mm
(269 Y8 t0 322 38 inches)
200-inch: 7600 to 9103 mm
(299 Y4 to 358 112 inches)
250-inch: 9516 to 11394 mm
(374 ¥4 t0 448 ¥4 inches)
300-inch: 11432 to 13685 mm
(450 Y4 t0 538 /8 inches)

VPL-CX10 (When the XGA
signal isinput)

40-inch: 1465 to 1768 mm
(57 34 to 69 g inches)

60-inch: 2230 to 2683 mm
(87 /s to 105 34 inches)

80-inch: 2996 to 3598 mm
(118 to 141 34 inches)

LCD panel

Specifications 39¢°
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100-inch: 3761 to 4513 mm
(148 Vg to 177 ¥4 inches)
120-inch: 4526 to 5428 mm
(178 Y4 t0 213 ¥4 inches)
150-inch: 5674 to 6800 mm
(223 Y2t0 267 34 inches)
180-inch: 6822 to 8172 mm
(268 /s to 321 /s inches)
200-inch: 7587 to 9087 mm
(298 34 t0 357 /s inches)
250-inch: 9500 to 11375 mm
(374 Ys to 448 inches)
300-inch: 11413 to 13662 mm
(449 Y2 t0 538 inches)

1) ANSI lumen is a measuring method of
American National Standard IT 7.228.

Electrical characteristics

Color system NTSCass/PAL/SECAM/
NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
system, switched automatically/
manually

VPL-CS10: 600 horizontal TV
lines (Video input)

800 x 600 dots (RGB input)

VPL-CX10: 750 horizontal TV
lines (Video input)

1024 x 768 dots (RGB input)

Acceptable computer signals

fH: 15t0 91 kHz

fV:43t085Hz

Stereo speakers system, 36 mm
(1 7116 inches) diameter,
max. 0.5 W x 2

Resolution

Speaker

Input/Output

VIDEOIN  SVIDEO: Y/C mini DIN 4-pin

type (male)
Y (luminance): 1 Vp-p +2 dB
sync negative (75 ohms
terminated)
C (chrominance): burst
0.286 Vp-p+2 dB (NTSC)
(75 ohms terminated),
burst 0.3 Vp-p +2 dB (PAL)
(75 ohms terminated)

VIDEQ: phono type
Compositevideo: 1Vp-p+2dB
sync negative (75 ohms
terminated)

AUDIQ: Stereo minijack
500 mVrms, impedance more
than 47 kilohms

40 Specifications

INPUT A INPUT A: HD D-sub15-pin
(female)

Analog RGB/component:
R/R-Y: 0.7 Vp-p+2 dB

(75 ohms terminated)
G:0.7Vp-p+2dB

(75 ohms terminated)

G with sync/Y: 1Vp-p+2dB
sync negative

(75 ohms terminated)

B/B-Y: 0.7 Vp-p +2 dB

(75 ohms terminated)
SYNC/HD:
Compositesyncinput: 1-5Vp-p
high impedance, positive/
negative

Horizontd syncinput: 1-5Vp-p
high impedance, positive/
negative

VD:

Vertical syncinput: 1-5Vp-p
high impedance, positive/
negative

AUDIO:Stereo minijack
500 mVrms, impedance more
than 47 kilohms

MOUSE:6-pin (female)

(For details, see* Pinassignment”
on page 41.)

CONTROL SIN/PLUG IN POWER: Stereo
minijack 5V p-p, plug in power
5V DC

Up (B type: female) x 1

Down (A type: female) x 1

Safety regulations:

UL 1950, cUL (CSA No. 950),
FCC ClassB, IC Class B,
NEMKO (EN60950),

CE (LVD, EMC), C-Tick

USB hub:

General

Dimensions 285 x 76 x 249.5 mm (11 Y4 x
3 x 9 7/ginches) (w/hd)
(without the projection parts)
Mass Approx. 3.3kg (71b 4 0z)
Power requirements
AC 100t0 240V, 2.0-0.8A,
50/60 Hz
Power consumption
Max. 200 W
(Standby mode: 4.2 W)
Heat dissipation
682.5BTU
Operating temperature
0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Operating humidity
35% to 85% (no condensation)



Storage temperature
—20°C to 60°C (—4°F to 140°F)
Storage humidity
10% to 90%
Supplied accessories
Remote Commander RM-PIM 10
@
Size AA (R6) batteries (2)
AV cable (2m) (1)
(1-757-350-11)
HD D-sub 15 pin (2 m) (1)
(1-791-992-11)
PS/2 Mouse Cable (2 m) (1)
(1-792-424-11)
USB cable A type—B type (1)
(1-790-081-11)
Application software (1)
AC power cord (1)
Air filter (for replacement) (1)
Lenscap (1)
Operating Instructions (1)
Installation Manual for Dealers (1)
Quick Reference Card (1)
Warranty Booklet (1)

Design and specifications are subject to change
without notice.

Optional accessories

Projector Lamp
LMP-C132 (for VPL-CX10),
LMP-C133 (for VPL-CS10)
(for replacement)
Signal Cable SMF-402 (HD D-sub 15-pin
(male) «— 3 x phono type
(male))
Monitor Cable SMF-410 (HD D-sub 15 pin
(male) «— HD D-sub 15 pin
(male))
Signal Adapter
ADP-20 (Macintosh «— HD D-
sub 15-pin)
50-inch Portable Screen
vPs-50CY)
100-inch Flat Screen
VPS-100FH

Screens

Some of the items may not be available in some
areas. For details, please consult your nearest
Sony office.

1) VPS-50C may not be available in some areas.
For details, please consult your nearest Sony
office.

Pin assignment

INPUT A connector (HD D-sub 15-pin,
female)

10 ooooc’oc’o of s
T

1 RIR-Y 9 N.C.
2 GIY 10 |[GND
3 B/B-Y 11 |[GND
4 GND 12 |DDC/SDA
5 GND 13 |HD/IC.Sync
6 GND(R) |14 |vD
7 GND(G) |15 |DDC/scL
8 GND (B)

MOUSE connector (6-pin, female)

DATA
N.C.
GND
+5V
CLK
N.C.

||| W[IN|PF
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Input signals and adjustable/
setting items

PICTURE CTRL menu

Item Input signal

Video |Com- |RGB |B&W

orS ponent

video

(Y/C)
CONTRAST | @ [ o o
BRIGHT [ o o O
COLOR o () - =
HUE (] - R

(NTSC

358/

443

only)
SHARP ([ [ - |@®
D.PICTURE | @ ([ - @
GAMMA - - o |-
MODE
COLOR ([ o e o
TEMP
COLORSYS| @ - - |@®
@ : Adjustable/can be st
—: Not adjustable/cannot be set

INPUT SETTING menu

Item Input signal
Video | Com- RGB |B&W
orS |ponent
video
(Y/C)
DOT - - ® |-
PHASE
SIZE - - o |-
SHIFT |- - o |-
SCAN - - o |-
CONV
ASPECT | @ (] - [ J

@ : Adjustable/can be st
— Not adjustable/cannot be set

%842 Specifications



Preset signals

Rlﬂemory Preset signal fH (kHz) | fV (Hz) |Sync SIZE

(o}

1 Video 60 Hz 15.734 |59.940

2 Video 50 Hz 15,625 |50.000 /

3 15k RGB/Component 60 Hz 15734 159.940 |SonG/Y or /
Composite Sync

4 15k RGB/Component 50 Hz 15625 |50.000 |SonG/Y or
Composite Sync

6 640 x 350 VGA mode 1 31469 |70.086 |H-pos, V-ney 800

7 VGAVESA 85Hz |37.861 |85.080 |H-pos, V-neg 832

8 640 x 400 PC-9801 Norma  [24.823 |56.416 |H-neg,V-ney  |848

9 VGA mode 2 31469 |70.086 |H-neg, V-pos 800

10 VGA VESA 85Hz |37.861 |85.080 |H-neg, V-pos 832

11 640 x 480 VGA mode 3 31469 |59.940 |H-neg, V-neg 800

12 Macintosh 13" 35000 |66.667 |H-neg,V-neg | 864

13 VGA VESA 72Hz |37.861 |72.809 |H-neg, V-ngg 832

14 VGA VESA 75Hz |37.500 |75.000 |H-negV-neg 840

15 VGA VESA 85Hz |43.269 |85.008 |H-negV-neg 832 —

16 800x600 | SVGAVESA56Hz |35156 |56.250 |H-pos, V-pos | 1024 —

17 SVGA VESA 60Hz | 37.879 |60.317 |H-pos, V-pos | 1056 —

18 SVGA VESA 72Hz | 48.077 |72.188 |H-pos, V-pos 1040 %

19 SVGA VESA 75Hz | 46.875 | 75.000 |H-pos, V-pos 1056 -

20 SVGA VESA 85Hz | 53.674 |85.061 |H-pos, V-pos 1048

21 832 x 624 Macintosh 16" 49.724 | 74.550 |H-neg, V-negy 1152

22 1024 x 768 XGA VESA 43Hz | 35522 |43.479 | H-pos, V-pos 1264

23 XGA VESA 60Hz |48.363 |60.004 |H-negV-neg 1344

24 XGA VESA 70Hz |56.476 |70.069 |H-negV-neg 1328

25 XGA VESA 75Hz | 60.023 | 75.029 | H-pos, V-pos 1312

26 XGA VESA 85Hz |68.677 |84.997 | H-pos, V-pos 1376

27 1152 x 864 SXGA VESA 70 Hz | 63.995 |70.016 |H-pos, V-pos 1472

28 SXGA VESA 75Hz | 67.500 |75.000 |H-pos, V-pos 1600

29 SXGA VESA 85Hz | 77.487 |85.057 |H-pos, V-pos 1568

30 1152 x 900 Sunmicro LO 61795 |65.960 |H-neg, V-neg 1504

31 Sunmicro HI 71713 |76.047 | H-neg, V-neg 1472

32 1280 x 960 SXGA VESA 60 Hz | 60.000 |60.000 |H-pos, V-pos 1800

33 SXGA VESA 75Hz | 75.000 | 75.000 |H-pos, V-pos 1728
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Memory | Preset signal fH (kHz) | fV (Hz) | Sync SIZE

No.

A 1280 x 1024 | SXGA VESA 43 Hz | 46.433 | 43436 |H-pos, V-pos 1696

35 SGI-5 53.316 [50.062 [SonG 1680

36 SXGA VESA 60 Hz | 63.974 |60.013 | H-pos, V-pos 1696

37 SXGA VESA 75Hz | 79.976 |75.025 | H-pos, V-pos 1688

38 SXGA VESA 85Hz | 91.146 |85.024 | H-pos, V-pos 1012
(VPL-CS10)
1296
(VPL-CX10)

Whan asigna other than the preset signals shown above is input, the picture may not
appear properly.

Warning on power connection
Use a proper power cord for your local power supply.

44 Spec

1) Use an gppropriate rating plug which is applied to local regulations.

ifications

The United States, Continental | UK, Ireland, Japan
Canada Europe Australia,
Newzealand

Plug type VM0233 | 290B YP-12A _ YP332
Femaeend VMO0089 386A YC-13B VMO0310B YC-13
Cord type SIT SIT HO5VV-F N13237/CO-228 | VCTF
Rated Voltage & Current | 10A/125V | 10A/125V | 10A/250V 10A/250V TA/125V
Safety approval UL/CSA UL/CSA |VDE VDE DENTORI
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AVERTISSEMENT

Afin d’éviter toutrisque d’incendie ou
d’électrocution, n’exposez pas cet
appareil a la pluie ou a I’humidité.

Afin d’éviter tout risque
d’électrocution, n'ouvrez pas

le chassis. Confiez I'entretien
uniquement a un personnel qualifié.

Pour les utilisateurs au Canada
Cet appareil numérique de la classe B
est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Laprisedoit é&represdel’ appareil et facile
d acceés.

RO
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» Apercu

Précautions

Sécurité

» Vérifiez s latension de service de votre
appareil est identique alatension secteur
locale.

¢ Si du liquide ou un objet quelconque

venait apénétrer dans le chéssis,

débranchez |’ appareil et faites-le vérifier

par un technicien qualifié avant dele

remettre en service.

Débranchez |’ appareil delaprisesmuralesi

vous n'avez pas|’intention d' utiliser le

projecteur pendant plusieurs jours.

Pour débrancher le cordon, saisissez-le par

lafiche. Netirez jamais sur le cordon, lui-

méme.

Laprise murale doit setrouver aproximité

del’ appareil et étre facile d' acces.

L’ appareil n' est pas déconnecté de la

source d’ alimentation (secteur) tant qu’il

reste branché alaprise murale, mémesi

I’ appareil a éé mis hors tension.

Ne regardez pas vers |’ objectif lorsgue la

lampe est allumée.

Ne placez paslamain ou d’ autres objets a

proximitédes orificesdeventilation. L’ air

expulsé est brilant.

Veillez ane pas vous coincer les doigts

dans |e support réglable lorsque vous

soulevez le projecteur. Ne poussez pas

trop fort sur le dessus du projecteur

lorsgue le support réglable est abaissé.

Installez le projecteur sur le sol ou au

plafond. Tout autre type d'installation

provoque des dysfonctionnements, par

exempledesirrégularitésdanslescouleurs

ou une durée de vie plus courte de la

lampe.

Pour une install ation au plafond, adressez-

vous a un technicien Sony qualifié.

.

.

.

.

.

.

Eclairage

« Pour obtenir lameilleure qualité d’ image
possible, I’ avant del’ écran ne doit pas étre
directement exposé alasource d' éclairage
ni au rayonnement solaire.

FR z .
4 | Précautions

« Nous préconisons un éclairage au moyen
de spots fixés au plafond. Placez un écran
sur les lampes fluorescentes de fagon a
éviter une altération du niveau de
contraste.

Occultez les fenétres qui font face a

I" écran au moyen de draperies opaques.

« Il est préférable d'installer le projecteur
dansune piéce oulle sol et les mursne sont
pas revétus d’ un matériau réfléchissant la
lumiére. Si le sol et les murs réfléchissent
lalumiére, nous vous recommandons de
remplacer lerevétement du sol et desmurs
par une couleur sombre.

Prévention de la surchauffe interne

Aprés avoir mis| appareil horstension au
moyen delatouche | / (D, ne débranchez pas
|"appareil de la prise secteur tant que le
ventilateur de refroidissement tourne.

Attention

Le projecteur est équipé de trous d’ aération
(prisesd'air) et de ventilation (sortie d' air).
N’ obstruez pas ces orifices et ne placez rien
aproximitécar vousrisqueriez de provoquer
une surchauffeinterne pouvant entrainer une
altération de |I'image ou des dommages au
projecteur.

Entretien

» Pour conserver au chéassis|’ éclat du neuf,
nettoyez-le réguliérement au moyen d'un
chiffon doux. Pour éliminer les taches
récalcitrantes, employez un chiffon
|égérement imprégné d' une solution
détergente neutre. N’ utilisez en aucun cas
des solvants puissants tels que du diluant,
du benzéneni d’ agents nettoyants abrasifs
dans la mesure ol ces produits risquent

d’ endommeager lefini du chéssis.

Ne touchez pas |’ objectif. Pour
dépoussiérer I’ objectif, employez un
chiffon doux et sec. N’ utilisez pas de
chiffon humide, de solution détergente ni
de diluant.

* Nettoyez lefiltre aintervallesréguliers.

.



Emballage

Conservez le carton d emballage et les
matériaux de conditionnement d’ origine,
car ils constituent une protection idéale si
vous étes amené a transporter |’ appareil.
Pour une protection optimale, remballez
votre appareil commeil aété emballéa
I’ origine en usine.

Projecteur LCD

* Leprojecteur LCD est fabriqué selon une
technol ogie de fabrication de haute
précision. |l est cependant possible que de
petits points noirs ou lumineux (rouges,
bleus ou verts) apparaissent sur le
projecteur LCD. Ceci est un résultat
normal du processus de fabrication et
n’indigue pas un mauvais fonctionnement
de |’ appareil.

Caractéristiques

Ultra-portable

Poids |éger/format compact

Ce projecteur ne pése qu’ environ 3,3 kg et
ne dépasse pas le format de dossier A4. 11
est également équipé d’ une poignée de
transport qui vous permet de I’ emporter
aisément avec votre ordinateur.

Réduction de bruit

Les bruits de fonctionnement du projecteur
ont été réduits grace a un nouveau
meécanisme de refroidissement.

Luminosité élevée, haute qualité

d’'image

e Haute luminosité
L' adoption d’ un nouveau systéme optique
et delalampe UHP de 132 W autorise une
haute luminosité (VPL-CSI10: intensité
lumineuse 1000 ANSI lumen, VPL-CX 10:
intensité lumineuse 1200 ANSI lumen) et
une excellente uniformité de I’'image.

» Haute définition
VPL-CS10
Utilisant trois panneaux SV GA de 0,9
pouce et de 480.000 pixels, ce projecteur
offre une résolution de 800 x 600 points
pour I’entrée RVB et de 600 lignes TV
horizontales pour I’ entrée vidéo.

VPL-CX10

Utilisant trois panneaux XGA de 0,9
pouce et de 790.000 pixels, ce projecteur
offre une résolution de 1024 x 768 points
pour I’ entrée RVB et de 750 lignes TV
horizontales pour I’ entrée vidéo.

Installation simplifiée

« Ingtallation simplifiée avec un appareil
externe
Ceprojecteur est préréglé pour 37 typesde
signaux d’ entrée. VVouspouvez projeter les
images d’ une source de signa extérieure
en raccordant I’ équipement concerné avec
le cablefourni et en appuyant sur latouche
APA.

Caractéristiques 5
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« Compatible avec lafonction USB
(Universal Serial Bus)
Vous pouvez raccorder le projecteur atout
appareil compatible USB, tel qu’une
souris USB, et commander |e projecteur
d'unl’aidedulogiciel d' application fourni
au départ d’ un ordinateur avec le
projecteur (sur CD-ROM) a partir d'un
ordinateur sur lequel Windows 98,
Windows 98 SE ou Windows 2000 a été
préinstallé. Celogiciel d application vous
permet d’ ouvrir un dossier que vous
désirez utiliser pour votre présentation a
I’ aide de la télécommande fournie.

Présentation simplifiée

¢ Télécommande multifonction avec
commande de souris

Vous pouvez commander un ordinateur
raccordé a ce projecteur au moyen de la
télécommande car |’ appareil disposed’un
récepteur de sourisintégré.

Lestouches Digital ZOOM et
FUNCTION sur latélécommande
Digital ZOOM vous permet d’ augmenter
I"impact de votre présentation en
effectuant un zoom sur I'image. Vous
pouvez affecter un fichier de présentation
aux touches FUNCTION en utilisant le
logiciel d application fourni avec le
projecteur (surle CD-ROM). Il suffit alors
d’ appuyer sur latouche FUNCTION pour
ouvrir le fichier immédiatement.

°

Compatible avec différents signaux
d’entrée
e Convertisseur de balayage chargé
Ce projecteur dispose d’ un convertisseur
de balayage intégré qui convertit le signal
d’ entrée en 800 x 600 points (VPL-CS10)
ou 1024 x 768 points (VPL-CX10).
¢ Signaux d’entr ée compatibles
Ce projecteur accepte les signaux vidéo
composites, Svidéo et a composantes,
ainsi quelessignaux RVB 15k, VGA,
SVGA, XGA et SXGA, qui peuvent tous
étre affichés.
Compatible avec six systémes couleur
Les systémes couleur NTSC, PAL,
SECAM, NTSC4.431), PAL-M ou PAL-N
peuvent étre sélectionnés
automati quement ou manuellement.

"6 Caractéristiques

« Windows est une marque de Microsoft
Corporation déposée aux Etats-Unis et/ou
dans d’ autres pays.

* VGA, SVGA, XGA et SXGA sont des
marques déposées d' International
Business Machines Corporation, Etats-
Unis.

« Macintosh est une marque déposée de
Apple Computer, Inc.

« IBM PC/AT est une marque déposée
d’International Business Machines
Corporation, Etats-Unis.

* VESA est une marque déposée de Video
Electronics Standard Association.

 Display Data Channel est une marque de
Video Electronics Standard Association.

« PC-98 est une marque de NEC
Corporation.

1)NTSCa.43 est le systéme couleur utilisé
lors de lareproduction d’ enregistrements
vidéo réalisés en NTSC sur un
magnétoscope NTSCa.43.



Emplacement et
fonction des

commandes
Avant/Gauche
/. )
= :3
—
)

Arriére/Droit/Bas

© Bague de zoom
Ajuste lataille de I'image.

@ Bague de mise au point
Ajuste lamise au point del’'image.

© Orifices de ventilation (sortie
d’air)

O Objectif

© Support réglable
Si uneimageest projetéehorsdel’ écran,
gjustez I'image al’ aide de ce dispositif
deréglage.
Pour plus de détails sur I' utilisation des
supports réglables, voir “ Utilisation du
support réglable” , page 8.

@ Orifices de ventilation (prise
d’air)/couvercle de filtre a air

Remarques

* Neplacez rien & proximité des orifices
de ventilation sous peine de provoquer
une surchauffe interne.

* Neplacez pasles mains ou des objets a
proximité des orifices de ventilation, car
I’air ne pouvant plus sortir risque
d entrainer une surchauffe interne.

* Pour maintenir des performances
optimales, nettoyez lefiltreaair toutes
1es 300 heures.

@ Capteur de télécommande
frontal (récepteur SIRCS)
@ Panneau de commande

Pour plus de détails, voir “ Panneau de
commande” , page 9.

© Haut-parleur

@ Capteur de télécommande
frontal (récepteur SIRCS)
@® Panneau des connecteurs

Pour plus de détails, voir “ Panneau des
connecteurs’ , a la page 10.

Emplacement et fonction des commandes 7
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® Prise ACIN Utilisation du support réglable
Branchez-y le cordon d’ alimentation
secteur fourni. Pour régler la hauteur

L, Réglez |ahauteur du projecteur comme suit:
@ Serrure de sécurité

Branchez-y un céble de sécurité en
option (Kensington). 1 Soulevez le projecteur et appuyez sur

La serrure Kensington est conforme latouche RELEASE'_
au systéme de sécurité MicroSaver® Le support sort du projecteur.
Kensington.
Pour obtenir plus d’informations,
contactez
Kensington
2855 Campus Drive, San Mateo,
CA 94403

En Amérlque du nord Touche RELEASE
Téléphone: 800-235-6708
Télécopie: 800-247-1317
2 Touten appuyant sur latouche,

En dehorsde |’ Amérique du nord baissez e projecteur. Puisrelachez la
Téléphone: 847-541-9500 touche.

Pour un réglage plus précis, tournez le
Site Internet: support réglable versladroite et la
http://www.kensington.com/ gauche.

@ Orifices de ventilation (prise
d’air, bas)

® Couvercle de lampe (bas)

® Touche RELEASE (réglage du
support)

Pour plus de détails, voir “ Utilisation Pour Pour relever
du support réglable’ , page 8. baisserle & ™ |e projecteur

projecteur

® Poignée de transport
Déployez la poignée du projecteur pour

le transporter.

® Orifices de ventilation (prise * Nerefirez peslesgustarsdu projecteur.
d’air, arriére) N utilisez pas Ieprgjecteur S les supports
! réglables sont retirés.

« Attention ane pas laisser tomber le
projecteur sur vos doigts.

* Ne poussez pastrop fort sur le dessusdu
projecteur | orsqueles supportsréglables sont
abaissés.

"8 Emplacement et fonction des commandes



Panneau de commande

T T
R |

\/
QO ®

© Touche I/ (H) (ON/STANDBY)
Met |e projecteur sous’horstension
lorsque le projecteur est en mode de
veille. L’ indicateur ON/STANDBY
s alumeen vert lorsque |’ appareil est
sous tension.
Lorsque vous mettez I appareil hors
tension, appuyez deux fois sur latouche
I/ () en suivant lesinstructions &
I’ écran, ou appuyez sur latouche et
maintenez-la pendant environ 1
seconde.

Pour plus de détails sur la procédure de
mise horstension, voir “ Pour mettre le
projecteur horstension”, ala page 22.

® Touche INPUT

Sédectionne le signal d’ entrée. Chaque
fois que vous appuyez sur cette touche,
lesignal d' entrée change comme suit :

INPUT A — VIDEO — S VIDEO

t |

©® Touche APA (alignement
automatique des pixels)
Régle uneimage a projeter le plus
nettement possible de maniére
automatique lorsgu’ un signal de
I’ ordinateur est regu.

O Touches VOLUME +/—
Réglent le volume des haut-parleurs
intégreés.
+: Augmente le volume.
—: Diminue le volume.

@ Indicateurs
* LAMP/COVER: S'alumeou
clignote dans les conditions suivantes:

— S'dlume lorsque lalampe a atteint
lafin de sadurée devie ou une
température élevée.

— Clignote lorsgue le couvercle de la
lampe ou le couvercle du filtre aair
N’ est pas correctement fixé.

FAN/TEMP (température):

S'alume ou clignote dans les

conditions suivantes:

— S'alume lorsque latempérature a
I'intérieur du projecteur devient
anormalement élevée.

— Clignote lorsgue le ventilateur est
défectueux.

POWER SAVING: Salumelorsque

le projecteur est en mode d' économie

d énergie. Lorsque MODE ECO dans

lemenu REGLAGE est missur ON, le

projecteur passe en mode d’ économie

d énergie si aucun signal n’est entrée

pendant 10 minutes. Bien quelalampe

s éteigne, le ventilateur de

refroidissement continue de tourner.

En mode d’ économie d’ énergie,

aucune des touches ne fonctionne

pendant les 30 premiéres secondes. Le
mode d' économie d’ énergie est
désactivé desqu’ un signal est entré ou
qu’ une touche est actionnée.

ON/STANDBY : S dlumeouclignote

dans les conditions suivantes:

— S'alume en rouge lorsgque le cordon
d alimentation secteur est branché a
une prise murae. Lorsquele
projecteur se trouve en mode de
veille, vous pouvez le mettre sous
tension al’aide delatouchel / ().

— Salumeen vert lorsque le
projecteur est sous tension.

— Clignote en vert tant que le
ventilateur de refroidissement
tourne apres lamise horstension a
I'aidedelatouche 1/ . Le
ventilateur tourne pendant environ
60 secondes apres la mise hors
tension.

L’indicateur ON/STANDBY
clignote rapidement pendant les 30
premiéres secondes. Pendant ce
temps, vous ne pouvez pas alumer

Emplacement et fonction des commandes g
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I"indicateur ON/STANDBY al’aide
delatouchel /(.

Pour plus de détails sur lesindicateurs
LAMP/COVER et FAN/TEMP, voir
page 34.

0O Touche ENTER
Confirme lasaisie des réglages de

paramétres dans le menu systéme.

@ Touches fléchées (4/¥/<mm/mp)
Servent & sélectionner le menu ou &
procéder a différents réglages.

© Touche RESET

Restaure lavaleur de réglage par défaut
d'un parameétre. Cette touche est active
lorsque le menu ou un paramétre de
réglage est affiché al’ écran.

© Touche MENU

Affiche I’ écran de menu. Appuyez a
nouveau sur cette touche pour désactiver
le menu.

Panneau des connecteurs

Coté arriere

(o 9 @@©|

—input a—]]

VIDEOJIN

’MZ
0600 o o

@ Connecteur INPUT A

Raccordez-le a un appareil externe

comme un ordinateur.

e Connecteur INPUT A (HD D-sub a
15 broches, femelle): Raccordez-le a
|a sortie moniteur d’ un ordinateur a
|"aide du cable fourni.

Pour entrer un signal & composantes
ou RVB 15k, utilisez le céble en
option.

Pour plus de détails, voir
“ Raccordement a un appareil RVB 15k/
a composantes’ , page 17.

"10 Emplacement et fonction des commandes

» Connecteur AUDIO (miniprise
stéréo:) Seraccorde ala sortie audio
d'un ordinateur.

» Connecteur MOUSE (6 broches):
Raccordez-le au port pour souris PS/2
d'un ordinateur a1’ aide du céble de
souris fourni pour commander la
fonction souris.

@ Connecteur VIDEO IN
Raccordez-leaun appareil vidéo externe
comme un magnétoscope.

e SVIDEO (miniconnecteur DIN a
4 broches): Raccordez-lealasortie S
Video (sortie Y/C) .

» VIDEO (typephono): Raccordez-lea
lasortievidéo composited’ un appareil
vidéo.

» Connecteur AUDIO (miniprise
stéréo:) Seraccorde ala sortie audio
d’ un magnétoscope.

© Prise CONTROL S IN/PLUG IN
POWER (sortie 5V courant
continue)
Seraccordealaprise desortie Control S
d’un appareil Sony.
Seraccorde alaprise CONTROL S
OUT de latélécommande fournie
lorsgue celle-ci est utilisée comme
télécommande avec fil. Dans ce cas, il
n'est pas nécessaire d'installer des piles
dans|atélécommande, car cette prise
fournit aussi I’ alimentation éectrique.

O Connecteur USB (fiche A USB
pour envoi de données,
4 broches)
Raccordez-le a un appareil USB tel
gu’ une souris, un appareil photo, etc.

© Connecteur USB (fiche B USB
pour réception de données,
4 broches)
Raccordez-le &un connecteur USB d'un
ordinateur.
Lorsque vous raccordez le projecteur &
I ordinateur, le projecteur reconnait la
souris de I’ ordinateur raccordé au
connecteur INPUT A et vous pouvez alors
commander lafonction de sourisal’ aide
de latéécommande fournie. Le logiciel
d application fourni peut &reinstallé dans
un ordinateur raccordé a ce connecteur.



Télécommande

Lestouches portant le méme nom que sur le
panneau de commande remplissent laméme

fonction.
Vous pouvez commander un ordinateur
connecté au moyen de la télécommande.

Pour plusde détails, voir “ Pour commander

I’ ordinateur a I’ aide de la télécommande
fournie”, page 21.

@_
@ 1)
® 12)
(1) 3]
®— 4]
(5]
(10) 6]
© 7]
© Touchel/

@ Touche APA (alignement
automatique des pixels)

©® Touche ENTER

O Manette de commande

Fonctionne comme la souris d’un
ordinateur raccordé al’ appareil.

© Touches fléchées (4/¥/<m/=p)
@ Touche RCLICK

Fonctionne comme le bouton droit de la
souris.

© Touches FUNCTION 1, 2

Ces touches fonctionnent lorsque le
logiciel d application est utilisé.

L orsque vous connectez e projecteur
avec un ordinateur, vous pouvez ouvrir
un fichier al’ écran simplement en
appuyant sur latouche FUNCTION.
Ceci augmente I’impact de votre
présentation. Pour utiliser cettefonction,
affectez un fichier alatouche
FUNCTION al’aidedulogicidl

d application.

Pour plus de détails, reportez-vous au
fichier README et au fichier d’aide
accompagnant lelogiciel d’ application.

©® Prise CONTROL S OUT

(miniprise stéréo)

Seraccorde alaprises CONTROL SIN
du projecteur avec le cable de connexion
lors de I’ utilisation de la télécommande
avec fil. Dansce cas, il n’est pas
nécessaire d'installer des piles car la
prise CONTROL SIN fournit

I’ alimentation éectrique sur le
projecteur.

© Touche RESET (D ZOOM)

Restaure lavaleur d'un élément asa
valeur d'usineou latailled uneimage a
satailled origine.

@ Touche D ZOOM +/—

Agrandit I'image a un emplacement

désiré del’ écran.

+: Enappuyant unefoissur latouche +,
une desimagesdiviséeen 16 est mise
en surbrillance. Utilisez une touche
fléchée (4/¥/<=/=b) pour déplacer
lasurbrillance sur le point del’image
aagrandir. Appuyez sur latouche +
plusieursfoisdesuite, jusqu’ ace que
I"image soit agrandie comme vousle
souhaitez.

— En appuyant sur latouche —, une
image agrandie al’ aide de latouche
D ZOOM + est réduite.

Emplacement et fonction des commandes 117
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@ Touche L CLICK

Fonctionne comme | e bouton gauche de
lasouris.

@ Touche MENU
@® Touche INPUT

@ Touche MUTING PIC

Coupel’image. Appuyez de nhouveau sur
cette touche pour restaurer I'image.

@ Touche VOLUME +/—

® Emetteur infrarouge

Installation des piles

1 Appuyez sur le couverdle et faites-le
glisser pour I" ouvrir, puisingallez
deux piles R6 (AA) (fournies) enen
respectant la polarité.

.
M

Veillez a placer les
piles en
commengant par

le coté ©. (

2 Remettez le couvercle en place.

FR 12

Emplacement et fonction des commandes

Remarques sur les piles

« Veillezaorienter lespilesdanslebon sens
lorsque vous les installez dans la
télécommande.

N’ utilisez pas en méme temps des piles
neuves et des piles usagées, ni despilesde
types différents.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la
télécommande pendant une période
prolongée, 6tez les piles de fagon a éviter
tout dommage causé par une fuite des
piles. Si une pile afuit, retirez les piles,
nettoyez et séchez le compartiment a piles
et remplacez les piles par des neuves.

Remarques sur |'utilisation de la
télécommande

» Assurez-vous gu’ aucun obstacle ne
perturbe latransmission du faisceau
infrarouge entre latélécommande et le
capteur de télécommande du projecteur.
Pointez |a télécommande vers le capteur
de télécommande avant ou arriére.
Laportée de latélécommande est limitée.
Plusladistance qui sépare la
télécommande du projecteur est courte,
plus le champ de commande du projecteur
par latélécommande est important.

.



» Installation et projection

Installation du projecteur

Cette section décrit comment installer |e projecteur.
Ladistanceentrel’ objectif et I’ écran varie suivant latailledel’ écran. Utilisez
|e tableau suivant comme guide de référence.

/ 3

¥ ¥ ¥ 000

Distance entre I'écran et le centre

de I'objectif
Unité& m (pieds)
Taille 40 60 80 100 120 150 200 300
d’écran
(pouces)
Distance 15 2,2 3,0 38 45 57 7,6 11,4
minimale (4.8 (7.3 98 | (124 | (149 | (186) | (49 | (379
Distance 18 2,7 3,6 45 54 6,8 91 137
maximale (58 88 | (118 | (148 | (17,9 | (23 | (298) | (449

Pour plus de détails, voir “ Exenple d'installation” , page 35.
Pour plus de détails sur I’ installation au plafond, adressezvous a un

technicien Sony qualifié (intervention facturée).

Installation du projecteur 137
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Raccordement du projecteur

Lors de la réalisation des connexions, veuillez respecter les consignes
suivantes:

Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement.

Utilisez les cbles appropriés pour chague raccordement.

Branchez correctement lesfiches des cables; des fichesincompl étement
enfichées sont souvent al’ origine de parasites. Pour débrancher un céble,
saisissez-le par lafiche, netirez pas sur le céble proprement dit.

Raccordement a un ordinateur

14

Cette section décrit comment raccorder |e projecteur & un ordinateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d emplai de I’ ordinateur.

Remarques

Le projecteur accepte les signaux VGA, SVGA, XGA et SXGA. Nous vous
conseillons cependant de régler le mode de sortie de votre ordinateur sur le mode
SVGA (VPL-CSI10) ou XGA (VPL-CX10) pour le moniteur externe.

Si vousréglez votre ordinateur, tel qu’ un portable de type notebook, pour sortir le
signal alafoisvers!’écran de votre ordinateur et le moniteur externe, il se peut que
I"image n’ gpparai sse pas correctement sur le moniteur externe. En pareil cas, réglez
votre ordinateur pour sortir le signal versle moniteur externe unigquement.

Pour plus de dé&ails, reportez-vous au mode d' enploi de votre ordinateur

accol nant votre ordinateur.

Le céble de souris fourni peut ne pas fonctionner correctement en fonction de votre
ordinateur.

Ce projecteur est compatible avec DDC2B (Digitd Data Channel 2B). S votre
ordinateur et compatible avec DDC, mettez le projecteur soustension suivant la
procédure suivante.

1 Raccordez |e projecteur al’ ordinateur &1’ aide du cable HD D-sub & 15 broches
fourni.

2 Mettez le projecteur soustension.

3 Démarrez |’ ordinateur.

Raccordement du projecteur



Raccordement a un ordinateur compatible IBM PC/AT

Lorsque vous utilisez une souris USB et un appareil USB

Coté arriere

..
Ordinateur

vers la sortie E

moniteur

B AR
NE=="

(fourni)

B, I
=

vers l'équipement | caple de raccordement vers la sortie
usB audio stéréo (non fourni) audio
| IEZ]H * = *
vers le connecteur
Céable USB de type A — de type B (fourni) uUsB
»

A propos de la fonction USB
Lorsdu premier raccordement du projecteur aun ordinateur al’ aide du céble
USB, I’ ordinateur reconnait automeati quement les péri phériques suivants.

1 Hub USB (utilisation générique)

2 Périphérique d interface utilisateur USB (fonction de souris sansfil)

3 Péiphérique d'interface utilisateur USB (fonction de commande de
projecteur)
L’ ordinateur reconneiit également le périphérique raccordé au connecteur
enava du projecteur.

Systeme d’exploitation recommandé

S vous utilisez lafonction USB, raccordez votre ordinateur commeillustré ci-
dessus.

Lelogicid d application fourni et lafonction USB de ce projecteur peuvent
étre utilisés sur un ordinateur sur lequel Windows 98, Windows 98 SE ou
Windows 2000 a été préinsta|é.

Remarques

« Etant donné que le projecteur reconnalt lasouris USB lorsque I ordinateur est
raccordé au connecteur USB, ne raccordez rien au port de souris PS/2.

« |l se peut que votre ordinateur ne démarre pas correctement lorsqu’il est raccordé au
projecteur viale cable USB. Dans ce cas, déconnectez le céble USB, redémarrez
I’ ordinateur, puisraccordez |’ ordinateur au projecteur en utilisant le cable USB.

 Ceprojecteur negarantit pasle modedeveille. Lorsgue vous utilisez le projecteur en
mode de veille, déconnectez | e projecteur du port USB de I’ ordinateur.

« Lefonctionnement n' est pas garanti pour tous les systemes d'exploitation
recommandés.

Raccordement du projecteur 15%
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Lorsque vous utilisez un port souris PS/2

Coté arriére

Ao oc@@e¢

VIDEO IN

.
Ordinateur

v v g

vers la sortie
moniteur

(fourni)

Cable de raccordement audio vers la sortie

stéréo (non fourni audio

( ) ===

vers le port souris

Cable souris PS/2 (fourni) (PSi2)
—~(lie]

Raccordement a un ordinateur Macintosh

Utilisez un adaptateur de signal ADP-20 (non fourni). Dans ce cas, toutefois,

VOous he pouvez pas commander lasourisdel’ ordinateur &1’ aide de la
télécommande.

Raccordement a un magnétoscope ou a un appareil a signal RVB
15k/a composantes

Cette section décrit comment raccorder |e projecteur a un magnétoscope et a
un gppareil RVB 15k/a composantes.

Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d emploi de I’ appareil que
Vous raccordez.

Raccordement a un magnétoscope

Cable AV (fourni)

Céble S-vidéo (non fourni)

Bl vers
! sortie
Vers sortie {{ audio § vers la

! U >
_ S—VIDEO* (D/G)*’ \s/ggg

E @:@)

Magnétoscope

Coté arriere

O o

—input A —]

ContRoL s
INJPLUG IN VIDEO IN
% P o
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Raccordement a un appareil RVB 15k/a composantes

Cable de raccordement audio stéréo (non fourni)

Cable de signal SMF-402 (non fourni)
HD D-sub & 15 broches (méle) ~ 3 x prise phono

vers la sortie vers la
RVB/a l sortie

composantes ”’ * audio
—© o ol

@D:
CONTROL S—VIDEO IN —INPUTA—]
53 o Wkl VieEo! INPU

o appareil RVB 15k/a composantes

Coté arriere

Remarques

- Réglez leformat del’image al’ aide du paramétre FORMAT dansle
menu REGL ENTREE en fonction du signal entré.

« Lorsdu raccordement du projecteur a un appareil vidéo RVB 15k/a
composantes, sélectionnez lesignal RV B ou a composantes au moyen de
ENT. A dansle menu REGLAGE.

- Utilliez le signal de synchronisation composite lorsque vous entrez le
signal de synchronisation externe d' un appareil RVB 15k/a
composantes.

Raccordement du projecteur 17
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Sélection de la langue de menu

Vous pouvez sélectionner I’ une des sept langues de menu et d' affichage sur
écran. Leréglage par défaut est I'anglais.

LAVPI  FAN POWER  ON/
ccccc TEMP__SAVING STANDBY

~
S
~__~ Capteurde
“__  télécommande avant b

MUTING 11O
Ol
VOLUME
e 5
MENU ENTER

1 Raccordez le cordon d dlimentation secteur setrouvant al’ arriére du
projecteur dans une prise murde.

2 Appuyez sur latouche | / ) pour mettre le projecteur sous tension.
3 Appuyez sur latouche MENU.

Le menu apparait.
Le menu actuellement sélectionné est indiqué par un bouton jaune.

PICTURE CTRL INPUT-A
I| I | o contrasT: 80
D 0 BRIGHT: 50
& 0 GAMMA MODE: GRAPHICS

0 COLORTEMP: HIGH

18 | sélection de la langue de menu



4 Appuyez sur latouche 4 ou ¥ pour sdectionner le menu SET SETTING
(REGLAGE), puis appuyez sur latouche = ou ENTER.
Le menu sélectionné apparait.

SET SETTING

INPUT-A

see

ooooooao

STATUS:
INPUT-A:
KEYSTONE MEMORY:
DIGITAL KEYSTONE:
LANGUAGE:
INSTALLATION:
POWER SAVING:
SIRCS RECEIVER:
LAMP TIMER:

ON

RGB

ON

OFF

ENGLISH
FLR-FRONT
OFF
FRONT&REAR
00010h

5 Appuyez sur latouchef ou ¥ pour sdectionner “LANGUAGE”
(LANGAGE), puiis appuyez sur latouche =% ou ENTER.
SET SETTING INPUT-A
/@ | o stamus: ON
D 0 INPUT-A: RGB
1I[&] 5 somewoe orr
® LANGUAGE: ENGLISH
O INSTALLATION: ~ FLR-FRONT
O POWER SAVING: OFF
O SIRCSRECEIVER: FRONT&REAR
LAMP TIMER:  00010h
6 Appuyez sur latouched ou ¥ pour séectionner unelangue, puis appuyez

sur latouche <= ou ENTER.
Lalangue du menu est remplacée par celle que vous avez sdlectionnée.

Pour faire disparaitre le menu
Appuyez sur latouche MENU.
Le menu disparait automatiquement s aucune touche N’ est actionnée pendant

une minute.

Sélection de la langue de menu
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Projection

Capteur de
télécommande arriere

—
MUTING 1O
DS
VOLUME
@ O
Touche APA

Indicateur ON/
STANDBY

FAY pOWER
AMW TEMP__SAVING STON/

VOLUME APA INPUT ON/ST NDBY

MENU ENTER

O O Touches
/7\@/\ VOLUME +/—

FR 20

1 Branchez le cordon d' limentation secteur se trouvant al’ arriére du
projecteur dans une prise murale, puis raccordez tous les équipements.
L'indicateur ON/STANDBY s alume en rouge et le projecteur passe en
mode de veille.

2 Appuyez sur latouche | / ).
L'indicateur ON/STANDBY s alume en vert.

3 Mettez soustension | appareil raccordé au projecteur.
4 Appuyez sur latouche INPUT pour sélectionner la source d’ entrée.

Pour une entrée depuis Appuyez sur INPUT pour
afficher

Ordinateur raccordé au connecteur INPUT A INPUT A

Appareil vidéo raccordé au connecteur d' entrée VIDEO

VIDEO

Appareil vidéo raccordé au connecteur d' entrée SVIDEO

SVIDEO

Projection



5 Tournez labague de zoom pour gjuster lataille del’image.
6 Tournezla bague de mise au point pour régler lanetteté del’image.

Attention

Ne regardez pas vers|’ objectif en cours de projection car vous risquez de vous blesser
aux yeux.

Pour régler le volume
Appuyez sur lestouchesVOLUME +/—. Levolume peut &reréglépour chaque
entrée INPUT A, VIDEO et SVIDEO.

Pour couper I'image
Appuyez sur latouche MUTING PIC delatélécommande.
Pour restaurer I'image, appuyez anouveau sur latouche MUTING PIC.

Pour commander I'ordinateur a I'aide de la télécommande fournie
Lorsque vous raccordez un ordinateur compatible IBM PC/AT au projecteur,
vous pouvez commander lasourisdel’ ordinateur al’ aide de latélécommande.
Lestouches R/L CLICK et |amanette de commande fonctionnent comme suit.

Touche et manette de Fonction

commande

R CLICK (avant) Bouton de droite

L CLICK (arriere) Bouton de gauche

Manette de commande Correspond aux mouvements de la souris

Remarque

Assurez-vous qu'’ auicun obstacle ne perturbe la transmission du faisceau infrarouge
entre latéécommande et |e capteur de téécommande du projecteur.

Pour obtenir I'image optimale
Vous pouvez obtenir uneimage optimale lorsque le signd d' un ordinateur est
transmis.

1 Projetez une image fixe de |’ ordinateur.

2 Appuyez sur latouche APA.
“Effectué!” apparait al’ écran lorsque I'image est gjustée correctement.

Remarques

» Appuyez sur latouche APA lorsquel’ image est affichéeintégraement al’ écran. S'ily
ades bords noires autour del’image, lafonction APA ne sera pas opérante
correctement et I'image risque de déborder de I’ écran.

S vous commutez le sgna d’ entrée ou rebranchez un ordinateur, appuyez de
nouveau sur latouche APA pour obtenir I'image adéquate.

Projection 21
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* Vous pouvez annuler |’ gjustement en gppuyant de nouveau sur latouche APA
pendant que |’ indication “REGLAGE” gpparéit al’ écran.

« |l sepeut quel’imagene soit pasréglée correctement en fonction destypes de signaux
entrés.

» Réglez |es paramétres dans le menu REGL ENTREE lorsque vous gustez |'image
manue lement.

Pour mettre le projecteur hors tension

FR 22

1 Appuyez sur latouche | / .

“METTRE HORS TENSION? Appuyez de nouveau sur latouchel /(). "
apparalt pour vous demander de confirmer lamise horstension.

Remarque

Lemessagedisparait S vousappuyez sur unetouche quel conqueautrequelatouche
1/ (Y ous vous i appuyez sur auicune touche pendant cing secondes.

2 Appuyez de nouveau sur latouche / .
L’indicateur ON/STANDBY clignote en vert et le ventilateur continue de
tourner pendant environ 60 secondes pour réduire la chaleur interne.
L’indicateur ON/STANDBY clignote rapidement pendant les 30 premieres
secondes. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas alumer I indicateur ON/
STANDBY al'aidedelatouche! /(.

3 Débranchez le cordon d’ dimentation de la prise secteur aprés quele
ventilateur s est arrété detourner et I'indicateur ON/STANDBY s alume
en rouge.

Si vous ne pouvez pas confirmer le message a l'écran

Si vous ne pouvez pas confirmer |e message affiché al’ écran dans certaines
conditions, vous pouvez mettre le projecteur hors tension en maintenant latouche
I/ (M enfoncée pendant environ une seconde.

Remarque

Ne débranchez pas e cordon d' dimentation pendant que le ventilateur tourne, fautede
quoi leventilateur cesserade tourner méme s latempérature al’ intérieur du projecteur
est toujours Eevée, ce qui peut entrainer une panne du projecteur.

Filtre a air
Pour maintenir des performances optimales, nettoyez lefiltrea air toutesles
300 heures.

Projection



Des outils efficaces pour vos présentations

Pour agrandir I'image (fonction Digital Zoom)

Vous pouvez séectionner un point dans I’image a agrandir.

1 Projetez I'image asataille originale et appuyez sur latouche D ZOOM +

de latélécommande.

Une desimages divisées en 16 est mise en surbrillance au centre de I’'image.

==

»

2 Déplacez lapartie en surbrillance sur e point que vous voulez agrandir en
utilisant les touches fléchées (4/¥/<m=/=p).

=

3 Appuyez de nouveau sur latouche D ZOOM +.

La partie en surbrillance affichée al’ étape 2 est agrandie. En appuyant sur la

touche + plusieursfois, lataille de I'image augmente (rapport

d agrandissement: max. 4 fois).

=

Al 1.

)

-

Pour restaurer la taille originale de I'image

Utilisez lestouches fléchées (4/34/<4m/=) pour faire défiler I'image agrandie.

Appuyez sur latouche D ZOOM - de la télécommande. En appuyant sur la
touche RESET (ZOOM) I'image revient immédiatement asatallle originale.

Projection
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» Réglages a l’laide du menu

Utilisation du MENU

Leprojecteur est équipéd’ un menu sur écran
permettant d’ effectuer diversréglages. Vous
pouvez modifier lalangue de menu affichée
al’ écran.

Pour modifier la langue de menu, voir

“ Section delalanguedemenu” , ala page
18.

1 Appuyez sur latouche MENU.
L e menu apparait.
Le menu actuellement sélectionné est
indiqué par un bouton jaune.

CTRL IMAGE ENT.A
I| I | o contrastE: 80
0 o LUMIERE: 50
o MODE GAMMA: GRAPH
=]

o TEMP COULEU: HAUT

2 Utilisez latouchef ou ¢ pour
sdlectionner un menu, puis appuyez
sur latouche =% ou ENTER.

Le menu sélectionné apparait.

Menus Réglage des parameétres
REGLAGE ENTA

@D | = emar ON

D o ENTA: RGB
—— 1 O MEMOIRETRAPEZ: ON

I Q O TRAPEZENUMER: OFF

O LANGAGE: FRANCAIS

O INSTALLATION: SOL-FRONT

o MODE ECO: OFF

O RECEPTEUR SIRCS: AVANT&ARRIERE
DUREE LAMPE: 00010h

3 Sdectionnez un parametre.
Appuyez sur latouche 4 ou ¥ pour
sdlectionner un parameétre, puis
appuyez sur latouche =% ou ENTER.

4 Procédez auréglage ou al’ gjustement
d’ un paramétre.

FR24 | Utilisation du MENU

* Lorsdelamodification d’ un niveau de
réglage:

Pour augmenter le nombre, appuyez
sur latouche 4 ou =.

Pour diminuer le nombre, appuyez sur
latouche¥ ou <=,

Appuyez sur latouche ENTER pour
restaurer |’ écran d’ origine.

Lors de la modification du réglage :
Appuyez sur latouche 4 ou ¥ pour
modifier le réglage.

Appuyez sur latouche ENTER ou <=
pour revenir al' écran d' origine.

Pour faire disparaitre le menu

Appuyez sur latouche MENU.

Le menu disparait automatiquement si
aucune touche n’ est actionnée pendant une
minute.

Pour réinitialiser les paramétres

qui viennent d’étre réglés

Appuyez sur latouche RESET.

“Effectué!” apparait al’ écran et lesréglages

affichés sur |’ écran sont restaurés aleur

valeur par défaut.

L es parameétres pouvant étre réinitialisés

sont:

* “CONTRASTE", “LUMIERE”,
“COULEUR",“TEINTE” et“NETTETE”"
dansle menu CTRL IMAGE

e “PHASE", “AMPL.” et “DEPL.” dansle
menu REGL ENTREE.

* “TRAPEZE NUMER.” dans e menu
REGLAGE.

A propos de la mémoire des
réglages

L es réglages sont automatiquement
sauvegardés dans la mémoire du projecteur.

Si aucun signal n'est entré

Si aucun signa n'est entré, “PAS
D’ENTREE-Réglageimpossible!” apparalt
al’ écran.



Le menu CTRL
IMAGE

Le menu CTRL (contr6le) IMAGE sert &
régler I'image.

L es paramétres non réglables suivant le
signal d’entrée ne sont pas affichés dansle
menul.

Pour plus de détails sur les paramétres non
réglables, voir page 41.

Lorsque le signal vidéo est entré

CTRL IMAGE VIDEO
I| @ | o conTrasTE: 80
0 0 LUMIERE: 50
0 COULEUR: 50
=)

o TEINTE: 50

o NETTETE: 50

o IMAGED.: OFF
o TEMP COULEU: BAS
o0 STANDARD:  AUTO

Lorsque le signal RVB est entré

CTRL IMAGE ENT.A
| [0 | o CONTRASTE: 80
i 0 LUMIERE: 50
o MODE GAMMA: GRAPH
=)

o TEMP COULEU: HAUT

Paramétres du menu

CONTRASTE

Ajustele contrastedel’image. Pluslavaleur
deréglage est devée, plusle contraste est
important. Plus lavaleur de réglage est
basse, plus le contraste est faible.

LUMIERE

Ajuste laluminosité de I'image. Plusla
valeur deréglage est élevée, plusla
luminosité est importante. Plus lavaleur de
réglage est basse, plus|’image est sombre.

COULEUR

Ajustel’intensitédescouleurs. Pluslavaleur
deréglage est élevée, plus|’intensité des
couleurs est importante. Pluslavaleur de
réglage est basse, plus|’intensité des
couleurs est faible.

TEINTE

Ajustelatonalitédescouleurs. Pluslavaleur
deréglage est élevée, pluslestons d'image
deviennent verdétres. Plus lavaleur de
réglage est faible, pluslestons dimage
deviennent violacés.

NETTETE

Ajustelanettetédel’image. Pluslavaleur de
réglage est élevée, plus|’image est nette.
Pluslavaleur de réglage est basse, moins
I’image est nette.

IMAGE D. (dynamique)

Renforce les couleurs noires.

ON: Accentue la couleur noire pour
produire une image plus “dynamique”.

OFF : Restitue fidelement les zones noires

de I’image conformément au signal
source.

MODE GAMMA

Sélectionne une courbe de correction

gamma.

GRAPH: Améliore lareproduction des
demi-teintes. Les photos peuvent étre
reproduites avec des tons naturels.

TEXTE: Souligne le contraste entre le noir
et le blanc. Convient aux images
comportant beaucoup de texte.

TEMP COULEU

Ajuste latempérature des couleurs.
HAUT : Rend les blancs plus bleuétres.
BAS: Rend les blancs plus rougeétres.

Le menu CTRL IMAGE
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STANDARD (systéme couleur)

Séectionne le systéme de couleur du signal

d entrée.

*« AUTO : NTSCsss, PAL, SECAM et
NTSCa.43 (commutation automatique)

¢ PAL-M/N: PAL-M/PAL-N and NTSCsss
(commutation automatique)

En principe, mettez-lesur AUTO. Si I'image

présente des distorsions ou est incolore,

sélectionnez le systéme de couleur en

fonction du signal d’ entrée.

Le menu REGL
ENTREE

Lemenu REGL ENTREE sert au réglagedu
signal d'entrée.

L es paramétres non réglables suivant le
signal d’ entrée ne sont pas affichés dans le
menu.

Pour plus de détails sur les paramétres non
réglables, voir page 41.

Lorsque le signal vidéo est entré

REGL ENTREE VIDEO

/@ | o FormAT 4:3

1

=

o
o V. de.
mémoire
| Typede
signal

Lorsque le signal RVB est entré

REGL ENTREE ENTA
/@ | o pHAse: 15
I o AMPL H 800
= o DEPLH H:200  V:30
o CONVFREQ: ON
(No. 13 N° de
No. 13— ~Amni
memoire
1 Typede
signal
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Le menu REGL ENTREE

Paramétres MENU

PHASE

Ajuste la phase des points du panneau LCD
et du signa entré viale connecteur INPUT
A.

Ajuste I'image encore plus finement aprés

son réglage par pression de latouche APA.
Regle I'image pour qu’ elle apparaisse plus
nette.

AMPL (dimension horizontale)

Ajuste lataille horizontale de|’image
transmise par le connecteur INPUT A. Plus
lavaleur de réglage est élevée, pluslataille
horizontale de I'image est grande. Plusla
valeur de réglage est faible, moinslataille
horizontaledel’image est grande. Ajustez le
réglage en fonction des points du signal

d entrée.

Pour plus de détails sur la valeur adéquate
pour les signaux présélectionnés, voir page
43.

DEPL (déplacement)

Ajuste laposition de |I’image transmise par
le connecteur INPUT A. H régle laposition
horizontale de|’image. V regle la position
verticae del’image. Pluslavaleur de H
augmente, plus I'image se déplace versla
droite; pluslavaleur diminue, plus!’image
se déplace versla gauche.

Pluslavaleur de V augmente, plus|’image
se déplace vers le haut; pluslavaleur
diminue, plus!’image se déplace verslebas.
Utilisez lestouches <= ou =% pour ajuster la
position horizontale et les touchest et ¥
pour la position verticale.

CONV FREQ (convertisseur de

balayage)

Convertit le signal pour afficher I'image en

fonction delataille de |’ écran.

ON': Affichel'image enfonction delataille
del’écran. L’ image perd cependant un
peu de clarté.



OFF : AffichelI'image en faisant
correspondre un pixel d' élément
d' imageentréaun pixel del’ écran LCD.
L’image affichée est claire, maisd' une
taille inférieure.

Remarque

Cet dément ne serapas affiché dansles cas
suivants.

VPL-CSI10: Lorsgu'unsignd SVGA, XGA ou
SXGA est regu.

VPL-CX10: Lorsgu' un Signal XGA ou SXGA

est regu.

FORMAT

Définitleformat del’image. Lorsdel’ entrée

d’un signal 16:9 (compressée) a partir d'un

appareil tel qu'un lecteur DVD, choisissez

16:9.

4:3: Lorsqu’ une image de rapport d’ écran
4:3 est entrée.

16:9: Lorsgqu’ une image de rapport d’ écran
16:9 (compressée) est entrée.

A propos du n° de mémoire
de présélection

Ce projecteur est doté de 37 types de
données de présélection pour les signaux
d'entréetransmisviaENT.A (lamémoirede
présélection). Le numéro de mémoire du
signal d entrée en cours et le type de signal
sont affichés lorsque le signal de
présélection est entré. Le numéro de
mémoire du signal d’entrée en cours et le
type designal sont affichéslorsquele signal
de présélection est entré. \Vous pouvez
également gjuster les données de
présélection viale menu REGL ENTREE.
Ceprojecteur est également doté de 20 types
de mémoires utilisateur pour ENT.A, dans
lesquelles vous pouvez sauvegarder le
réglage des données réglées pour un signal
d’ entrée non présélectionné.

Lorsqu’ un signal non présélectionné est
entré pour la premiére fois, le numéro de
mémoire 00 s affiche. S le signal d’ entrée
est gjusté dans le menu REGL ENTREE, il
sera affecté au projecteur. Si plus de 20
mémoires utilisateur sont affectées, la

mémoirelaplusrécente remplacetoujoursia
plus ancienne.

Reportez-vous au tableau de la page 43
pour savoir si lesignal est enregistrédansla
mémoaire de présélection.

Comme les données sont rappelées de la
mémoire de présé ection pour les signaux
suivants, vous pouvez utiliser ces données
présé ectionnées en gjustant AMPL.
Effectuez le réglage fin en gjustant DEPL .

Remarque

Lorsqueleformat del’imagedusigna d entrée
est différent de 4:3, une partie del’ écran
s affiche en nair.

Le menu REGL ENTREE
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Signal N° de AMPL
mémoire (dimension
horizontale)
Super Mac-2 23 1312 —
SGI-1 23 1320
Macintosh 19" |25 1328 §
Macintosh 21" |27 1456 g
Sony News 36 1708 g
PC-9821 36 1600 o
1280 x 1024 g
WS Sunmicro |37 1664 g
3
=}
c



Le menu REGLAGE

Lemenu REGL AGE est utilisé pour changer
les réglages du projecteur.

REGLAGE ENT.A
Jl @ | = emar ON
0 o ENTA: RGB

=1 DO MEMORETRAPEZ ON
Ig O TRAPEZE NUMER: OFF

O LANGAGE: FRANCAIS

O INSTALLATION: SOL-FRONT

o MODE ECO: OFF

O RECEPTEUR SIRCS: AVANT&ARRIERE
DUREE LAMPE: 00010h

Paramétres du menu

ETAT (affichage sur écran)

Régle I' affichage sur écran.

ON : Affichage de tous les affichages sur
écran.

OFF : Désactivelesaffichagesal’ exception
des menus, du message d'indication de

mise hors tension et des messages
d’ avertissement.

ENT. A

Séectionne lesigna RVB ou acomposantes
entré viale connecteur INPUT A.

Remarque

S leréglage n' est pas correct, I’indication
“Vérifiezleréglage ENT.A.” apparait al’ écran
et les couleurs de I'image deviennent étranges
ou |'image ne s affiche pas.

MEMOIRE TRAPEZ

Mémorise les données gjustées avec
TRAPEZE NUMER.

TRAPEZE NUMER.

Ajuste ladistorsion trapézoidae deI'image
qui peut se produire en fonction de |’ angle
de projection.

Lorsquelebasdu trapéze est pluslong
quelehaut [\ : Choisissez une valeur
négative.

28 | Le menu REGLAGE

Lorsquelehaut du trapéze est pluslong
quelebas J : Choisissez une valeur
positive.

LANGAGE

Sélectionne lalangue d' affichage du menu
systéme et des écrans de menu. Leslangues
disponibles sont: anglais, frangais,
allemand, italien, espagnol, japonais et
chinois.

INSTALLATION

Pour inverser I'image horizontalement ou
verticalement

SOL-FRONT: L'image n' est pasinversée.

PLAF-FRONT: L’'image est inversée
horizontalement ou verticalement

SOL-RETRO: L’image est inversée
horizontalement.

PLAF-RETRO: L’image est inversée
verticalement.

Remarque

Danslecasdel’ utilisation d’ un mirair,
attention al’installation, car I'image risque
d éreinversée.

MODE ECO

Lorsqu'il est réglé sur ON, le projecteur
passe en mode d' économie d énergie s
aucun signal n’est entré pendant 10 minutes.

RECEPTEUR SIRCS

Séectionne les capteurs de télécommande

(récepteur SIRCS) al’avant et al’arriére du

projecteur.

AVANT & ARRIERE: Active lescapteurs
avant et arriere.

AVANT: Active le capteur avant
uniquement.

ARRIERE : Activele capteur arriére
uniquement.

DUREE LAMPE

Indique le nombre total d’ heures pendant
lesquelles lalampe actuellement utilisée a
fonctionné.



» Entretien

Entretien

Remplacement de la lampe

Lorsquelalampeest grilléeou s affaiblit, ou
que “Remplacer lalampe.” apparalt sir

I’ écran, remplacer lalampe.
Utilisezlalampe pour projecteur LMP-C132
(pour le VPL-CX10) ou LMP-C133 (pour le
VPL-CS10) lorsdu remplacement. Ladurée
de vie de lalampe dépend des conditions

d’ utilisation.

Pour remplacer la lampe aprés avoir
utilisé le projecteur

Mettez le projecteur hors tension et
débranchez le cordon d' alimentation.
Attendez au moins une heure que lalampe
refroidisse.

Attention

Lalampe atteint une température trés éevée
apréslamisehorstension du projecteur al’ aide
delatouche !/ (. S voustouchez lalampe,
vous risquez de vous brdler les doigts. Pour
remplacer lalampe, attendez au moinsune
heure que lalampe soit refroidie.

1 Placez unefeiille de protection
(textile) sous|le projecteur. Retournez
leprojecteur defagon acequevousen
aperceviez labase.

Remarque

Veillez a ce que le projecteur ne bascule
pas apres avoir été retourné.

2 Ouvrez le couvercledelalampeen

dévissant lavis au moyen d'un
tournevis cruciforme (fourni avec la
lampe du projecteur).

Remarque

Par mesure de sécurité, ne desserrez pas
d autresvis.

3 Dessarezlavisdu module delampea
I’ aide du tournevis cruciforme.
Extrayez le module de lampe par la

poignée.

Poignée
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4 Introduisez lanouvelle lampe afond
jusqu’ acequ’ dlesoit correctement en
place. Serrez lavis. Repliez la
poignée.

Remarques

« Veillez ane pastoucher lasurface en
verredelalampe.

 Leprojecteur ne se met pas soustension
si lalampe n' est pas correctement
installée.

5 Refermez le couvercle de lalampe et
serrez lesvis.

6 Retournez le projecter.

{ Branchez le cordon d' alimentation et
activez le projecteur en mode de
velle.

8 Appuyez sur chacune des touches
suivantes du panneau de commande
dans!’ ordreindiqué pendant moinsde
cing secondes. RESET, <=, =
ENTER.

Remarques

« Pour le remplacement, utilisez uniquement
une lampe pour projecteur LMP-C132 (pour
VPL-CX10) ou LMP-C133 (pour VPL-
CS10). S vous utilisez une autre lampe, le
projecteur risgue de présenter une
défaillance.

* Mettez |e projecteur horstension et
débranchez |e cordon d' dimentation avant
de procéder au remplacement de lalampe.
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¢ N'introduisez paslesdoigtsal’intérieur du
logement delalampeet veillezacequ’ aucun
liquide ou objet N’y pénétre de maniére a
prévenir tout risque d éectrocution ou
d'incendie.

Nettoyage du filtre a air

Lefiltreaair doit étre nettoyé toutes |es 300
heures. Quand il devient difficile d' éliminer
lapoussiéere du filtre, remplacez lefiltre.
Pour nettoyer lefiltre aair, appliquez la
procédure suivante:

1 Mettez le projecteur horstension et
débranchez e cordon d alimentation.

2 Retournez le projecteur.

4 Eliminez lapoussiéredufiltrealaide
d'un aspirateur.

5 Remettez le couvercle en place.



« g lefiltreaair est trop encrassé, nettoyez-le
aumoyen d’ une solution détergente neutre et
séchez-le dans un endroit ombragé. Si vous
ne parvenez pas aéiminer lapoussiere,
remplacez lefiltre dair par le nouveau filtre
fourni.

Veillez afixer le couvercle defiltreaair
correctement, parce que le projecteur ne se
mettrapas soustension si le couvercle est
ma refermé.

Lefiltreaair possede un cotéavant et un coté
arriére. Placez lefiltreaar desorte qu'il

S engage dans une rainure du couvercle du
filtre&air.

Entretien des orifices de ventilation
Lorsdu entretien du filtre a air, nettoyez
également les orifices de ventilation (prise
d'air, arriére). Eliminez la poussiére &

|’ extérieur desorificesdeventilational’ aide
d’un aspirateur.

Entretien | 31 ™
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Guide de dépannage

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d' en déterminer la cause et remédiez
au probléme en vous référant aux instructions ci-dessous. Si |e probléme persiste, consultez le

personnel qualifié Sony.

Alimentation

Symptome Cause et remede
Le projecteur nesemet pas | ¢ Le projecteur aété mis hors et soustension abrefsintervalesa
sous tension. I'ddedelatouchel /().
= Attendez environ 60 secondes avant de mettre le projecteur
soustension. (voir page 22).
* Lecouverdedelalampe est md fixé.
< Refermez correctement |e couvercle de lalampe (voir page 29).
* Lecouverdedufiltredair est md fixé
- Refermez correctement le couverdedu filtreaair
(voir page 30).
Lestémoins LAMP/ * Lecircuit éectrique est défectueux.
COVER et FAN/TEMP = Adressez-vous a un personnd qudifié Sony.
sont tous deux alumés.
Image
Symptdme Cause et remede
Pas d'image. « Un céble est débranché ou les raccordements sont mal effectués.
2 Vérifiez s leraccordement a été effectué correctement
(voir page 14).
* L'image est coupée.
= Appuyez sur latouche MUTING PIC pour annuler lafonction
de sourdine (voir page 21).
* Lasdection d entrée est incorrecte.
= Sdectionnez correctement lasource d’ entrée a1’ aide de la
touche INPUT (voir page 20).
 Lesignal del’ ordinateur n' est pas défini pour sortir versun
moniteur externe.
- Ré&glez lesignd del’ ordinateur pour qu'il sorte versun
moniteur externe (voir page 14).
* Lesignal del’ ordinateur est défini pour sortir vers|’écran LCD
de |’ ordinateur et un moniteur externe.
- Ré&glez lesignd del’ ordinateur pour qu'il sorte uniquement
vers un moniteur externe (voir page 14).
L’ image comporte * Des parasites peuvent gpparaitre en arriére-plan suivant la
des parasites. combinaison du nombre de points entrés viale connecteur et du

nombre de pixels du panneau LCD.
= Changez la configuration sur I’ ordinateur raccordé.

L’ image viale connecteur
INPUT A présente des
couleurs anormales.

« Leréglage pour ENT.A dans|e menu REGLAGE est incorrect.
< Sdectionnez RVB ou COMPOSANT pour ENT.A dansle menu
REGLAGE en fonction du signa d entrée (voir page 28).
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Symptéme

Cause et reméde

“Vérifiez leréglage
ENT.A.” gpparait mémes
lesignd d entrée correct
et transmisvialNPUT A.

* Leréglage pour ENT.A dans e menu REGLAGE est incorrect.
= Sdectionnez RVB ou COMPOSANT pour ENT.A danslemenu
REGLAGE en fonction du signal d'entrée (voir page 28).

Pas d' affichage sur écran. | » Le paramétre ETAT du menu REGLAGE est réglé sur OFF.

- Réglez ETAT dansle menu REGLAGE sur ON (voir page 28).
Labalancedescouleursest |« L'image n'est pas correctement réglée.
incorrecte. < Ré&glez I'image (voir page 25).

* Le projecteur est réglé sur le mauvais systéme couleur.
- Réglez STANDARD dans le menu CTRL IMAGE pour gu'il
corresponde au systéme couleur entré (voir page 26).

L’image est trop foncée.

* Le contraste ou laluminosité ' est pas réglé correctement.
< Réglez correctement le contraste ou laluminosité dansle menu
CTRL IMAGE (voir page 25).

L'imagen’est pasclaire.

* L'image n'est pas nette.
= Ré&glez lamise au point deI’image (voir page 21).
* Delacondensation s est formée sur I’ objectif.
< Laissez le projecteur environ deux heures sous tension.

L’image appardit trop

¢ Le parametre DEPL. du menu REGL ENTREE n'a pas été hien réglé.

petiteal’ écran. = Réglez correctement DEPL. dansle menu REGL ENTREE
(voir page 26).
L'image trembl ote. * Le paramétre PHASE du menu REGL ENTREE n'apas été
bienréglé.
= Réglez correctement PHASE dans le menu REGL ENTREE
(voir page 26).
Son
Symptdme Cause et remede
Pas de son. * Un céble est débranché ou les raccordements sont mal effectués.
2 Véifiez s leraccordement a été effectué correctement
(voir page 14).
Lorsquele son et transmis | ¢ Le son monaura est entré par le connecteur AUDIO.
par le connecteur AUDIO, | = Entrez un son stéréo.
le son ne passe que par un
seul candl.
Télécommande
Symptéme Cause et remede
Latéécommande ne * Lespiles delatélécommande sont épuisées.
fonctionne pas. < Remplacez les piles (voir page 12).
* Le capteur de télécommande avant/arriere est a proximité d une
lampe fluorescente.
< Changez le réglage de RECEPTEUR SIRCS dans le menu
REGLAGE (voir page 28).
Lamanette de commande, | ¢ Le port sourisdel’ ordinateur ne reconnait pasle cable delasouris.
latouche R CLICK ou L - Redémarrez I’ ordinateur.
CLICK nefonctionne pas.
Guide de dépannage 337
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Symptdme

Cause et remede

L’ indicateur LAMP/
COVER dignote.

* Lecouverdedelalampeou dufiltreaar est mal fixé.
= Fixez correctement |e couvercle (voir page 29).

L'indicateur LAMP/
COVER s dlume.

* Lalampeaatteint lafin de sadurée devie.
= Remplacez lalampe (voir page 29).
 Lalampe aatteint une température devée.
= Attendez 60 secondes que lalampe refroidisse et remettez le
projecteur soustension (voir page 22).

L'indicateur FAN/TEMP
clignote.

* Leventilateur est défectueux.
= Adressez-vous a un personnd qudifié Sony.

L'indicateur FAN/TEMP
salume.

* Latempérature al’intérieur du projecteur est anormalement
devée.
2 Vérifiez s les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.

Lestémoins LAMP/
COVER et FAN/TEMP
sont tous deux alumés.

« Lecircuit éectrique est défectueux.
< Adressez-vous aun personnd qudifié Sony.

Messages d’avertissement
Consultez laliste ci-dessous pour connaitre la signification des messages affichés al’ écran.

Message Signification et reméde
Surchauffe! * Latempérature al’ intérieur du projecteur est trop devée.
Lampe OFF 1 min. = Mettez le projecteur horstension.

2 Vérifiez s les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.

Fréquence est hors limites!

 Cesigna d entrée ne peut étre projeté car lafréquence est en-
dehors de la plage compatible avec ce projecteur.
= Entrez un sgnd dansla plage de fréquences compatible avec
ce projecteur.
* Leréglage de la définition du signa de sortie de |’ ordinateur est
trop devé.
< Ré&glez lasortie sur SVGA (VPL-CS10) ou XGA (VPL-CX10)
(voir page 14).

Vérifiez leréglage ENT.A.

* Vous avez entré un sgna RVB del’ ordinateur dors que ENT.A
dans le menu REGLAGE et réglé sur COMPOSANT.
= Ré&glez ENT.A correctement (voir page 28).

Remplacer lalampe.

* || est temps de remplacer lalampe.
= Remplacer lalampe.

Messages de précaution
Consultez laliste ci-dessous pour connaitre la signification des messages affichés al’ écran.

Message Signification et reméde
PASD ENTREE  Absencede signd d entrée
< Véifiez les connexions (voir page 14).
Non applicable! * \ous avez appuyé sur lamauvai se touche.
= Appuyez sur latouche gppropriée.
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» Divers

Exemple d’installation

Cette section décrit un exemple d' installation au sol. Les mesures
dinstallation peuvent varier en fonction du type de projecteur utilisa.

Installation au sol

Distance entre I'avant du
Mur boitier et le centre de

2 I'objectif
b

Centre de I'écran

Centre de I'objectif b

7/ ////////////;;/ 7/

a: Distance entre I'écran et le centre de I'objectif

b: Distance entre le sol et le centre de I'objectif

c: Distance entre le sol et la base des pieds réglables du projecteur
x: Libre

Exemple d'installation
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Lesmesuresd'ingtallation et laméthode utilisée pour |es cal cul er sont données
Ci-dessous.

Leslettres du graphique et des méthodes de calcul indiquent les déments

suivants.
SS:taille de I’ écran mesurée diagona ement (en pouces)
N: Minimum
M: Maximum
a Diganceentrel’ écran et le centre de |’ objectif
b: Digance entrele sol et le centre de |’ objectif
¢ Distance entrele sol et la base des pieds réglables du projecteur
x: Libre
VPL-CS10 Unité& mm (pouces)
SS 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300
1468 5 3001 3768 45 56! 6833 761 9516 11432
a (58) (g?ls) (118Ys) (14861/2) (178%?8) (223%?4) (269) (299(%(/)4) (3743713) (456?/3)
1771 2688 3 4521 7 6812 8186 9103 11394 | 13685
(693/4) (106) (1461%?4) (178) (251%4) (2683114) (32281/2) (358%/8) (448?12) (539%3)
b x-305 | x-457 | x-610 | x-762 | x-914 | x-1143 | x-1372 | x-1524 x-l%OS x-2%86
(12 (18) (24) (30) (36) (45) (54) (60) (758) | (90-/8)
-358 -511 -663 -816 -968 -1197 -1425 -1578 -1959 -2340
¢ ();.41/8) (éolls) (éells) (32113) ()ésl/s) )((47%18) >((561/8) fez?/s) )((77?/8) ?92%
Méthode de calcul desmesuresdel’ingallation (unité: mm)
a(minimum) = {(SS X 33,8556/0,905512) — 63,2060} X 1,025
a (maximum) ={ (SS X 42,5565/0,905512) — 63,1246} X 0,975
b =x—(S50,905512 X 6,9)
€ =Xx—(SS/0,905512 X 6,9 + 53,5)
VPL-CX10 Unité& mm (pouces)
SS 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300
1465 22§O 2996 3761 4526 5674 6822 75877 9500 11413
a (58) | (87718) | (118Y8) | (148Ys) | (178%8) | (223%8) | (268%8) | (2987/8) | (374Y/8) | (449%s)
M| 1768 2683 35%8 45153 542,8 68%0 8172 9087 11375 136§2
(69%4) | (105%8) | (141%/4) | (177%08) | (2137/8) | (267°/4) | (321%4) | (358) | (447/4) | (537'Is)
b x-304 X-456 x-609 X-761 x-913 | x-1141 | x-1369 | x-1521 x-1f7302 x-2g82
(12) (18) (24) (30) (36) (45) (54) (60) (74'I8) | (89'/8)
C X-358 X-510 X-662 X-814 X-966 x-1%95 x-1423 x-1§75 X-1955 | x-2336

(14Y78) | (20Y8) | (2678) | (32Ys) | (38%s) | (47Y8) | (56Ys) | (62%8) | (77) (92)

Méthode de calcul des mesuresdel’ingallation (unité: mm)
a(minimum) = {(SS % 33,8585/0,907087) -63,6124} X 1,025
a (maximum) ={(SS X 42,5589/0,907087) -63,3149} X 0,975

b =x—(S50,907087 X 6,9)

¢ =Xx—(S5/0,907087 X 6,9 + 53,5)
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Remarques sur
I'installation

Installation déconseillée

N’installez pas |e projecteur dans les
situations suivantes. Cesinstallations
peuvent entrainer un dysfonctionnement
ou causer des dommages au projecteur.

Mauvaise ventilation

 Assurez unecirculation d'air adéquate
afin d' éviter toute surchauffe interne. Ne
placez pas |’ appareil sur des surfaces
textiles (tapis, couvertures, etc.) ni &
proximitédetissus(rideaux, draperies) qui
risquent d' obstruer |es orifices de
ventilation. Si latempérature intérieure
augmente ala suite d’ une obstruction des
orifices de ventilation, le capteur de
température S active et le message
“Surchauffe! Lampe OFF 1 min.”

s affiche. Le projecteur se met alors
automatiquement hors tension apres une
minute.

Laissez un_espace libre de plus de

30cm (11 I pouces) autour du
projecteur.

Velllez acequeles orifices deventilation
n’aspirent pas de particulestelles que des
morceaux de papier.

Exposition ala chaleur et &
I'humidité

* N'installez pas |’ appareil dans un endroit
ou latempérature ou I" humidité sont treés
éevées ou dans un endroit tres froid.

» Pour éviter la condensation d’ humidité,
n'installez pas I’ appareil dans un endroit
ou latempérature peut augmenter
rapidement.

Endroit trés poussiéreux

N’installez pas I’ appareil dans un endroit
trés poussiéreux, faute de quoi lefiltre aair
vas obstruer. La poussiére obstruant le
passage de |’ air dans lefiltre peut entrainer
une augmentation de la température
intérieure du projecteur. Nettoyez-le
réguliérement.

Remarques sur l'installation
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Positions déconseillées

N’ utilisez pas le projecteur dans les
situations suivantes.

N’installez pas le projecteur sur
son flanc

Evitez d’ utiliser le projecteur dans une
position qui pourrait entrainer un
basculement. Car pourrait provoquer
un dysfonctionnement.

Dégagez les orifices de ventilation

Ne recouvrez pas | es orifices de ventilation
du projecteur, faute de quoi une surchauffe
interne risque de se produire.

N'inclinez pas le projecteur plus de
15 degrés

Ne faites pas fonctionner le projecteur s'il
est incliné de plus de 15 degrés. Detelles
installations peuvent ére al’ origine de
dysfonctionnements.

FR ) .
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Retrait des supports réglables

Evitez d' utiliser le projecteur si les supports
réglablessont retirés. Ledégagez lesorifices
deventilation peut provoquer unesurchauffe
interne risque.



Spécifications

Caractéristiques optiques

Systéme de projection
Systéme de projection a3
panneaux LCD, 1 objectif
Panneau LCD VPL-CS10: Panneau LCD TFT
0,9 pouce, 1.440.000 pixels
(480.000 pixels x 3)
VPL-CX10: Panneau LCD TFT
0,9 pouce avec ensemble de
mini-lentilles, 2.359.296 pixels

(786.432 pixels x 3)
Objectif Zoom 1,3x

f 33,6 a42mm/F1,7a2,2
Lampe UHPde 132 W

Dimensions de I'image projetée
Plage: 40 a 300 cm pouces
(en diagonale)
Intensité lumineuse
VPL-CS10: ANSI lumen?
1000 Im
VPL-CX10: ANSI lumen?)
1200 Im
Distance de projection
VPL-CSI10 (Lorsgu’un signal
SVGA est envoyé)
40 pouces. 1468 21771 mm
(57 T8 a 6934 pouces)
60 pouces: 2235 a 2688 mm
(88 Ysa 10578 pouces)
80 pouces: 3001 a 3604 mm
(118 364 142 pouces)
100 pouces: 3768 a 4521 mm
(148 Sga178Yss pouces)
120 pouces: 4534 a 5437 mm
(178 Siga 214 Y8 pouces)
150 pouces: 5684 a 6812 mm
(213 “lga 268 Y4 pouces)
180 pouces: 6833 48186 mm
(269 Yga 32238 pouces)
200 pouces: 7600 29103 mm
(299 Ysa 3581 pouces)
250 pouces: 9516 211394 mm
(37434 & 448 ¥4 pouces)
300 pouces: 11432 a 13685 mm
(450 Y4a538 78 pouces)

VPL-CX10 (Lorsgu’ un signal
XGA est envoyé)

40 pouces: 1465 a1768 mm
(57 322 698 pouces)

60 pouces: 2230 a 2683 mm
(87 Y8 a 10534 pouces)

80 pouces: 2996 a 3598 mm
(118a141 s pouces)

100 pouces: 3761 a4513 mm
(148 Vg & 177 34 pouces)
120 pouces: 4526 25428 mm
(178 Y4 & 213 34 pouces)
150 pouces: 5674 46800 mm
(223 12 & 267 34 pouces)
180 pouces: 6822 28172 mm
(268 /s & 321 7/s pouces)
200 pouces: 7587 29087 mm
(298 34 & 357 7/s pouces)
250 pouces: 9500 11375 mm
(374 Vg 2448 pouces)
300 pouces: 11413 a 13662 mm
(449 12 2538 pouces)

1) Laluminosité ANSI est une méthode de mesure
conforme a1’ American National Standard IT
7.228.

Caractéristiques électriques

Systéme coul eurNT SCa.58/PAL/SECAM/
NTSCa.43/PAL-M/PAL-N,
commutation automati que/
manuelle

VPL-CSI10: 600 lignes TV
horizontales (entrée vidéo)

800 x 600 points (entrée RVB)

VPL-CX10: 750 lignes TV
horizontales (entrée vidéo)
1024 x 768 points (entrée RVB)

Signaux d' ordinateur compatibles

fH: 15491 kHz
fV:43a85Hz

Haut-parleur Haut—ParIeurs stéréo, 36 mm

(1 /16 pouces) de diamétre,
max. 0,5 W x 2

Résolution

Entrée/sortie

VIDEOIN  SVIDEO: miniconnecteur DIN
Y/C a4 broches (male)
Y (luminance): 1 Vcc +2 dB de
synchro négative (terminaison a
75 ohms)
C (chrominance): salve
0.286 Ve 2 dB (NTSC)
(terminaison a 75 ohms),
salve 0,3 Vcc +2 dB (PAL)
(terminaison a 75 ohms)
VIDEOQ: type phono
Vidéo composite: 1 Vec +2 dB
de synchro négative
(terminaison a 75 ohms)
AUDIO: Miniprise stéréo
500 mVrms, impédance
supérieure a 47 kilohms
INPUT A: HD D-sub15-bréches
(femelle)

INPUT A

Spécifications
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RV B anal ogique/a composantes:
R/R-Y:0,7Vcc+2 dB
(terminaison &75 ohms)
G:0,7Vcc+2dB
(terminaison &75 ohms)

G avec synchro/Y: 1Vcc+2dB
synchro négative
(terminaison a75 ohms)
B/B-Y: 0,7 Vcc +2 dB
(terminaison a75 ohms)
SYNC/HD:

Entrée synchro composite:
1-5 Vcc haute impédance,
positive/négative

Entrée synchro horizontale:
1-5 Vcc haute impédance,
positive/négative

VD:

Entrée synchro verticale:
1-5 Vcc haute impédance,
positive/négative

AUDIO:Miniprise stéréo
500 mVrms, impédance
supérieure a47 kilohms

MOUSE:6 broches (femelle)

(Pour plus de détails, voir
“ Affectation des broches”, ala
page 41.)

CONTROL SIN/PLUG IN POWER: Miniprise
stéréo 5 Vp-p, Alimentation CC
(V)

Envoi (type B: femelle) x 1

Réception (type A: femelle) x 1

Réglementation de sécurité:

UL 1950, cUL (CSA No. 950),
FCC Classe B, IC Classe B,

NEMKO (EN60950), CE (LVD,

Hub USB:

EMC), C-Tick
Généralités
Dimensions 285 x 76 x 249.5 mm (11 Y4 x
3 x 9 7/ pouces) (I/h/p)
(sansles parties saillantes)
Poids Approx. 3,3kg
Alimentation 1004240V CA, 2,0-0,8A,
50/60 Hz
Consommation électrique
Max. 200 W

(Mode de vellle: 4,2 W)

Dissipation de chaleur

682,5BTU
Température de fonctionnement

0a35°C (32°Fa95°F)
Humidité de fonctionnement

35% & 85% (sans condensation)
Température de stockage

-20°C a60°C (-4°F a140°F)
Humidité de stockage

40 Spécifications

10% a90%
Accessoiresfournis
Télécommande RM-PIM10 (1)
Piles (R6) detaille AA (2)
Cable AV (1)
(1-757-350-11)
HD D-sub & 15 broches (2 m) (1)
(1-791-992-11)
Céble souris PS/2 (2 m) (1)
(1-792-424-11)
Cable USB detype A —de
type B (1)
(1-790-081-11)
Logiciel d’application (1)
Cordon d'aimentation (1)
Filtreaar
(pour remplacement) (1)
Bouchon d’ objectif (1)
Mode d'emploi (1)
Manuel d'installation pour les
revendeurs (1)
Carte de référence rapide (1)
Certificat de garantie (1)

La conception et |es spécifications sont sujettes a
modifications sans préavis.

Accessoires en option

Lampe du projecteur
LMP-C132 (pour VPL-CX10),
LMP-C133 (pour VPL-CS10)
(pour remplacement)
Cablede signal
SMF-402 (HD D-sub a15 broches
(méle)«— 3 x type phono
(méle))
Céble de moniteur
SMF-410 (HD D-sub a15 broches
(méle) «— HD D-subais
broches (méle))
Adaptateur de signal
ADP-20 (Macintosh «— HD
D-sub a 15 broches)
Ecran portable de 50 pouces
vpPs-50ch
Ecran plat de 100 pouces
VPS-100FH

Ecrans

11 est possible que certains de ces accessoires ne
soient pas disponibles dans certaines régions.
Pour plus de détails, veuillez consulter votre
revendeur Sony.

1) 1l se peut que I’ écran VPS-50C ne soit pas
disponible dans toutes|esrégions. Pour plusde
détails, veuillez consulter votre revendeur
Sony.



Affectation des broches

Connecteur INPUT A (HD D-sub a
15 broches, femelle)

Signaux d’entrée et paramétres
réglables/de réglage

Menu CTRL IMAGE

50000 Paramétre | Signal d’entrée
10\ 0o0000fs 7
00000 Vidéo | Compo- | RVB | B&W
15 1 ouS sant
vidéo
1 RIR-Y 9 N.C. (YIC)
2 GlY 10 GND CONTRASTE | @ [ J o o
3 B/B-Y 11 GND LUMIERE |@ [ ] e o
4 GND 12 DDC/SDA COULEUR | @ (] - -
5 GND 13 HD/C.Sync TEINTE [ ) - - -
6 GND(R) |14 |vD (3N5£/SC
7 GND(G) |15 |DDC/SCL 443
8 GND (B) unique-
ment)
NETTETE |@ (] - o
Connecteur MOUSE IMAGED. |@ [ - | @
(6 broches, femelle) MODE — — o |-

AMMA —
™ ¢ —
G52 TEMP [ ) [ ) ® 0 —
COULEU -

STANDARD | @ - - |® S

1 DATA - —— 7
@ : Réglable/peut étre réglé

2 N.C. —: Non réglable/ne peut éreréglé

3 GND

4 +5V

5 CLK

6 N.C.

Spécifications
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Menu REGL ENTREE

Parametre | Signal d’entrée
Vidéo | Compo- |RVB |B&W
ouS |sant
vidéo
(Y/C)
PHASE |- - o |-
AMPL - - o |-
(dimension
horizontale)
DEPL. - - o |-
(déplace-
ment)
CONV - - o |-
FREQ
FORMAT | @ o - o
@ : Réglable/peut &reréglé
—: Non réglable/ne peut étreréglé

A2 Spécifications




Signaux présélectionnés

N° de Signal présélectionné fH (kHz) | fV (Hz) | Synchro AMPL
mémoire (dimen-
sion hori-
zontale)
Vidéo 60 Hz 15.734 |59.940
Vidéo 50 Hz 15,625 |50.000 /
RVB 15k/a composantes 60 Hz 15.734 |59.940 |SsurG/Y ou
Composite
Synchro
4 RVB 15k/a composantes 50 Hz 15.625 |50.000 |SsurG/Y ou
Composite
Synchro
6 640 x 350 VGA mode 1 31.469 |70.086 |H-pos, V-nég |800
7 VGA VESA 85Hz |37.861 |85.080 |H-pos, V-nég |832
8 640 x 400 PC-9801 Normdl 24.823 |56.416 |H-nég, V-nég |848
9 VGA mode 2 31469 |70.086 |H-nég, V-pos |800
10 VGA VESA 85Hz |37.861 |85.080 |H-nég, V-pos |832
11 640 x 480 VGA mode 3 31469 [59.940 |H-nég, V-nég |800
12 Macintosh 13" 35.000 |66.667 |H-nég, V-nég |864
13 VGA VESA 72Hz |37.861 |72.809 |H-nég, V-nég |832
14 VGA VESA 75Hz |37.500 |75.000 |H-négV-nég |840
15 VGA VESA 85Hz (43269 |85.008 |H-négV-nég |832
16 800 x 600 SVGA VESA 56 Hz | 35.156 |56.250 |H-pos, V-pos |1024
17 SVGA VESA 60Hz | 37.879 |60.317 |H-pos, V-pos | 1056
18 SVGA VESA 72Hz | 48.077 |72.188 |H-pos, V-pos |1040
19 SVGA VESA 75Hz | 46.875 | 75.000 |H-pos, V-pos | 1056
20 SVGA VESA 85Hz | 53.674 |85.061 |H-pos, V-pos |1048
21 832 x 624 Macintosh 16" 49.724 | 74550 |H-nég, V-nég |1152
22 1024 x 768 XGA VESA 43Hz | 35522 |43.479 |H-pos, V-pos | 1264
23 XGA VESA 60Hz |48.363 |60.004 |H-négV-nég |1344
24 XGA VESA 70Hz |56.476 |70.069 |H-négV-nég |1328
25 XGA VESA 75Hz | 60.023 |75.029 |H-pos, V-pos | 1312
26 XGA VESA 85Hz | 68.677 |84.997 |H-pos, V-pos |1376
27 1152 x 864 SXGA VESA 70Hz | 63.995 |70.016 |H-pos, V-pos |1472
28 SXGA VESA 75Hz | 67.500 |75.000 |H-pos, V-pos | 1600
29 SXGA VESA 85Hz | 77.487 |85.057 |H-pos, V-pos | 1568
30 1152 x 900 Sunmicro LO 61.795 [65.960 |H-nég, V-nég |1504
31 Sunmicro HI 71713 |76.047 |H-nég, V-nég | 1472

Spécifications
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N’ de Signal présélectionné fH (kHz) | fV (Hz) | Synchro AMPL

mémoire (dimen-
sion hori-
zontale)

32 1280 x 960 SXGA VESA 60 Hz | 60.000 |60.000 |H-pos, V-pos |1800

33 SXGA VESA 75Hz | 75.000 | 75.000 |H-pos, V-pos |1728

A 1280 x 1024 | SXGA VESA 43 Hz | 46.433 | 43.436 |H-pos, V-pos | 1696

35 SGI-5 53316 |50.062 |SonG 1680

36 SXGA VESA 60 Hz | 63.974 |60.013 |H-pos, V-pos | 1696

37 SXGA VESA 75Hz | 79.976 | 75.025 |H-pos, V-pos |1688

38 SXGA VESA 85Hz | 91.146 |85.024 |H-pos, V-pos | 1012
(VPL-CS10)
1296
(VPL-CX10)

Lorsqu' un signal autre que |’ un de ceux présentés ci-dessus est entrée, I'image pourra
ne pas apparéitre correctement.

Avertissement relatif au raccordement secteur
Utilisez un cordon d' dimentation adéquat poor votre alimentation secteur

locale.
Etats-Unis, Canada Europe Royaume-Uni, Japon
continentale | Irlande,
Australie,
Nouvelle-
Zélande
Type de fiche VM0233 290B YP-12A _D YP332
Extrémité femelle VM0089 386A YC-13B VM0310B YC-13
Type de cordon SIT SIT HO5VV-F N13237/CO- VCTF
228
Tension & courant 10A/125V | 10A/125V | 10A/250V 10A/250V TA/125V
nominaux
Approbation de sécurité | UL/CSA UL/CSA VDE VDE DENTORI

Remarque

1) Utilisez une prise correspondant ala réglementation en vigueur dans votre région.

44 Spécifications




Index
A
Accessoires en option .....40
Accessoires fournis ........ 40
Affectation des broches ..41
Alimentation
mise soustension ........ 20
AMPL (dimension
horizontae) ............. 26
C
Cable de souris
affectation des
broches ................ 41
CONNEXION .....ccvveuvenneen. 16

Connecteur INPUT A .....10

affectation des
broches ................ 41
Connecteur souris ........... 10

affectation des
broches ................ 41

Connecteur USB ....... 10, 15
Connexions

appareil a
composantes ........ 16
Magnétoscope ............. 16
ordinateur ................... 14
CONTRASTE ......cco.... 25
CONV FREQ (convertisseur
de baayage) ............ 26
COULEUR ......ccoecevenne 25
D
DEPL. (déplacement) .....26
DUREE LAMPE ............ 28
E
Emplacement et fonction des
commandes
arriere/droit/bas ............. 7
avant/gauche ................. 7
panneau de
commande ............. 9

panneau des

connecteurs ......... 10

Téécommande ........... 11

ENT. A e 28
ETAT (affichage sur

(=0 1= 10) RO 28

Exemple d'installation
Installation au sol ....... 35
positions

déconseillées ....... 37
rEMarquES .......cceeeeeene 37

F

Filtreaair ......ccocecveeenee. 30

Fonction Digital Zoom ...23

FORMAT ..o 27

G

Guide de dépannage ....... 32

I

IMAGE D.

(dynamique) ............ 25
INSTALLATION ........... 28
Installation du

projecteur ................ 13
L
LANGAGE ... 28

sélection de lalangue de
MenuU .....ccoceeeeeenne 18
LUMIERE ......ccoocvvirinene 25
M

MEMOIRE TRAPEZ .....28
Menu

Menu CTRL

IMAGE ............... 25
menu REGL

ENTREE ............. 26

menu REGLAGE ....... 28
pour faire disparaitre le
MeNU .....ooevveennnne 24
utilisation du MENU ..24
Menu CTRL IMAGE .....25
Menu REGL ENTREE ...26

Message
avertissement .............. 34
précaution ................... 34
MODE ECO ............... 9,28

MODE GAMMA ........... 25

N

NETTETE ..o 25

0]

COrifices de ventilation
prisedair .....cccoeeereenene 7
sortiedar ......ccoeevenne. 7

P

PHASE ... 26

Pile
installation .................. 12
FEMarques ........ccoeveene 12

Poignée de transport ......... 8

Précautions ............cccceenne. 4

R

RECEPTEUR

SIRCS ..o 7,28

Réglage
del’image ............. 21,25
delataille/déplacement de

I'image .......c....... 26
mémoire des
réglages .......ccoe.... 24
Réinitialisation
paramétresréinitialisables
............................. 24
réinitialisation du
paramétre ............ 24
Remplacement dela
lampe ..o 29

S

Spécifications .........c....... 39

STANDARD (systéme

couleur) ....cooereeene. 26

Support réglable ............... 7

T

Tailled écran .....13, 36, 39

TEINTE ..o 25

Télécommande

emplacement et fonction
des commandes ...11
installation des piles ...12
TEMP COULEU ............ 25
TRAPEZE NUMER. ...... 28

Index

457

siongd



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio
o electrocucion, no exponga la
unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar recibir descargas
eléctricas, no abra el aparato.
Contrate exclusivamente los
servicios de personal cualificado.

Latoma de corriente debe encontrarse
cercadel equipoy ser de fécil acceso.
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» Descripcion general

Precauciones

Seguridad

« Compruebe que latension de
funcionamiento de la unidad sealamisma
gue ladel suministro eléctrico local .

¢ Si seintroduce agun objeto solido o

liquido en launidad, desenchifelay haga

gue searevisada por personal
especializado antes de volver a utilizarla.

Desenchufe la unidad de latomamural

cuando no vaya a utilizarla durante varios

dias.

Paradesconectar e cable, tiredel enchufe.

Nuncatire del propio cable.

Latomamural debe encontrarse cercade

launidad y ser de f&cil acceso.

Launidad no estara desconectada de la

fuente de alimentacion de CA (tomade

corriente) mientras esté conectada ala
toma mural, aunque haya apagado la
propia unidad.

No mire al objetivo mientras laldmpara

esté encendida.

No cologuelamano ni objetos cercadelos

orificiosdeventilacion. El airequesaees

caliente.

Tengacuidado deno pillarselosdedoscon

e gjustador cuando levante el proyector.

No gjerza excesiva presion sobre la parte

superior del proyector con e gjustador

fuera.

Instale &l proyector en el suelooene

techo. Si loinstala en otros lugares, se

producirén fallos de funcionamiento,

como irregularidad en el color o

disminucién de la duracion de laldmpara.

Parainstalarlo en el techo, consulte con

personal especializado Sony.

.

.

.

.

lluminacién

¢ Con € fin de obtener imégenes con la
mejor calidad posible, lapartefrontal dela
pantallano debe exponersealaluz solar ni
ailuminaciones directas.

» Serecomiendainstalar unaluz proyectora
en el techo. Cubralas |amparas
fluorescentes paraevitar ladisminucién de
larelacion de contraste.

ES .
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« Cubracon tela opacalas ventanas que
estén orientadas haciala pantalla.

« Esrecomendable instalar el proyector en
unasala cuyo suelo y paredes no se
compongan de materiales que reflejen la
luz. Si el sueloy las paredes se componen
de dicho tipo de material, se recomienda
cambiar el color de éstos por uno oscuro.

Prevencion del calentamiento
interno

Despuésdedesactivar laalimentacién conla
teclal / (M, no desconecte launidad de la
toma mural mientras el ventilador de
enfriamiento se encuentre en
funcionamiento.

Precaucién

El proyector esté equipado con orificios de
ventilacion de aspiracion y de exhaustacion.
No bloguee dichos orificios ni cologue nada
cercade ellos, yaque si 1o hace puede
producirse recalentamiento interno,
causando el deterioro de laimagen o dafios
al proyector.

Limpieza

» Para mantener el exterior como nuevo,
limpielo periédicamente con un pafio
suave. Las manchas persistentes pueden
eliminarse con un pafio ligeramente
humedecido en una solucion detergente
poco concentrada. No utilice nunca
disolventes concentrados, como diluyente,
bencina o limpiadores abrasivos, ya que
dafiarén €l exterior.

Evite tocar €l objetivo. Utilice un pafio
seco y suave para eliminar el polvo del
objetivo. No utilice un pafio himedo,
soluciones detergentes ni diluyentes.
Limpie € filtro con regularidad.

Embalaje

¢ Guarde lacajay los materiales de
embalaje originales, ya que resultaran
Gtiles cuando tengaque embal ar launidad.
Para obtener una maxima proteccion,
vuelvaa embalar launidad como fue
embalada original mente en fabrica.



Proyector LCD

* El proyector LCD estafabricado con
tecnologia de alta precision. No obstante,
es posible que se observen pequefios
puntos negros y/o brillantes (rojos, azules
o verdes) de forma continua en dicho
proyector. Setratade un resultado normal
del procesodefabricaciony noindicafallo
de funcionamiento.

Caracteristicas

Alta portabilidad

Peso ligero y tamafio reducido

El peso de este proyector se hareducido a
aproximadamente 3,3 kg (71b 40z), asi
como atamafio de archivo A4.
Igualmente, el proyector disponedeun asa
de transporte con € fin de poder
transportarlo facilmente con €l ordenador.

Reduccion de ruido

El ruido se hareducido, gracias al nuevo
mecani smo de enfriamiento que el proyector
emplea

Alto brillo y alta calidad de imagen

« Altobrillo
Laadopciéndel sistemaoptico dereciente
creaciony laldmpara UHP de 132 W,
permiten obtener un alto brillo (VPL-
CSI10: sdidade luz de 1000 ANSI lumen,
VPL-CX10: salidade luz de 1200 ANSI
lumen) y una excelente uniformidad en la
imagen.

* Altaresolucion
VPL-CS10
Lostres paneles SVGA de unos 480.000
pixelesy de 0,9 pulgadas proporcionan
unaresol ucion de 800 x 600 puntosparala
entrada RGB y 600 lineas de TV
horizontales para la entrada de video.

VPL-CX10

Lostres paneles XGA de unos 790.000
pixelesy de 0,9 pulgadas proporcionan
unaresolucién de 1024 x 768 puntos para
laentradaRGB y 750 lineas de TV
horizontal es para la entrada de video.

Configuracion sencilla

 Configuracién sencilla con equipos
externos
Este proyector esta predefinido para 37 tipos
de sefidesde entrada. Es posible proyectar
imagenes desde una fuente de sefiales
externamediante la smple conexion del
equipo con & cable suministrado y la
pulsacion delatecla APA.

P ES
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« Compatible con lafuncién hub USB
(Bus serie universal)
Puede conectar un equipo USB (p.g., un
ratén) a proyector, y también controlar
éste mediante el software de aplicacion
(CD-ROM) suministrado con & mismo a
través de un ordenador con Windows 98,
Windows 98 SE o Windows 2000. El uso
de dicho software de aplicacién permite
abrir el archivo que desee utilizar para
realizar presentaciones con el mando a
distancia suministrado.

Presentacion facil

* Mando a distancia multifuncional con
funciones de control deratén
Es posible emplear un ordenador
conectado aeste proyector con el mando a
distancia, ya que launidad dispone de un
receptor de raton incorporado.

e TeclasZOOM digital y FUNCTION en
el mando a distancia
El ZOOM digital permite megjorar las
presentaciones ampliando laimagen hacia
una panoramica de detalle. Puede asignar
un archivo de presentacion alas teclas
FUNCTION mediante e software de
aplicacion (CD-ROM) suministrado conel
proyector. El archivo se abrira de forma
inmediata con sdlo pulsar latecla
FUNCTION.

Admision de distintas sefiales de
entrada

¢ Convertidor de exploracion
incor porado
Este proyector dispone de un convertidor
de exploracion incorporado que convierte
lasefial de entrada a 800 x 600 puntos
(VPL-CS10) 0 1024 x 768 puntos (VPL-
CX10).
« Sefiales de entrada compatibles
Este proyector admite sefides de video
compuestas, Svideo y de componente, asi
como RGB de 15k, VGA, SVGA, XGA 'y
SXGA, pudiendo mostrar todas €llas.
Compatible con seis sistemas de color
Es posible seleccionar automética o
manua mente el sistemade color NTSC,
PAL, SECAM, NTSCas?), PAL-M 0
PAL-N.

.
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» Windows es una marca comercia
registrada de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y/o en otros paises.

* VGA, SVGA, XGA y SXGA son marcas
comerciales registradas de | nternational
Business Machines Corporation, EE.UU.

* Macintosh es unamarca comercia
registrada de Apple Computer, Inc.

« IBM PC/AT es unamarcacomercial
registrada de International Business
Machines Corporation, EE.UU.

* VESA esunamarcacomercia registrada
de Video Electronics Standard
Association.

» Display Data Channel (Canal de datos de
visualizacion) es unamarca comercial de
Video Electronics Standard Association.

* PC-98 es unamarca comercial de NEC
Corporation.

1)NTSCs43 esel sistemade color utilizado
parareproducir videos grabadosen NTSC
en una videograbadora de sistema
NTSCa.43.



Ubicacion y funcion
de los controles

Lateral frontal/izquierdo

2
—_— e
= 7)
—_—
= 5
=
5]

Lateral posterior/derecho/
inferior

© Anillo de zoom
Ajusta el tamafio de laimagen.

@ Anillo de enfoque
Ajusta el enfoque de laimagen.

© Orificios de ventilacion
(exhaustacion)

O Objetivo

@ Ajustador
Si laimagen se proyectafueradela
pantalla, ajuste dichaimagen mediante
este gjustador.

Para mas informacion sobre como
utilizar losajustadores, consulte Como
utilizar €l ajustador” en la pagina 8.

0 Orificios de ventilacion
(aspiracién)/cubierta del filtro
de aire

 Nocologuenadacercadelosorificiosde
ventilacion, ya que puede producirse
recalentamiento interno.

 No coloque lamano ni objetos cercade
losorificiosdeventilacion, yaqued are
que sale puede producir reca entamiento.

 Paramantener un rendimiento éptimo,
limpied filtro de aire cada 300 horas.

@ Detector frontal de control
remoto (receptor SIRCS)
© Panel de control

Para mas informacion, consulte “ Panel
de control” en la pagina 9.

O Altavoces

@ Detector posterior de control
remoto (receptor SIRCS)
® Panel de conectores

Para mas informacion, consulte “ Panel
de conectores’ en la pagina 10.

@® ClavijaACIN

Conecta€l cable de alimentacion de CA
suministrado.

. .. .. ES
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® Bloqueo de seguridad

Se conecta a un cable opcional de
seguridad (Kensington).

El bloqueo de seguridad corresponde
al sistema de seguridad
“MicroSaver™" de Kensington.
Si necesita méas informacioén,
pbngase en contacto con
Kensington
2855 Campus Drive, San Mateo,
CA 94403

En Norteamérica
Teléfono: 800-235-6708
Fax: 800-247-1317

Fuera de Norteamérica
Teléfono: 847-541-9500

Direccion en Internet:
http://www.kensington.com/

@ Orificios de ventilacion
(aspiracién, parte inferior)

® Cubierta de lalampara (parte
inferior)

@ Boton RELEASE (ajuste del
ajustador)

Para mésinformacion, consulte “ Cémo
utilizar €l ajustador” en la pagina 8.

® Asade transporte

Tiredel asahaciaarribaparatransportar
el proyector.

@ Orificios de ventilacion
(aspiracion, parte posterior)

ES . .. .,
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Como utilizar el ajustador

Para ajustar la altura

Ajustelaalturadel proyector delasiguiente
forma:

1 Levanted proyector y pulsed boton
RELEASE.

El gjustador se extendera

Botén RELEASE

2 Bagjed proyector mientras pulsae
botdn. A continuacion, deje de pulsar
€l botén.

Pararealizar gjustes con precision, gire
los gjustadores aladerechay la
izquierda.

para bajar para
el @ levantar el
proyector

proyector

» Noextraigalosgjustadoresdd proyector. No
utilice e proyector sin los gustadores.

» Tenga cuidado de no dejar caer € proyector
sobre los dedos.

« No gerzaexcesivapresion sobrelaparte
superior del proyector con los gustadores
fuera



Panel de control
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© Teclal/ () (ON/STANDBY)
Enciende y apaga €l proyector cuando
éste se encuentra en € modo de espera.
El indicador ON/STANDBY se
iluminarden verde a activar la
alimentacion.
Para desactivar la alimentacion, pulse
lateclal / () dos veces siguiendo el
mensaje en pantalla, o pulsey mantenga
pulsada |a tecla durante un segundo
aproximadamente.

Para més informacién sobre |os pasos
para desactivar la alimentacion,
consulte Para desactivar la
alimentacion” en la pagina 22.

@ Tecla INPUT

Seleccionalasefia de entrada. Cadavez
que pulse latecla, lasefia de entrada
cambiara de la siguiente forma:

INPUT A — VIDEO — S VIDEO

©® Tecla APA (Alineacion
automatica de pixeles)
Permite obtener laimagen més nitida
posible de forma automética a
introducir una sefial de un ordenador.

O Teclas VOLUME +/—
Ajustan el volumen de los altavoces
incorporados.
+: Aumenta el volumen.
—: Disminuye & volumen.

© Indicadores

* LAMP/COVER: Seiluminao
parpadea en las siguientes
condiciones:

— Seilumina cuando lalamparallega
al fina de su duracion o cuando
alcanza unatemperatura ata.

— Parpadea cuando la cubiertade la
l&mparaoladel filtro de aire no esta
firmemente asegurada.

FAN/TEMP (Temperatura): Se

ilumina o parpadea en las siguientes

condiciones:

— Seilumina cuando la temperatura
del interior del proyector es
inusualmente alta.

— Parpadea cuando el ventilador esta4
averiado.

POWER SAVING: Seilumina

cuando el proyector se encuentraen €l

modo de ahorro de energia. Si

AHORRO ENERGIA del menu

AJUSTE estd gjustado en S, €

proyector entrarden el modo deahorro

de energia si no se introduce ninguna
sefia durante 10 minutos. Aungue la
l&mpara se apague, el ventilador de
enfriamiento seguira funcionando. En
el modo de ahorro de energia, no
funciona ninguna tecla durante los
primeros 30 segundos. Dicho modo se
cancelara al introducirse alguna sefial

o0 a pulsar cualquier tecla.

ON/STANDBY: Seiluminao

parpadea en las siguientes

condiciones:

— Seiluminaen rojo a enchufar e
cable de alimentacién de CA en una
tomamural. Unavez en e modo de
espera, podra encender el proyector
con lateclal/ ().

— Seiluminaen verde cuando la
alimentacion esta activada.

— Parpadea en verde mientras el
ventilador de enfriamiento funciona
trasdesactivar laalimentaciénconla
teclal/ (O. El ventilador funciona
durante unos 60 segundos tras
desactivar la alimentacion.

El indicador ON/STANDBY
parpadea répidamente durante los
primeros 30 segundos. Durante este
espacio de tiempo, €l indicador ON/

. .. .. ES
Ubicacion y funcién de los controles 9

[essuab ugrnduosaqg



STANDBY no Puede encenderse
conlateclal / O.

Para mas informacién sobre los
indicadores LAMP/COVER Yy FAN/
TEMP, consulte la pagina 34.

0@ Tecla ENTER

Introduce los gjustes de los elementos
del sistema de ment.

@ Teclas de flecha (4/¥/<=/=p)

Seleccionan e menu o permiten realizar
diversos gjustes.

©® Tecla RESET

Permite recuperar €l valor gjustado en
fébricade los elementos. Estatecla
funcionacuando €l menu o un elemento
de gjuste se encuentra en pantalla.

© Tecla MENU

Muestrael menl en pantalla. Vuelvaa
pulsarla para que €l ment desaparezca.

Panel de conectores

Lateral posterior

& ?
e
|
0600 o o

@ Conector INPUT A

Conéctelo aun equipo externo, como un

ordenador.

¢ Conector INPUT A (HD D-subde15
pines, hembra): Seconectaalasalida
de monitor de un ordenador mediante
el cable suministrado.
Paraintroducir una sefia de
componente o RGB de 15k, utilice un
cable opcional.

Para mas informacion, consulte “ Para
conectar un equipo RGB de 15k/
componente”’ en la pagina 17.
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» Conector AUDIO (minitoma
estéreo): Seconectaalasaidade
audio del ordenador.

« Conector MOUSE (6 pines): Se
conectaa puerto deratén PS/2 de un
ordenador mediante el cable de raton
suministrado, paracontrolar lafuncion
de raton del ordenador conectado.

© Conector VIDEO IN

Conéctelo aun equipo externo de video,

como una videograbadora.

* SVIDEO (mini DIN de4 pines): Se
conectaalasalidade Svideo (salida
de video Y/C) de un equipo de video.

* VIDEO (tipo fonogr &fico): Se
conectaalasalidade video compuesta
de un equipo de video.

» Conector AUDIO (minitoma
estéreo): Seconectaalasaidade
audio de la videograbadora.

©® Toma CONTROL S IN/PLUG IN
POWER (salida de CC de 5V)
Seconectaalatomade salidade control
Sdel equipo Sony.
SeconectaalatomaCONTROL SOUT
del mando adistancia suministrado para
utilizarlo con cable. En este caso, no es
necesario instalar laspilasen el mando a
distancia, yaque estatomasuministrala
alimentacion.

O Conector USB (enchufe USB A
de flujo de entrada, 4 pines)
Conéctelo a un equipo USB, como un
raton, una cimara, etc.

@ Conector USB (enchufe USB B
de flujo de salida, 4 pines)
Conéctelo al conector USB deun
ordenador.

Si conecta el proyector a ordenador,
dicho proyector reconoceré el raton del
ordenador conectado a conector INPUT
A,y podracontrolar lafuncién deraton
con el mando a distancia suministrado.
El software de aplicacion suministrado
puede instalarse en € ordenador
conectado a este conector.



Mando a distancia

Lasteclas que tienen los mismos nombres a
las del panel de control funcionan de la
misma forma.

Es posible controlar el ordenador conectado
mediante el mando a distancia.

Para mas informacion, consulte “ Para
controlar €l ordenador mediante el mando a
distancia suministrado” en la pagina 21.

@_
(1] 1)
® 2]
® 3]
D— 4]
(5]
(10) 6]
© 7]
© Teclal/®

@ Tecla APA (Alineacion
automatica de pixeles)

©® Tecla ENTER

O “Joystick”
Funciona como €l ratén del ordenador
conectado ala unidad.

O Teclas de flecha (4/4/<m=/=p)

0O TeclaR CLICK

Funciona como el botén derecho de un
raton.

© Teclas FUNCTION 1, 2
Estas teclas funcionan cuando se utiliza
el software de aplicacion suministrado.
Al conectar el proyector con un
ordenador, puede abrirse un archivo en
lapantallacon solo pulsar latecla
FUNCTION. Deestaformase mejorala
presentacion. Para utilizar esta funcion,
asigneun archivo alateclaFUNCTION
mediante el software de aplicacion.

Para mas informacién, consulte los
archivos README y HELP
suministrados con dicho software.

©®© Toma CONTROL S OUT
(minitoma estéreo)
Se conectaalatomaCONTROL SIN
del proyector con el cable de conexion
(no suministrado) cuando se utiliza el
mando a distancia con cable. En este
€aso, No es necesario instalar |as pilas,
yaque laaimentacién se suministra
mediante latoma CONTROL SIN del
proyector.

© Tecla RESET (D ZOOM)
Permite recuperar €l valor de fabricade
loselementos o el tamafio original delas
imégenes ampliadas.

@ Tecla D ZOOM +/—-
Aumentalaimagen en € lugar que se
desee delapantala.
+: Al pulsar latecla+ unavez, seresalta
una de lasiméagenes divididas en 16.
Utilice unatecla de flecha (4//<=/
=) ) para desplazar la parte resaltada
a punto de laimagen que desee
aumentar. Pulse latecla + varias
veces paraaumentar laimagen segin
sus preferencias.

— Al pulsar latecla—, sereducela
imagen aumentada con lateclaD
ZOOM +.

@ TeclaL CLICK

Ubicacién y funcién de los controles
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Funcionacomo €l bot6n izquierdo de un
raton.

@® Tecla MENU
® Tecla INPUT

@ Tecla MUTING PIC

Desactivalaimagen. Vuelvaapulsarla
pararecuperar laimagen.

@® Tecla VOLUME +/—-

® Transmisor infrarrojo

Para instalar las pilas

1 Empujey dedicelatapaparadbrirlay,
acontinuacion, instalelasdos pilasde
tamafio AA (R6) (suministradas) con
lapolaridad correcta.

.
M

Asegurese de instalar
la pila desde el lado

2 Vudvaacolocar latapa

£512 | ubicacion y funcién de los controles

Notas sobre las pilas

« Compruebe quelaorientacion delas pilas
es correcta cuando lasinserte.

« No mezcle pilas usadas con nuevas, ni
diferentes tipos de pilas.

» Cuando no vaya aemplear e mando a
distancia durante mucho tiempo, extraiga
las pilas para evitar dafios por fugasdelas
mismas. Si se producen fugas de las pilas,
extréigalas, limpiey seque €
compartimiento de las mismasy
sustitllyalas por una nuevas.

Notas sobre el empleo del mando a

distancia

« Compruebe que nada obstruya el haz
infrarrojo entre el mando adistanciay el
detector de control remoto del proyector.
Oriente e mando a distancia hacia el
detector frontal o posterior de control
remato.

 El margen de operacidn eslimitado.
Cuanto menor seala distanciaentre e
mando y €l proyector, mayor sera el
angulo de control del mando sobre el
proyector.



» Instalacién y proyeccion

Instalacion del proyector

En esta seccidn se describe cdmo instalar € proyector.

Ladistanciaentred objetivoy lapantallavariaen funcion del tamafio de ésta
Utilice lasiguiente tabla como referencia.

7 -

7 7 7 G/

Distancia entre la pantalla y el

centro del objetivo
Unidad: m (pies)
Tamafio de 40 60 80 100 120 150 200 300
la pantalla
(pulgadas)
Distancia 15 22 30 38 45 57 7,6 114
minima 48 | (79 98 | (124 | (149 | (186) | (249 | (375
Distancia 18 2,7 3,6 45 54 6,8 91 13,7
maxima G8 | 89 | (1189 | (148 | (17.8) | (223) | (2998 | (449

Para méas informacion, consulte “ Ejemplo deinstalacion” en la pagina 36.
Parainstalarlo en € techo, consulte con personal especializado Sony (se
cobrara por los servicios).

Instalacion del proyector 13%
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Conexion del proyector

Cuando realice las conexiones, asegurese de realizar lo siguiente:

« Apague todos los equipos antes de redlizar cual quier conexién.

« Utilicelos cables apropiados para cada conexion.

* Inserte los enchufes de | os cables adecuadamente, A menudo, 1os enchufes
no inserta dos por completo producen ruido. Cuando desconecte un cable,
asegUrese detirar del enchufe, no del propio cable.

Conexion con un ordenador

=14

En esta seccion se describe como conectar € proyector a un ordenador.
Para més informacion, consulte € manual de instrucciones del ordenador.

* El proyector admite sefidles VGA, SVGA, XGA y SXGA. No obgtante, se
recomienda gjustar e modo de salida del ordenador en SVGA (VPL-CS10) 0 XGA
(VPL-CX10) parad monitor externo.

* S gustad ordenador, como por g emplo detipo portétil, paraque envielasefid ala

pantalladel mismoy a monitor externo, laimagen de dicho monitor puede no

aparecer correctamente. Ajuste € ordenador para que envie la sefid solamente d

monitor externo.

Para més informacion, consulte € manual de instrucciones suministrado con €

ordenador.

El cable de ratdn suministrados pueden no funcionar apropiadamente en funcidn del

ordenador.

Este proyector es competible con un DDC2B (Cana de datos digitales 2B). Si €

ordenador es compatible con un DDC, encienda el proyector de acuerdo con los

siguientes procedi mientos.

1 Conecte e proyector a ordenador mediante el cable HD D-sub de 15 pines
suministrado.

2 Enciendad proyector.
3 Inicied ordenador.

Conexién del proyector



Para conectar un ordenador compatible IBM PC/AT

Si utiliza un ratén USB y un equipo USB

Lateral posterior

Ordenador

Cable USB tipo A — tipo B (suministrado) a conector USB

S

Ief Cable HD D-sub
L] de15 pines E

(suministrado) a salida de monitor

a equipo USB Cable de conexion de audio

estéreo (no suministrado) a salida de audio
| IEZ]H *

-

=T

Sobre la funcién USB
Al conectar por primeravez € proyector a un ordenador mediante e cable

USB, dicho ordenador reconocera autométi camente los siguientes
dispositivos.

1 Hub USB (uso generd)
2 Dispositivo deinterfaz USB (funcidn de raton inal&mbrico)
3 Dispositivo deinterfaz USB (funcion de control de proyector)

El ordenador también reconoce e dispositivo conectado a conector de

flujo de entrada del proyector.

Entorno operativo recomendado

S utilizalafuncién USB, conecte & ordenador como muestrala anterior
ilustracion.

Este software de aplicacion y lafuncion USB pueden utilizarse en un

ordenador que dispongadel model o preinstalado de Windows 98, Windows 938

SE o Windows 2000.

* Puesto qued proyector reconoced raton USB cuando € ordenador estaconectado d

conector USB, no conecte nada a puerto de raton PS/2.

« El ordenador puede no iniciarse correctamente cuando esté conectado d proyector
mediante € cable USB. En este caso, desconecte € cable USB, reinicie € ordenador

y, acontinuacion, conecte éste d proyector con € cable USB.

» No se garantizad funcionamiento de este proyector en e modo de reposo, espera.
Cuando utilice e proyector en e modo de reposo, espera, desconéctelo del puerto

USB del ordenador.

* No se garantizan | as operaciones con todos |0s entornos informéti cos recomendados.

Conexion del proyector
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Si utiliza un puerto de ratén PS/2

Lateral posterior

Ao oc@@e¢

VIDEO IN

)

v v g

Ordenador

&l Cable HD D-sub

i ((jseu}nsinﬁ)greasdo) a salida de monitor
HCo i

Cable de conexién de audio lidad i
estéreo (no suministradg) & S&lda de audio
L im=nr *
Cable de ratén PS/2 a puerto de raton
(suministrado) (PS/2)
»

Para conectar un ordenador Macintosh

Utilice un adaptador de sefidles ADP-20 (no suministrado). No obstante, en
cste caso, no podré controlar € raton del ordenador mediante  mando a
distancia

Conexién con una videograbadora o con un equipo RGB de 15k/
componente

En esta seccidn se describe cdmo conectar € proyector a una videograbadora
y aun equipo RGB de 15k/componente.

Para més informacidn, consulte € manual de instrucciones del equipo que
conecte.

Para conectar una videograbadora

Cable de AV (suministrado)

Cable de S video (no suministrado)

a
! salida )
Lateral asalidade de ¥ a salida
} S video * audio*’ de
pterlor (RID) video
© ool ==l
Wy JEREveon T ) Videograbadora

#16 | conexion del proyector




Para conectar un equipo RGB de 15k/componente

Cable de conexion de audio estéreo (no suministrado)

Cable de sefiales SMF-402 (no suministrado)
HD D-sub de 15 pines (macho) - 3 x toma fonogréfica

a salida RGB/

componente a salida

Lateral posterior

” * de audio
— e 0@ eol

CONTROL S - —
s g RS voeom INPUT A

o Equipo RGB de 15k/componente

« Ajuste larelacion de aspecto mediante ASPECTO del ment AJUS
ENTRAD en funcién de la sefial de entrada.

« S conectala unidad a un equipo RGB de 15k /de video componente,
seleccione RGB o componente con el gjuste ENTRAD A del menu
AJUSTE.

« Utilice la sefia de sincronizacion compuesta cuando introduzca la sefial
de sincronizacion externa del equipo RGB de 15k/componente.

Conexion del proyector 17°%
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Seleccidon del idioma del menu

Es posible seleccionar € idioma que se desee entre |os Siete existentes para el
mendy demésindicacionesen pantdla. El gustedefabricaesd idiomainglés.

LAVPI  FAN POWER  ON/
ccccc TEMP__SAVING STANDBY

~
S
~_~ Detector frontal de control
“___  remoto
INU
>

MUTING

@é})

VOLUME
©)

MENU ENTER

2

1 Conected cabledeaimentacion de CA del |ateral posterior del proyector
aunatomamural.

2 Pulselateclal / () paraencender e proyector.
3 PulselatedaMENU.

Aparecerd el mend.
El menu actual mente seleccionado se muestra como un botén amarillo.

PICTURE CTRL INPUT-A
I| I | o contrasT: 80
D 0 BRIGHT: 50
& 0 GAMMA MODE: GRAPHICS

0 COLORTEMP: HIGH

£518 | seleccion del idioma del mend



4 puselateclat o paraseleccionar € mend SET SETTING (AJUSTE)
y, acontinuacién, pulse latecla=# o ENTER.
Aparecerdd menu sel eccionado.

SET SETTING

INPUT-A

see

ooooooao

STATUS:
INPUT-A:
KEYSTONE MEMORY:
DIGITAL KEYSTONE:
LANGUAGE:
INSTALLATION:
POWER SAVING:
SIRCS RECEIVER:
LAMP TIMER;

ON

RGB

ON

OFF

ENGLISH
FLR-FRONT
OFF
FRONT&REAR
00010h

=1
7]
5 Puslatedato¥d parasdeccionar “LANGUAGE” (IDIOMA) y, a L
. ., Q
continuacion, pulse latecla=% o0 ENTER. Q.
=
SET SETTING INPUT-A <
/@] o stamus: ON =]
0 o INPUTA: RGB \2

O KEYSTONEMEMORY: ON
I é O DIGITALKEYSTONE:  OFF g
® LANGUAGE: ENGLISH Q
O INSTALLATION: ~ FLR-FRONT g\

O POWER SAVING:  OFF

O SIRCSRECEIVER: FRONT&REAR
LAMP TIMER:  00010h

6 Puslatedato¥ paraseleccionar unidiomay, a continuacion, pulsela
tecla <= 0 ENTER.
El ment aparecerd en @ idioma sel eccionado.

Para que el menu desaparezca

PulselateclaMENU.
El ment desaparecera autométicamente S no pulsa ningunatecla durante un

minuto.

Seleccién del idioma del menu
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Proyeccion

Indicador ON/STANDBY

LAMP FAN POWER oN
COVER _TEMP _SAVING STANDBY

4
2

[T V —~ VOLUME + APA
MUTING

@fole 2

VOLUME

INPUT ON/STENDEV
@ 0O

MENU ENTER Tecla APA

4
O O Teclas
/7\@ 2\ VOLUME +/—

=20

1 Conected cabledeaimentacion de CA del |ateral posterior del proyector
aunatomamura y, a continuacién, conecte todos |os equipos.
El indicador ON/STANDBY seiluminardenrojoy € proyector entraraen
el modo de espera.

2 Puselatedal /O.
El indicador ON/STANDBY seiluminaraen verde.

3 Enciendad equipo conectado a proyector.
4 PpulselateclaINPUT para seleccionar |afuente de entrada.

Para introducir desde Pulse INPUT para que
aparezca

El ordenador conectado d conector INPUT A ENTRAD A

El equipo de video conectado d conector deentrada | VIDEO

de VIDEO

El equipo de video conectado a conector de entrada S | SVIDEO

VIDEO

Proyeccion



5 Gired anillodezoom paragjustar € tamafio delaimagen.

6 Gired anillo de enfoque para gjustar € enfoque.

Precaucién

S miraa objetivo mientras proyecta, puede dafiarse 1os ojos.

Para ajustar el volumen
Pulse las teclas VOLUME +/—. El volumen puede gjustarse para cada una de
las entradas ENTRAD A, VIDEOy SVIDEO.

Para desactivar laimagen
Pulse lateclaMUTING PIC del mando adistancia
Para recuperar laimagen, pulse de nuevo lateclaMUTING PIC.

Para controlar el ordenador mediante el mando a distancia suministrado
Si conectaun IBM PC/AT compatiblea proyector, podracontrolar €l ratdn del
ordenador con € mando adistancia
LasteclasR/L CLICK y € “joystick” funcionan de lasiguiente forma:

Teclay “ joystick” Funcion

R CLICK (frontal) Botdn derecho

L CLICK (posterior) Botdn izquierdo

“Joydtick” Se corresponde con los movimientos del raton

Compruebe que nada obstruya d haz infrarrojo entre e mando adistanciay € detector
de control remaoto del proyector.

Para obtener imagenes con la mayor nitidez posible
Es posible gjustar la calidad de imagen & proyectar una sefial del ordenador.

1 Proyecte unaimagen fijadd ordenador.

2 PulselateclaAPA.
“Completado.” aparecerden pantallas laimagen esta adecuadamente
gustada

 Pulselatecla APA cuando gparezcalaimagen completaen pantala. S hay bordes
negros arededor de laimagen, lafuncion APA no se activara adecuadamente y la
imagen puede extenderse mas aladela pantala.

» S cambialasefia de entrada o vuelve aconectar un ordenador, pulselateclaAPA de
nuevo paravolver agustar laimagen.

» Esposible cancelar € gjuste pulsando latecla APA de nuevo mientras

“AJUSTANDO” s encuentraen pantdla.

Laimagen puede no gjustarse adecuadamente en funcion del tipo de sefid de entrada.

Definalos d ementos del mentil AJUS ENTRAD cuando guste laimagen

manual mente.

Proyeccion 21°
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Para desactivar la alimentacién

E522

1 pPuselatedal / O.

“DESACTIVAR? Por favor, vuelvaapulsar | / () . aparecer& para confirmar
gue desea desactivar la alimentacién.

L os mensajes desaparecerdn s pulsacua guier tecla, excepto | / (D, 0§ no pulsa
ninguna tecla durante cinco segundos.

2 Vudvaapulsar latecal / .
El indicador ON/STANDBY parpadearaen verdey € ventilador seguira
funcionando durante unos 60 segundos parareducir € calentamiento interno.
Igualmente, el indicador ON/STANDBY parpadeara répidamente durante los
primeros 30 segundos. Durante este espacio de tiempo, no podra encender €l
indicador ON/STANDBY con lateclal / (.

3 Desenchufe d cable de aimentacion de CA delatomamura cuando d
ventilador dgje de funcionar y € indicador ON/STANDBY seilumine en
rgjo.

Si no puede confirmar el mensaje en pantalla

Si no puede confirmar el mensaje en pantallaen una determinada condicion, puede
desactivar la alimentacion manteniendo pulsada lateclal / () durante un segundo
aproximadamente.

No desenchufe el cable de dimentacion de CA mientrasel ventilador esté funcionando;
si 1o hace, éste se detendrd aunque e calentamiento interno seaalin dto, o que podria
causar que @ proyector se averiase.

Filtro de aire
Paramantener un rendimiento dptimo, limpied filtrodeaire cada300horas.

Proyeccion



Herramientas efectivas para las presentaciones

Para aumentar la imagen (Funcion de zoom digital)
Puede seleccionar un punto de laimagen que desee ampliar.

1 Proyecte laimagen con € tamafio original y pulselateclaD ZOOM + ddl

mando adistancia.

Una de lasimégenes divididas en 16 aparece resaltada en € centro dela

imagen.

=

2 Desplacelaparteresatadaa punto que desee aumentar pulsando lasteclas
de flecha (4/¥/<mm/=p).

3 Pulsedenuevo lateclaD ZOOM +.
La parte resaltada mostrada en €l paso 2 aumenta. Al pulsar latecla+ varias
veces, €l tamafio de laimagen aumenta (relacion de aumento: max. 4 veces).

=

Utilice lasteclas de flecha (4/d/<4m=/=%) para que laimagen aumentada se

desplace.

Al 1.

-

==

Para que laimagen recupere su tamafio original
PulselateclaD ZOOM — del mando adistancia. Bastacon pulsar latecla

RESET (ZOOM) para gue laimagen recupere su tamafio origina deforma

inmediata.

Proyeccion
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» Realizacién de ajustes mediante el mena

« Al cambiar el nivel de guste:

Uso del MENU Parat*eel nimero aumente, pulse la
tecla 4 o =p.
Para que el nimero disminuya, pulse
El proyector dispone de un menu en pantalla latecla ¢ 0 <=,
que permite realizar diversos gjustes. Puede Pulse latecla ENTER para recuperar
cambiar el idiomadel menu en pantalla. lapantallaoriginal.
. o , e Al cambiar € gjuste:
Para cambiar €l idioma del menu, consulte Pulselateclad o ¥ para cambiar ¢
“ Seleccion del idioma del mend” enla guste.
pagina 18. Pulse lateclaENTER o 4= para

recuperar lapantalla original.
1 PulselatedaMENU. perariap 9

Aparecera el mend. _ Para que el men( desaparezca
El menu actual mente seleccionado se
Pulse latecla MENU.

muestra como un botén amarillo. , " - .
El menU desaparecera automaticamente si

CTRL IMAGEN ENTRAD A no pulsa ninguna tecla durante un minuto.
I| | o contrasTE: 80
H 5 000 CAMNA GRAFICO Para reajustar elementos ajustados
0 TEMP COLOR: ALTO
Pulse latecla RESET.

“Completado.” apareceraen pantalay los
gjustes mostrados en ésta recuperaran los
valores de fébrica.

L os elementos que pueden regj ustarse son

los siguientes:
. ) * “CONTRASTE",“BRILLO”,“COLOR”,
2 Utilicelateclat o ¥ paraseleccionar “TONALIDAD” y “NITIDEZ” del men
un mendy, a continuacion, pulsela CTRL IMAGEN
tecla=$ 0 ENTER. « “FASE PUNTO", “TAMANO” y

“DESPLAZ” del meni AJUSENTRAD.

Aparecerd el mend sdeccionado. « “DIST TRAPDIG" del menti AJUSTE.
Menus Elementos de ajuste
Acerca de la memoria de los
! AJpSTE ENTRAD A a.j ustes
[0 | = EsTADO: sl . Za:
i O ENTRADA:  RGB L os gjustes se amacenan autométi camente
[1EE) i osiiie en lamemoriadel proyector.
O IDIOMA: ESPANOL
@ noone N Si no se introduce ninguna sefal
o 00 Si no seintroduce ninguna sefial, Ia pantalla
mostrara“ SIN ENTRADA-Imposible
gjustar este parametro.”.

3 Seleccione un elemento.
Utilicelatecla4 o ¥ parasdeccionar
e dementoy, acontinuacién, pulsela
tecla=% 0 ENTER.

4 Redice gustesen el eemento.
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Menu CTRL IMAGEN

El ment CTRL (control) IMAGEN seutiliza
para gjustar laimagen.

L os elementos que no pueden gjustarse
dependiendo de la sefia de entrada no
aparecen en el mena.

Para mas informacién sobre |os e ementos
gue no pueden ajustarse, pagina 42.

Si se introduce la sefial de video

CTRL IMAGEN VIDEO
I| @ | o conTrasTE: 80
D o BRILLO: 50
o COLOR: 50
= o TONALIDAD: 50
0 NITIDEZ: 50
0 IMAG DI: sl
o TEMP COLOR: BAJO
o SISTCOLOR: AUTO

Si se introduce la sefial RGB

CTRL IMAGEN ENTRAD A

| [0 | o CONTRASTE: 80
0 o BRILLO: 50
llal® MODO GAMMA: ~ GRAFICO

o TEMP COLOR.: ALTO

Elementos de menu

CONTRASTE

Ajusta el contraste de laimagen. Cuanto
mayor sea el gjuste, mayor serael contraste.
Cuanto menor sea €l gjuste, menor sera el
contraste.

BRILLO

Ajustael brillo de laimagen. Cuanto mayor
sead gjuste, mayor sera e brillo dela
imagen. Cuanto menor sea €l gjuste, menor
serad brillo de laimagen.

COLOR

Ajustalaintensidad del color. Cuanto mayor
sea el gjuste, mayor seralaintensidad.
Cuanto menor sea el gjuste, menor serala
intensidad.

TONALIDAD

Ajustalostonosdel color. Cuanto mayor sea
el gjuste, laimagen adquirira un tono
verdoso. Cuanto menor sea el gjuste, la
imagen adquirird un tono pdrpura.

NITIDEZ

Ajustalanitidez de laimagen. Cuanto
mayor sea el gjuste, mayor seralanitidez de
laimagen. Cuanto menor sea el gjuste, la
imagen aparecera con mayor suavidad.

IMAG DI (Dinamica)

Enfatiza el color negro.

Sl: Enfatiza el color negro para producir
imégenes “dindmicas’ mas marcadas.

NO: Reproduce las partes oscuras de la

imagen con precision, de acuerdo con la
sefial fuente.

MODO GAMMA

Selecciona una curva de correccion gamma.

GRAFICO: Mejoralareproduccion de los
tonos medios. Las fotografias pueden
reproducirse en tonos naturales.

TEXTO: Contrastael blancoy € negro.

Adecuado paraimagenes que contienen
mucho texto.

TEMP COLOR
Ajustalatemperaturadel color.

ALTO: El color blanco adquiere un tono
azulado.

BAJO: El color blanco adquiere un tono
rojizo.

SIST (Sistema) COLOR

Selecciona el sistemade color delasefial de
entrada.

Mend CTRL IMAGEN
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* AUTO: NTSCass, PAL, SECAM y
NTSCa.43 (conmutacion automética)

*« PAL-M/N: PAL-M/PAL-Ny NTSCzss
(conmutacion automatica)

Normalmente, ajustelo en AUTO. Si la

imagen se distorsiona o aparece sin color,

seleccione € sistema de color de acuerdo

con lasefia de entrada.

Menu AJUS ENTRAD

El ment AJUS ENTRAD se utiliza para
gjustar la sefial de entrada.

L os elementos que no pueden gjustarse
dependiendo de la sefia de entrada no
aparecen en el menu.

Para mas informacién sobre |os elementos
gue no pueden ajustarse, pagina 42.

Si se introduce la sefial de video

US ENTRAD VIDEO
@ | o AsPecTo:  4:3

CCOmm——
>
HEEE

N° de
o —oth—— .
VIDEG/60 memoria

( | Tipode
sefial

E526 | Ment AJUS ENTRAD

Si se introduce la sefial RGB

AJUS ENTRAD ENTRAD A

I/ @ | o FasePUNTO: 15
I o TAMANO H 800
o DESPLAZH H:200 V:30

D é o CONV EXPLO: SI

N° de
m__ memoria
Tipo de
— sefial

Elementos de MENU

FASE PUNTO

Ajustalafase de puntosdel panel LCD y la
sefial de entrada del conector INPUT A.
Ajuste laimagen en mayor medida unavez
gjustada pulsando latecla APA.

Ajuste laimagen en laposicion en laque
aparezca con mayor nitidez.

TAMANO

Ajusta el tamafio horizontal de laimagen
introducidamediante el conector INPUT A.
Cuando mas alto sea el gjuste, mayor serael
tamario horizontal de laimagen. Cuando
mas bajo sea el ajuste, menor sera el tamafio
horizontal de laimagen. Ajuste €l valor en
funcién delos puntos de la sefial de entrada.

Para mas informacién sobre el valor
adecuado para las sefiales predefinidas,
consulte la pagina 43.

DESPLAZ

Ajustalaposicion de laimagen introducida
mediante el conector INPUT A. H gjustala
posicién horizontal delaimagen. V gjustala
posicion vertical delaimagen. Al aumentar
el auste de H, laimagen se desplazardala
derecha, y a disminuir, se desplazard ala
izquierda.

Al aumentar el gjustede V, laimagen se
desplazard haciaarriba, y a disminuir, se
desplazardhaciaabajo. Empleelatecla <= o
=) paraajustar laposicion horizonta y la
tecla4 y ¥ paralaposicién vertical.



CONV EXPLO (Convertidor de
exploracion)

Conviertelasefial paramostrar laimagen en
funcion del tamafio de la pantalla.

Sl: Muestralaimagen de acuerdo con el
tamanfo de la pantalla. Laimagen
perderaciertaclaridad.

NO: Muestralaimagen mientras hace
coincidir un pixel de elemento de
imagen de entradacon el del LCD. La
imagen sera nitida aunque su tamafio
serdmenor.

Este elemento no gparecerden d siguiente
Caso:

VPL-CS10: Al introducirse lasefid SVGA,
XGA 0 SXGA.

VPL-CX10: Al introducirse lasefial XGA o
SXGA.

ASPECTO

Ajustalarelacion de aspecto de laimagen.
Si introduce la sefiad 16:9 (comprimida)
desde un equipo como un reproductor de
DVD, ajustelo en 16:9.

4:3: Si seintroduce laimagen con relacion
4:3.

16:9: Si seintroduce laimagen con relacion
16:9 (comprimida).

Acerca del n° de memoria
predefinida

Este proyector dispone de 37 tipos de datos
predefinidos de sefid es de entrada para
ENTRAD A (memoria predefinida). Al
introducirse una sefial predefinida, el
proyector detectaautomaticamenteel tipode
sefial y recuperal osdatos correspondientesa
la misma de la memoria predefinida con €l
fin de gjustarlay obtener unaimagen
Optima. El nimero de memoriay el tipo de
sefial de esasefial aparecenen el menid AJUS
ENTRAD. También es posible gjustar los
datos predefinidos mediante e ment AJUS
ENTRAD.

Este proyector dispone de 20 tipos de
memorias de usuario paraENTRAD A en
las que es posible guardar e gjuste de los
datos definidos para una sefial de entrada no
predefinida.

Si seintroduce una sefial no predefinida por
primeravez, aparecera un nimero de
memoria como 00. Cuando ajuste |os datos
delasefid en e menit AJUSENTRAD, se
registrarén en €l proyector. Si seregistran
més de 20 memorias de usuario, lamemoria
més reciente siempre sobrescribiralaméas
antigua.

Consulte la tabla de la pagina 43 para
averiguar s la sefial estaregistrada en la
memoria predefinida.

Puesto quelosdatosdelassiguientes sefiales
se recuperan de la memoria predefinida,
puede emplear estos datos predefinidos
gjustando TAMANO. Redlice gjustes de

precision gjustando DESPLAZ.
Sefial N°de TAMANO
memoria
Super Mac-2 23 1312
SGI-1 23 1320
Macintosh 19" |25 1328
Macintosh 21" | 27 1456
Sony News 36 1708
PC-9821 36 1600
1280 x 1024
WS Sunmicro |37 1664

S larelacion de aspecto delasefid de entrada
no es 4.3, parte de la pantalla apareceraen

negro.

Mend AJUS ENTRAD | 27 &
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Menu AJUSTE

El meni AJUSTE se utilizaparacambiar los
valores del proyector.

AJUSTE ENTRAD A

0 ESTADO: SI

O ENTRAD A: RGB

O DITRADIGMEM:  SI

O DISTTRAPDIGIT:  NO

O IDIOMA: ESPANOL

O INSTALACION: TAV. FRON.

O AHORRO ENERGIA: NO

O RECEPTOR SIRCS: FRENTE&DETRAS
CONTADOR LAMPARA: 00010h

sae

Elementos de menu

ESTADO (indicacién en pantalla)

Ajustalaindicacion en pantalla

Sl: Muestratodas lasindicaciones en
pantalla.

NO: Desactivalasindicaciones en pantalla,
excepto los menus, el mensaje que
aparece a desactivar laaimentaciony
los mensajes de aviso.

ENTRAD A

Sdleccionalasefid RGB o de componente
introducidamediante d conector INPUT A.

S € gjuste no es correcto, lapantalamostrara
“Compruebeguste ENTRAD A.” y e color de
laimagen serd extrafio o éstano gparecera.

DI TRA DIG MEM

Memorizalos datos ajustados con DIST
TRAPDIGIT.

DIST TRAP DIGIT

Ajustaladistorsion trapezoidal delaimagen
que puede producirse dependiendo del
angulo de proyeccion.

Si la parteinferior del trapezoide es mas

largaquelasuperior [\ : Seajustaenun
valor menos.

E528 | Ment AJUSTE

Si lapartesuperior del trapezoide esmas
largaquelainferior T/ : Segustaenun
valor mas.

IDIOMA

Seleccionael idiomaempleado en e menly
en lasindicaciones en pantalla. Losidiomas
disponibles son inglés, francés, aleméan,
italiano, espafiol, japonésy chino.

INSTALLATION

Establece lainversion de laimagen en
horizontal o en vertical.

TAV. FRON.: Laimagen no seinvierte.

SOF. FRON.: Laimagen seinvierte en
horizontal y en vertical.

TAV. RETR.: Laimagen seinvierteen
horizontal.

SOF. RETR.: Laimagen seinvierteen

vertical.

End casodeutilizar un espgjo, tengaen cuenta
lainstalacién, ya que laimagen puede
invertirse.

AHORRO ENERGIA

Si segjustaen Sl, e proyector entraraen el
modo de ahorro deenergiasi no seintroduce
ninguna sefia durante 10 minutos.

RECEPTOR SIRCS

Selecciona los detectores de control remoto

(receptor SIRCS) de las partes frontal y

posterior del proyector.

FRENTE & DETRAS: Activalos
detectores frontal y posterior.

FRENTE: Activae detector fronta
solamente.

DETRAS: Activael detector posterior
solamente.

CONTADOR LAMPARA

Indicael nimero total de horasdeempleo de
laldmpara actualmente en uso.



» Mantenimiento

Mantenimiento

Sustitucién de la lampara

Si lalamparase atentiao se haquemado, o si
el mensgje “ Por favor cambie lalampara.”
aparece en pantalla, sustitlyala por una
nueva.

Utilice lalampara de proyector LMP-C132
(paraVPL-CX10) o LMP-C133 (para \VVPL-
CS10) paralasustitucion. Laduracion dela
|&mpara varia en funcion de las condiciones
de uso.

Al sustituir la lampara después de
utilizar el proyector

Apague e proyector y desenchufe el cable
de alimentacion.

Espere a menos una hora hasta que la
|&mpara se enfrie.

Precaucion

Latemperaturadelalampara serdalta después
deapagar el proyector conlateclal / (). S toca
dichaladmpara, puede quemarse d dedo. Antes
de sustituir lalampara, espere d menos una
hora hasta que se enfrie.

1 Cologue unahoja (pafio) de
proteccion debajo del proyector. Déla
vuetaa proyector de formaquevea
su parteinferior.

Asegliresedequed proyector seencuentra
en posicidn estable después de haberle
dado lavudta

2 Abralacubierttadelalampara Para
dlo, aflojeuntornillo con e
destornillador Phillips (suministrado
con lalampara de projector).

Paramayor seguridad, no afloje otros
tornillos.

3 Aflojed tornillo delaunidad de
l&mparacon e destornillador Phillips.
Tire de launidad de [&mpara hacia
fueramediante & asa.

Mantenimiento
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4 |nserte por completo lalamparanueva
hasta que quede encgjada en su sitio.
Apriete e tornillo. Pliegued asa
haciaarriba

« Tengacuidado de no tocar lasuperficie
decrigtd delaldmpara

¢ Ladimentacion no s activaras la
l&mparano esta firmemente instalada.

5 Cierrelacubietadelalamparay
gpriete lostornillos.

6 Vudvaadalelavudtaa proyector.

{ Conected cable deaimentaciony
gjuste d proyector en  modo de

espera

8 Pulselassiguientesteclasdel pand de
control en €l siguiente orden durante
menos de cinco segundos cada una:
RESET, <=, =» ENTER.

« Aseglresededtilizar laldmparade proyector
LMP-C132 (para VPL-CX10) o LMP-C133
(paraVPL-CSI10) paralasustitucion. Si
utiliza otras |amparas que no sean laLMP-
C132 olaLMP-C133, € proyector puede
causar fallos de funcionamiento.

» Compruebe que aPagaeI proyector y
desenchufad cablededimentacion antes de
sudtituir lalémpara

¢ Cond fin deevitar descargas eéctricas o

incendios, no introduzcalas manosen €

830 | Mantenimiento

compartimiento de sustitucion delalémpara,
ni permita que se introduzcan liquidos u
objetos.

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire debe limpiarse cada 300
horas. Si resultadificil eliminar el polvo del
filtro, sustittlyalo por uno nuevo.

Realice los siguientes pasos paralimpiar €l
filtro de aire:

1 Desactiveladimentaciony
desenchufe @ cable de alimentacion.

2 Délavudtaa proyector.

4 Utilice unaaspiradoraparadiminar
polvo de filtro.

5 Fjed filtrodeairey vuelvaacolocar
lacubierta



* S d filtro de aire estd excesivamente sucio,
l&vel o con una sol uci 6n detergente poco
concentraday déjelo secar alasombra. S no
esposible diminar € polvo, sudtituya d
filtro de aire por & nuevo suministrado.

» Aseglresedefijar firmementelacubiertadel
filtrodeaire; laaimentacion no seactivaras
no esté firmemente cerrada.

« El filtro de airetiene una carafrontd y otra
inversa. Colquelo de forma que encaje en
una hendidura de la cubiertadel mismo.

Para limpiar los orificios de
ventilacién

Cuando limpie el filtro de aire, limpie
también los orificios de ventilacién
(aspiracion, posterior). Utilice una
aspiradora paraeliminar €l polvo delaparte
exterior de los orificios de ventilacion.

Mantenimiento
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Solucion de problemas

Si e proyector parece no funcionar correctamente, intente diagnosticar y corregir el problema
utilizando las siguientes instrucciones. Si e problema no se soluciona, consulte con personal

Sony especiaizado.

Alimentacion

Problema

Causa y solucion

Laalimentacion no se
activa

« Ladimentacion se hadesactivado y activado de nuevo con latecla
1/Benun corto intervalo.
= Espere unos 60 segundos antes de activar la aimentacion
(conaulte la pagina 22).
* Lacubiertade lalamparano estafijada.
= Cierrefirmemente la cubierta de laldmpara (consulte la pégina
29).
* Lacubiertadd filtro de aire no estéfijada
= Cierrefirmemente lacubiertadd filtro de aire (consulte la
pagina 30).

Los indicadores LAMP/

 Sehaproducido unaaveriaen € sistema el éctrico.

COVERY FAN/TEMP s | = Consulte con persona Sony especiadizado.
iluminan.

Imagen

Problema Causa y solucion

No gparece laimagen.

* El cable esta desconectado o |as conexiones son incorrectas.
= Compruebe que haredlizado las conexiones adecuadas
(consulte la pagina 14).
* Laimagen estd desactivada
2 PulselateclaMUTING PIC para cancelar lafuncion de
desactivacion (consulte lapégina 21).
* Lasdeccion de entrada esincorrecta
= Sdeccione lafuente de entrada correctamente con latecla
INPUT (consulte la pagina 20).
* Lasefid del ordenador no esta gjustada para enviarse aun monitor
externo.
= Ajuste la sefid del ordenador para enviarse aun monitor externo
(consulte la pagina 14).
* Lasefid de ordenador estd gjustada paraenviarsed LCD del
mMisSmMOo Y a un monitor externo.
< Ajustelasefia del ordenador paraenviarse solamentea monitor
externo (consulte lapégina 14).

Laimagen aparece con
ruido.

« Puede gparecer ruido de fondo en funcion de lacombinacidn delos
nimeros de entrada de puntos del conector y los nimeros de pixel
del panel LCD.
= Cambied patrén del escritorio del ordenador conectado.

El color de laimagen del
conector INPUT A es
extraio.

* Bl guste de ENTRAD A del meni AJUSTE es incorrecto.
< Sdeccione RGB 0 COMPONENTES paraENTRAD A end
menu AJUSTE en funcion delasefid de entrada (consulte la
pégina 28).
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Problema

Causa y solucion

Aparece “Compruebe
auste ENTRAD A" a
pesar deintroducir |a sefid
correctamediante INPUT
A.

* El guste de ENTRAD A del meni AJUSTE es incorrecto.
- Seleccione RGB 0 COMPONENTES paraENTRAD A end
mend AJUSTE en funcidn de la sefid de entrada (consultela
pagina 28).

Laindicacion en pantdla
no aparece.

 Hagjustado ESTADO en & menti AJUSTE en NO.
= Ajuste ESTADO en & menti AJUSTE en S| (consulte lapagina
28).

El balance de color es
incorrecto.

 No ha gjustado la imagen adecuadamente.
< Ajuste laimagen (consulte la pagina 25).
* El proyector esté gjustado en un sistema de color incorrecto.
< DefinaSIST COLOR en d mentl CTRL IMAGEN de acuerdo
con d sistema de color de entrada (consulte la pagina 25).

Laimagen es demasado
oscura

« El contraste 0 @ brillo no se ha gjustado adecuadamente.
2 Ajusted contraste o d brillo en é ment CTRL IMAGEN
correctamente (consulte la pégina 25).

Laimagen no esnitida

* Laimagen est4 desenfocada.
= Ajuste d enfoque (consulte lapagina2l).
* Se ha condensado humedad en € objetivo.
= Degjed proyector encendido durante unas dos horas.

Laimagen en pantalla * No hagustado DESPLAZ en d menil AJUSENTRAD
aparece demasiado adecuadamente.
pequeia < Ajuste DESPLAZ en d meni AJUS ENTRAD correctamente
(conaulte la pagina 26).
Laimagen parpadea * No hagustado FASE PUNTO en € menil AJUSENTRAD
adecuadamente.
= Ajuste FASE PUNTO en @ meni AJUS ENTRAD
correctamente (consulte la pagina 26).
Sonido
Problema Causa y solucion
No se oye e sonido. * El cable esta desconectado o |as conexiones son incorrectas.
= Compruebe que harealizado |as conexiones adecuadas (consulte
lapagina14).
Al introducir sonido * Introduce sonido monofénico através del conector AUDIO.
mediante & conector < Introduzca sonido estéreo.
AUDIO, € sonido seoye
s6lo por un canal.
Mando a distancia
Problema Causa y solucion
El mando adistanciano « Las pilas del mando a distancia estan agotadas.
funciona = Sustitliyalas por unas nuevas (consulte lapagina 12).
* El detector de control remoto frontal/posterior esta cercade una
|&mparafluorescente.
- Cambie d guste de RECEPTOR SIRCS en e menti AJUSTE
(conaulte la pagina 28).
Solucién de problemas
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Problema

Causa y solucion

El “joysick” olateclaR
CLICK oL CLICK no
funciona.

* El puerto deratén del ordenador no reconoce d cable de ratén.
< Reinicie & ordenador.

Otros
Problema Causa y solucion
El indicador LAMP/ « Lacubiertade lalamparaoladd filtro de aire no estafijada
COVER parpadea. < Fjelacubiertafirmemente (consulte la pagina 29).

El indicador LAMP/
COVER silumina.

« Laldmparahallegado a find de su duracion.
< Sustituyalaldmpara (consulte la pagina 29).
 Latemperaturade lalamparaes dta
= Espere 60 segundos para que laldmparase enfriey vuelvaa
activar laaimentacion (consulte lapagina22).

El indicador FAN/TEMP
parpadea.

* El ventilador estd averiado.
= Consulte con persona Sony especializado.

El indicador FAN/TEMP
silumina

 Latemperaturainterna esinusualmente alta.
= Compruebe que nada bloquealos orificios de ventilacion.

Los indicadores LAMP/
COVERY FAN/'TEMP &2
iluminan.

* Se haproducido una averiaen € sistema e éctrico.
= Consulte con persona Sony especializado.

Mensajes de aviso

Utilice lasiguiente lista para comprobar €l significado de |os mensajes mostrados en pantalla

Mensaje

Significado y solucion

Temperauraatal
Apag. 1 min.

* Latemperaturainterna es demasiado dta
< Desactive ladimentacion.
= Compruebe que nada bloquea los orificios de ventilacion.

Frecuenciafuera de rango!

 Estasefid de entradano puede proyectarse, yaquelafrecuenciase
encuentra fueradel margen admisible dd proyector.
< Introduzca una sefid que se encuentre dentro del margen dela
frecuencia
* El guste de resolucidn de lasefid de salida del ordenador es
demasiado alto.
= Egtablezcae guste de salidaen SVGA (VPL-CS10) 0 XGA
(VPL-CX10) (consulte lapagina 14).

Compruebe guste
ENTRAD A.

« Haintroducido la sefid RGB dd ordenador con ENTRAD A del
menl AJUSTE definido en COMPONENTES.
< Ajuste ENTRAD A correctamente (consulte la pagina 28).

Por favor cambiela
lampara.

* Es preciso sudtituir lalémpara
= Cambielaldmpara

=34
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Mensajes de precaucion
Utilice lasiguiente lista para comprobar €l significado de los mensajes mostrados en pantalla.

Mensaje Significado y solucion
SIN ENTRADA » Ninguna sefid de entrada

= Compruebe |as conexiones (consulte lapagina 14).
No aplicable! * Hapulsado unateclaincorrecta

= Pulselateclaapropiada

Solucién de problemas 35%
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» Otros

Ejemplo de instalacion

En esta seccion se describe un gfemplo deinstaacion en d suelo. Lasmedidas
deinstalacion pueden ser distintas segin € tipo de proyector que utilice.

Instalacion en el suelo

Distancia entre la parte
Pared frontal de la carcasa y el

% centro del objetivo
i/

Centro de la pantalla

—rfe—

X | g%‘
Centro del objetivo il b
Suelo
77 77 77 77 77 7

a: Distancia entre la pantalla y el centro del objetivo

b: Distancia entre el suelo y el centro del objetivo

c: Distancia entre el suelo y la base de los ajustadores del proyector
X: Libre

=36 Ejemplo de instalacion



Las medidasdeinstalacion y sumétodo de cal cul o se muestran a conti nuaci on.

Lasletras delastablasy |os méodos de calculo indican |o siguiente:
SS.: tamafio de la pantallamedido en diagonal (pulgadas)
N:

Minimo
M: Maximo
a Digtanciaentrelapantalay € centro del objetivo
b: Distanciaentred sueloy e centro del objetivo
c. Digtanciaentre e sueloy labase delos gustadores del proyector
x: Libre
VPL-CS10 Unidad: mm (pulgadas)
SS 40 60 80 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300
1468 | 2235 | 3001 | 3768 | 45 56 6833 | 7600 | 9516 | 11432
a (58) (87%8) (118Yg) (14861/2) (178%?8) (223%?4) (269) | (299Y4) (37437/8) (4504%8)
1771 | 2688 | 36l 4521 | 5437 | 6812 | s8ige | 9103 | 113 13685
M (69%4) | (106) (141%‘/14) (178) | (214Y4) (26811/4) (322%72) | (358°%8) (448?/2) (539§/s)
b X-305 x-457 X-610 X-762 Xx-914 | x-1143 | x-1372 | x-1524 x-l?OS X-2%86
12 | @19 (24) (30) (36) (45) (54) 60) | (75%8) | (90Ys)
-358 | x-511 | x-663 | x-816 | x-968 | x-1197 | x-1425 | x-1578 | x-1959 | x-2340
¢ (X141/s) (Xzol/s) (Xzel/a) (ézl/s) (ésl/s) >((47%/8) )(<561/8) ?ezis) >((77?/8) ?92%

Método de calculo dela medida deingtalacion (unidad: mm)
a(minimo) = {(SS % 33,8556/0,905512) — 63,2060} X 1,025
a(maximo) = {(SS X 42,5565/0,905512) -63,1246} * 0,975

b =x—(S50,905512 X 6,9)

€c=x—(SS/0,905512 X 6,9 + 53,5)

VPL-CX10 Unidad: mm (pulgadas)
SS 40 60 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300
1465 2 2996 3761 4526 5674 68 7587 9500 11413

a (58) (872§/?3) (118Y8) (14861/8) (178%/8) (223%8) (268?/8) (29887/8) (374Y8) (449;‘}8)
1768 | 2683 3598 4513 5428 6800 817, 9087 | 11375 | 13662

(69‘%4) (105%/8) (141%/4) (177]5/8) (213%/8) (2687%/4) (3213%1) (358) (447‘2‘/4) (5379/8)

b x-304 | x-456 | x-609 | x-761 | x-913 | x-1141 | x-1369 | x-1521 x-lgOZ x-2g82

(12) (18) (24) (30) (36) (45) (54) (60) | (74'l8) | (89'I8)

c x-358 | x-510 | x-662 | x-814 | x-966 x-1%95 x-1423 x-l?75 x-1955 | x-2336

(14%) | (20Ys) | (26Y) | (32Ys) | (38Ys) | (a7Vie) | (56Vs) | (62Y8) | (77) (92)

Método de calculo dela medida de instalacion (unidad: mm)
a(minimo) = {(SS X 33,8585/0,907087) — 63,6124} X 1,025
a(maximo) ={(SS X 42,5589/0,907087) — 63,3149} X 0,975

b =x—(S5/0,907087 X 6,9)

c=Xx—(S5/0,907087 X 6,9 + 53,5)
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Notas sobre la
instalacion

Instalacién inadecuada

No instale €l proyector en las siguientes
situaciones. Estas instal aciones pueden
producir fallos de funcionamiento o dafios al
proyector.

Ventilaciéon escasa

¢ Permita una circulacion de aire adecuada
paraevitar € recalentamiento interno. No
coloque la unidad sobre superficies
(alfombras, mantas, etc.) ni cercade
materiales (cortinas, tapices) que puedan
bloquear los orificios de ventilacién. Si se
produce recal entamiento interno debido al
bloqueo de los orificios, € sensor de
temperatura se activaray aparecera el
mensaje“ Temperaturaaltal Apag. 1 min.”
Laalimentacidn se desactivaraq
autométicamente tras un minuto.

» Deje un espacio superior a30 cm (11 I
pulgadas) alrededor de la unidad.

« Procurequelosorificios de ventilacion no
aspiren, por ejemplo, trozos de papel.

E538 | Notas sobre la instalacion

Alta humedad y calor

 Bviteinstalar launidad en lugares en los
gue latemperatura o la humedad sea muy
alta, o en los que latemperatura sea muy
baja.

» Paraevitar que se condense humedad, no
instale launidad en lugares en los que la
temperatura pueda aumentar répidamente.

Polvo excesivo

Eviteinstalar launidad en lugaresenlos que
haya mucho polvo; en caso contrario, el
filtrodeaireseobstruird. Si e polvo bloquea
el paso de aire através del filtro, es posible
que el calentamiento interno del proyector
aumente. Limpielo periddicamente.




Condiciones inadecuadas Bloqueo de los orificios de
ventilacion

No emplee el proyector en las siguientes
condiciones.

No emplee la unidad en posicién
vertical

Evite utilizar la unidad en posicion vertical
apoyada sobre su lateral. Pueden producirse

fallos de funcionamiento. Evite emplear algo que cubralosorificiosde
ventilacion (exhaustacion/aspiracion); en
caso contrario, es posible que se produzca
recalentamiento interno.

Extraccion de los ajustadores

No incline la unidad superior a 15
grados

Evite utilizar launidad sin |os gjustadores.
El bloqueo de los orificios de ventilacion
(aspiracion) puede causar recal entamiento
interno.

Evite utilizar la unidad con unainclinacion
superior a 15 grados. Estainstalacion puede
causar fallos de funcionamiento.

Notas sobre la instalacion | 39 =
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Especificaciones

Caracteristicas 6pticas

Sistema de proyeccion
3 panelesLCD, 1 objetivo
Panel LCD  VPL-CS10: TFT de 0,9 pulgadas,
1.440.000 pixeles (480.000
pixeles x 3)
VPL-CX10: TFT de 0,9 pulgadas
con disposicion de microlente,

2.359.296 pixeles (786.432
pixeles x 3)
Objetivo Zoom de 1,3 veces
f336a42mm/F1,7a22
Lampara UHPde 132 W

Tamafio de imagen de proyeccion
Margen: 40 a 300 pulgadas
(medida diagonal)
Sdidadeluz VPL-CS10: ANSI lumen? 1000
Im
VPL-CX10: ANSI lumen? 1200
Im
Distancia de proyeccion
VPL-CS10 (Cuando se introduce
lasefid SVGA)
40 pulgadas. 1468 21771 mm
(57 '8 269 34 pulgadas)
60 pulgadas: 2235 a 2688 mm
(88 ¥/ 2105 /s pulgadas)
80 pulgadas: 3001 a 3604 mm
(118 /16 a 142 pulgadas)
100 pulgadas: 3768 a 4521 mm
(148 38 a 178 Y8 pulgadas)
120 pulgadas: 4534 a 5437 mm
(178~/lsa214 Vg pulgadas)
150 pulgadas: 5684 a 6812 mm
(213 /4 a 268 Vg pulgadas)
180 pulgadas: 6833 a 8186 mm
(269 ¥/8 2322 38 pulgadas)
200 pulgadas: 7600 29103 mm
(299 ¥4 a358 112 pulgadas)
250 pulgadas: 9516 a 11394 mm
(374 314 2448 34 pulgadas)
300 pulgadas: 11432 a 13685 mm
(450 /4 a538 I pulgadas)

VPL-CX10 (Cuando se introduce
lasefid XGA)

40 pulgadas: 1465 a 1768 mm
(57 °/aa69 5 pulgadas)

60 pulgadas: 2230 a 2683 mm
(87 '/8 2105 34 pulgadlas)

80 pulgadas: 2996 a 3598 mm
(118 a 141 34 pulgadas)

=40 Especificaciones

100 pulgadas: 3761 a4513 mm
(148 Y8 2 177 3/ pulgadas)
120 pulgadas: 4526 a 5428 mm
(178 Y4 2213 34 pulgadas)
150 pulgadas: 5674 a 6800 mm
(223 12 2267 ¥4 pulgadas)
180 pulgadas: 6822 a 8172 mm
(268 /s a321 /s pulgadas)
200 pulgadas: 7587 a 9087 mm
(298 /4 a 357 I pulgadas)
250 pulgadas: 9500 a 11375 mm
(374 /8 a 448 pulgadas)
300 pulgadas: 11413 a 13662 mm
(449 */2 a 538 pulgadas)

1) ANSI lumen es un método de medida de
American National Standard IT 7.228.

Caracteristicas eléctricas

Sistema de col orNTSC3.58/PAL/SECAM/
NTSC4.43/PAL-M/PAL-N,
conmutado automati cal
manua mente

VPL-CS10: 600 lineasde TV
horizontal es (Entrada de video)
800 x 600 puntos (Entrada
RGB)

VPL-CX10: 750 lineas de TV
horizontal es (Entrada de video)
1024 x 768 puntos (Entrada
RGB)

Sefiales de ordenador admisibles

fH: 15a91 kHz

fV:43a85Hz

Sistema de altavoces estéreo, 36
mm
(1 /16 pulgadas) de diametro,
max. 0,5 W x 2

Resolucion

Altavoz

Entrada/Salida

VIDEOIN  SVIDEO:tipo Y/C mini DIN de4
pines (macho)
Y (luminancia): 1 Vp-p +2 dB
sincronizacién negativa
(terminacion de 75 ohmios)
C(crominancia): sincronizacion
de color
0,286 Vp-p £2 dB (NTSC)
(terminacion de 75 ohmios),
sincronizacién de color 0,3 Vp-
p+2dB (PAL)
(terminacion de 75 ohmios)

VIDEQ: tipo fonogréfico

Video compuesto: 1 Vp-p +2
dB sincronizacion negativa
(terminacion de 75 ohmios)



AUDIO: Minitoma estéreo
500 mVrms, impedancia
superior a47 kiloohmios

INPUT A: HD D-sub de 15 pines
(hembra)

RGB/componente anal 6gico:
R/R-Y: 0,7 Vp-p+2 dB
(terminacion de 75 ohmios)
G: 0,7 Vp-p+2dB
(terminacion de 75 ohmios)

G consincronizacion/Y: 1Vp-p
+2 dB sincronizacion negativa
(terminacion de 75 ohmios)
B/B-Y: 0,7 Vp-p+2 dB
(terminacion de 75 ohmios)
SYNC/HD:

Entrada de sincronizacion
compuesta: 1-5 Vp-p dta
impedancia, positiva/negativa
Entrada de sincronizacion
horizontal: 1-5 Vp-p ata
impedancia, positiva/negativa
VD:

Entrada de sincronizacion
vertical: 1-5 Vp-p dta
impedancia, positiva/negativa

AUDIO:Minitoma estéreo
500 mVrms, impedancia
superior a47 kiloohmios

MOUSE:6 pines (hembra)

(Para mas informacién, consulte
“ Asignacion de pines’ en la
pagina 42.)

CONTROL SIN/PLUG IN POWER: Minitoma
estéreo de 5 Vp-p, aimentacion
por enchufede 5V CC

Flujo de salida (tipo B: hembra) x
1

INPUT A

Hub USB:

Flujo de entrada (tipo A: hembra)
x1
Normas de seguridad:
UL 1950, cUL (CSA No. 950),
FCC Class B, IC Class B,
NEMKO (EN60950), CE (LVD,
EMC), C-Tick

Generales

Dimensiones 285 x 76 x 249,5 mm (11 Y4 x
3 x 9 7/8 pulgadas) (a/al/prf)
(sin partes salientes)
Peso Aprox. 3,3kg (71b 4 0z)
Requisitos de alimentacion
CA 100a240V, 2,0-0,8A,
50/60 Hz
Consumo de energia
Méx. 200 W
(Modo de espera: 4,2 W)

Disipacion de calor
682,5BTU
Temperatura de funcionamiento
0°C a35°C (32°F a95°F)
Humedad de funcionamiento
35% a 85% (sin condensaci 6n)
Temperatura de almacenamiento
—20°C a60°C (4°F a 140°F)
Humedad de almacenamiento
10% a 90%
Accesorios suministrados
Mando adistancia RM-PIM 10 (1)
Pilas tamafio AA (R6) (2)
Cablede AV (2m) (1)
(1-757-350-11)
HD D-sub de 15 pines (2 m) (1)
(1-791-992-11)
Cable deratén PS2 (2 m) (1)
(1-792-424-11)
Cable USB tipo A —tipo B (1)
(1-790-081-11)
Software de aplicacion (1)
Cable de alimentacion de CA (1)
Filtro de aire (para sustitucién) (1)
Tapadel objetivo (1)
Manual de instrucciones (1)
Manua de instalacion para
proveedores (1)
Tarjetade referenciarapida (1)
Folleto de garantia (1)

El disefio y las especificaciones estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

Accesorios opcionales

Lampara de proyector
LMP-C132 (paraVPL-CX10),
LMP-C133 (para VPL-CS10)
(para sustitucion)

Cable de sefialles SMF-402 (HD D-sub de 15
pines (macho) «— 3 x tipo
fonogréfico (macho))

Cable de monitor SMF-410 (HD D-sub de 15
pines (macho) «— HD D-subde
15 pines (macho))

Adaptador de sefiales

ADP-20 (Macintosh «— HD D-

sub de 15 pines)

Pantalla Portétil de 50 pulgadas

vPs-50CY

Pantalla plana de 100 pulgadas

VPS-100FH

Pantallas

Algunos articulos pueden no estar disponiblesen
ciertas zonas. Para mas informacién, consulte
con €l centro Sony mas proximo.

Especificaciones
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1) LaPantallaVPS-50C puede no estar disponible

en ciertas zonas. Para mas informacion,
consulte con e centro Sony méas proximo.

Asignacion de pines

Conector INPUT A (HD D-sub de 15

pines, hembra)

Sefales de entrada y elementos
ajustables/de ajuste

Mend CTRL IMAGEN

1 RIR-Y 9 N.C.
2 GIY 10 |GND

3 B/B-Y 11 |GND

4 GND 12 |DDC/SDA
5 GND 13 |HD/IC.Sync
6 GND(R) |14 |VD

7 GND(G) |15 |DDC/scL
8 GND (B)

Conector MOUSE (6 pines, hembra)

DATA
N.C.
GND
+5V
CLK
N.C.

||| W[IN|PF

=42
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Elemento Sefial de entrada
Videoo | Comp |RVA | B&N
Svideo |onente
(Y/C)
CONTRASTE | @ ® ® O
BRILLO o @ o O
COLOR o ] - |-
TONALIDAD | @ - - |-
(sdlo
NTSC
3.58/
4.43)
NITIDEZ o @ - |@®
IMAG DI o [ J - |@®
MODO — - o (-
GAMMA
TEMP o ® ® O
COLOR
SISTCOLOR | @ - - | @
@ : Ajusable/puede gustarse
—: No gustable/no puede gustarse
Menu AJUS ENTRAD
Elemento | Sefial de entrada
Videoo | Compon |RVA | B&N
Svideo |ente
(Y/C)
FASE - - o -
PUNTO
TAMANO |- - o -
DESPLAZ |- - ® |-
CONV - - o -
EXPLO
ASPECTO | @ o - o
@ : Ajustable/puede gustarse
—: No gjustable/no puede gustarse




Sefiales predefinidas

N°de | Sefial predefinida fH (kHz) | fV (Hz) | Sincronizacion | TAMANO
memoria
1 Video 60 Hz 15734 |59.940
2 Video 50 Hz 15.625 |50.000 /
3 RGB de 15k/Componente 60 Hz 15734 |59.940 |SenGl/Y o
Sincronizacion
compuesta
4 RGB de 15k/Componente 50 Hz 15625 |50.000 |SenGl/Y o
Sincronizacion
compuesta
6 640 x 350 Modo VGA 1 31469 |70.086 |H-pos,V-neg |800
7 VGA VESA 85Hz |37.861 |85.080 |H-pos, V-neg |[832
8 640 x 400 PC-9801 Norma 24823 |56.416 |H-neg,V-neg |848
9 Modo VGA 2 31469 |70.086 |H-neg, V-pos |800
10 VGA VESA 85Hz |[37.861 |85.080 |H-neg, V-pos |[832
11 640 x 480 Modo VGA 3 31469 |59.940 |H-neg, V-neg |800
12 Macintosh 13" 35.000 |66.667 |H-neg, V-neg |864
13 VGAVESA 72Hz |37.861 |72.809 |H-neg,V-neg |[832
14 VGA VESA 75Hz | 37.500 |75.000 |H-negV-neg 840 —
15 VGA VESA 85Hz |43.269 |85.008 | H-neg V-neg 832 ——
16 800 x 600 SVGA VESA 56 Hz | 35,156 |56.250 |H-pos, V-pos | 1024 o
17 SVGA VESA 60 Hz | 37.879 |60.317 |H-pos, V-pos | 1056 §
18 SVGA VESA 72Hz | 48.077 |72.188 |H-pos, V-pos | 1040
19 SVGA VESA 75Hz | 46.875 | 75.000 |H-pos, V-pos | 1056
20 SVGA VESA 85Hz | 53.674 |85.061 |H-pos, V-pos |1048
21 832 x 624 Mecintosh 16" 49,724 | 74550 |H-neg, V-neg | 1152
2 1024 x 768 XGA VESA 43Hz |35522 (43.479 |H-pos, V-pos |1264
23 XGA VESA 60Hz |48.363 |60.004 |H-negV-neg 1344
24 XGA VESA 70Hz |56.476 |70.069 |H-negV-neg 1328
25 XGA VESA 75Hz |60.023 |75.029 |H-pos, V-pos |1312
26 XGA VESA 85Hz | 68677 |84.997 |H-pos, V-pos |1376
27 1152 x 864 SXGA VESA 70 Hz | 63.995 |70.016 |H-pos, V-pos |1472
28 SXGA VESA 75Hz | 67.500 |75.000 |H-pos, V-pos | 1600
29 SXGA VESA 85Hz | 77.487 |85.057 |H-pos, V-pos | 1568
30 1152 x 900 Sunmicro LO 61.795 |65.960 |H-neg, V-neg 1504
31 Sunmicro HI 71.713 |76.047 |H-neg, V-neg | 1472

Especificaciones
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N°de | Sefial predefinida fH (kHz) | fV (Hz) | Sincronizacién | TAMANO

memoria

32 1280 x 960 SXGA VESA 60 Hz | 60.000 |60.000 |H-pos, V-pos | 1800

33 SXGA VESA 75Hz | 75.000 |75.000 |H-pos, V-pos 1728

A 1280 x 1024 | SXGA VESA 43 Hz | 46.433 | 43436 |H-pos, V-pos | 1696

35 SGI-5 53316 |50.062 |SenG 1680

36 SXGA VESA 60 Hz |63.974 |60.013 |H-pos, V-pos | 1696

37 SXGA VESA 75Hz | 79.976 | 75.025 |H-pos, V-pos 1688

338 SXGA VESA 85Hz | 91.146 |85.024 | H-pos, V-pos 1012
(VPL-CSI10)
(VPL-CX10)

Si seintroduce una sefid que no sea una de |as predefinidas mostradas anteriormente,
laimagen puede no aparecer correctamente.

Advertencia sobre la conexién de la alimentacion

Utilice un cable de alimentacion adecuado a suministro eéctrico local.

44

Estados Unidos, Canadd | Europa Reino Unido, Japén
continental | Irlanda,
Australia,
Nueva Zelanda
Tipo de enchufe VM0233 290B YP-12A _7 YP332
Extremo hembra VM0089 386A YC-13B VMO0310B YC-13
Tipo de cable SJT SIT HO5VV-F N13237/CO- VCTF
228
Corriente y tension 10A/125V | 10A/125V | 10A/250V 10A/250V TA/125V
nominal
Aprobacion de seguridad | UL/CSA UL/CSA VDE VDE DENTORI

1) Utilice un enchufe de vaor nomina adecuado que cumpla con las regulaciones

locaes.
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